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N.B.

« La Fifpe srl non risponde di eventuali omissioni, errori dimensionali nelle tabelle

« Tutti i ferri: in acciaio, in alluminio, in plastica vengono venduti a coppie

« | pesi delle tabelle si riferiscono alle coppie e non al singolo prodotto
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. AL T vopeLoa
ANTERIORE
1 BARBETTA

Questo ferro rispecchia la tradizione della mascalcia italiana, modello storico
realizzato dal fondatore della FIFPE ,il sig. Pregno Bruno con l'aiuto del Maresciallo
Germano. Ferro utilizzato prevalentemente per cavalli da Passeggiata, Endurance e
Concorsi.

001001 2 110 118 20,5 7,5 JCO-VF4 0,460
001002 3 119 123 21,5 84 JC1-VF4 0,687
001003 4 127 132 23 9 JC1-VF5 0,765
0010031 4 129 133 23 9 JC1-VF5 0,730
001004 4+ 131 135 23 9,3 JC1-VF5 0,836
001005 5 138 142 24 93 JC1-JC2-VF5 0,952
001006 6 1435 1495 25 9,3 JC2-VF6 1,085
001007 7 149 154 27 9,5 JC2-VF6 1,255
001008 8 ‘I 59, 5 164 29 10 JC3-VF7 1,425

oy AR COEPIE MODELLO A
POSTERIORE
2 BARBETTE

Questo ferro rispecchia un evoluzione della forma tradizionale per i posteriori della
mascalcia italiano, modello realizzato da Pregno Flavio modificando il modello C
Classico Germano. Ferro utilizzato prevalentemente per cavalli da Passeggiata,
Endurance e Concorsi. Questo modello differisce dal modello Classico Germano in
quanto ha una larghezza di binda maggiore e costante tra la branca interna e quella
esterna, la curvatura della branca esterna meno accentuata rende la forma pit
omogenea e adatta alle nuove tendenze della mascalcia moderna.

001021 2 110 1065 20 7,5 JCO-VF4 0,460
001022 3 125 119 22 8,5 JC1-VF4 0,661
0010231 4 1305 125 23 9 JC1-VF5 0,730
001024 5 1365 130,56 24 9,3 JC1-JC2-VF5 0,888
001025 6 143 1365 25 9,4 JC2-VF6 0,934
001026 7 151,5 145 26,5 9,5 JC2-VF6 1,165
001027 8 153 159,65 29 10 JC3-VF7 1,340




‘p BT vopeLLOA
POSTERIORE RAMPONATO
2 BARBETTE

Questo ferro rispecchia la tradizione della mascalcia italiana, modello storico
realizzato dal fondatore della FIFPE ,il sig. Pregno Bruno. Ferro utilizzato
prevalentemente per cavalli da Passeggiata in quelle condizioni in cui il maggior Grip
possibile & fondamentale (tipo zone montuose).

001047 2 110 104 205 83 14 JC1-VF4 0,533
001048 3 120 116 21 8,5 16 JC1-VF5 0,687
001049 4 129 1225 22 9,2 16,7 JC1-JC2-VF5 0,776
001050 5 135 130 23 95 17 JC2-VF6 0,882
001051 6 140 136 24 9,5 17 JC2-VF6 0,972
001052 7 150 143 25 105 19 JC3-VF6,5 1,165
001053 8 160 149 27 10,7 20 JC3-VF7 1,375
001054 9 170 158 285 10,7 20 JC3-VF7 1,430
» AL T MoDELLO A
ITALIANA COPPIE
ANTERIORE ALTO TALLONE

1 BARBETTA

136 146 24 7,5 JC1-JC2-VF5
001012 6 143 152 25 10 JC2-VF6 1,100
001013 7 150 161 28 10,5 JC2-VF6 1,200




‘p BT vopeLLOA
POSTERIORE PESANTE
1 BARBETTA

0010241 25 - - - - - 0,888




. AL T vopeLos
ANTERIORE BLASIO
1 BARBETTA

Questo ferro rispecchia la tradizione della mascalcia militare italiana, modello
storico realizzato dal fondatore della FIFPE ,il sig. Pregno Bruno con l'ausilio del
Maresciallo BLASIO. Ferro utilizzato prevalentemente per cavalli da Passeggiata e
Concorsi.

001014 3 113 118 21 83 JC1-VF4 0,545
001015 4 123 128 22,5 9 JC1-VF5 0,778
001016 5 133 138 24 9 JC2-VF6 0,873
001017 6 143 148 26 9 JC2-VF6 1,015
001018 7 153 158 30 9 JC2-VF6 1,235
001019 8 163 168 31 9,2 JC3-VF6,5 1,360
001020 9 173 178 31 9,5 JC3-VF7 1,470

oy AR ﬁ MODELLO B

POSTERIORE BLASIO
2 BARBETTE

Questo ferro rispecchia la tradizione della mascalcia militare italiana, modello
storico realizzato dal fondatore della FIFPE ,il sig. Pregno Bruno con l'aiuto del
Maresciallo Biasio. Ferro utilizzato prevalentemente per cavalli da Passeggiata e
Concorsi.

001034 3 118 105 21 8 JC1-VF4 0,640
001035 4 128 115 22,5 8 JC1-VF5 0,701
001036 5 138 126 23 8 JC2-VF6 0,792
001037 6 148 136 24,5 8 JC2-VF6 0,906
001038 7 158 146 27,5 8,5 JC2-VF6 1,110
001039 8 167 1585 30 8,5 JC3-VF6,5 1,320
001040 9 177 165 31 8,5 JC3-VF7 1,480




‘p BT vopeoc
POSTERIORE GERMANO
2 BARBETTE

Questo ferro rispecchia la tradizione della mascalcia italiana, modello storico
realizzato dal fondatore della FIFPE ,il sig. Pregno Bruno con l'aiuto del maresciallo
Germano. Ferro utilizzato prevalentemente per cavalli da Passeggiata e Concorsi.

001028 3 126 121 22 8,5 JC1-VF4 0,600
001029 4 131 126 22 9 JC1-VF5 0,730
001030 5 136 130 22,5 9,5 JC1-JC2-VF5 0,798
001031 6 149 138 23 10 JC1-JC2-VF6 0914
001032 7 152 145 24,5 10,5 JC2-VFe6 1,095
001033 8 164 1580 26,5 11 JC3-VF7 1,265

o AL ﬁ MODELLO RM
POSTERIORE SIMMETRICO
2 BARBETTE

001041 3 118 105 21 8 JC1-VF4 0,565
001042 4 128 115 22,5 8 JC1-VF5 0,650
001043 5 138 126 23 8 JC2-VF6 0,790
001044 6 148 136 24,5 8 JC2-VF6 0,904
001045 7 158 146 27,5 8,5 JC2-VF6 1,010
001046 8 167 1585 30 8,5 JC3-VF6,5 1,110




» LI T vopeLLo poNy
SIMMETRICO

Ferro realizzato in un'unica misura e forma per cavalli PONY, utilizzabile sia per
anteriori che posteriori. Ferro liscio senza barbetta,4 stampe per lato per chiodi JC o
VF. All'occasione & un ottimo Gadget per realizzare Bomboniere o articoli da regalo

001055 - 100 97 18,5 6,5 JCO-VF4 0,620




» - ﬁ MODELLO JUMP
ANTERIORE

2 BARBETTE

Realizzato dalla forgiatura a caldo dei metalli, questo ferro ha una forma naturale
simmetrica con una larghezza di binda in punta molto incrementata rispetto allo
standard .Questa caratteristica insieme alla particolare sezione della punta a raggio
crescente rende il ferro gia sbarchettato senza modificare il piano della volta
superiore. Tutto cio porta ad avere un punto di stacco piu arretrato garantendo un
miglior coordinamento dei movimenti e un minor stress tendineo ed articolare.

002070 2x0 127 127 25,5 8,5 MX50-JC1-E3SL 0,660
002071 0 1335 134 27 9 MX50-JC1-E3SL 0,840
002072 1 141 1415 28 9,5 MX55-JC1-E4SL 0,940
002073 2 148 1485 295 9,5 MX55-JC1-E4SL 1,080
002074 3 1555 156 31 10 MX60-JC2-E5SL 1,170
002075 4 161,5 163 32 10 MX60-JC2-ESSL 1,230

. - ﬁ MODELLO JUMP
POSTERIORE
2 BARBETTE

002076 2x0 124 110 23,5 9 MX55-JC1-E3SL 0,603
002077 0 131 117,5 25 9,5 MX55-JC1-E4SL 0,735
002078 1 138 1245 26,5 9,5 MX60-JC2-E4SL 0,842
002079 2 1455 132 28 9,5 MX60-JC2-E5SL 0,870
002080 3 1525 139 29 10 MX65-JC2-E5SL 0,979
002081 4 1595 146 31 10 MX65-JC2-E5SSL 1,135




‘» B T \oDELLO SPORT JUMP
POSTERIORE
2 BARBETTE

0020811 2x0 127 127 25,5 8,5 MX50-JC1-E3SL 0,720
0020812 0 1335 134 27 9 MX50-JC1-E3SL 0,900
0020813 1 141 1415 28 9,5 MX55-JC1-E4SL 1,000
0020814 2 148 1485 295 9,5 MX55-JC1-E4SL 1,140
0020815 3 1555 156 31 10 MX60-JC2-E5SL 1,230
0020816 4 161,5 163 32 10 MX60-JC2-ESSL 1,390




TS MODELLO FUTURE
ANTERIORE
1 BARBETTA

” NUMERAZIONE
EUROPEA COPPIE

Realizzato dalla forgiatura a caldo dei metalli, questo ferro ha una forma e delle
caratteristiche che lo rendono internazionale. Il suo utilizzo & per cavalli versatili che
hanno esigenza di un ferro che si adatti alle loro performances. E’ un ferro
simmetrico, sia negli anteriori che nei posteriori. Ha un effetto rullante grazie alla
parete inclinata. La parete interna & concava per cui favorisce lo stacco del terreno e
l'evitarsi di accumuli sotto la suola. La rigatura continua sulla punta € in stile europeo

aVele stamiature dei chiodi sono ier il modello ESL-LX/MX-JC.

002017 3x0 110 113 19 8 JCO-MX50-E2SL 0,460
002018 2x0 117,5 121,56 21 8 JC1-MX55-E3SL 0,500
002019 0 125 129 22 8,2 JC1-MX55-E3SL 0,580
002020 1 132 135 23 8,5 JC1-MX55-E4SL 0,690
002021 2 140 143 23 8,5 JC1-MX60-E4SL 0,720
002022 3 148 1580 23 9 JC2-MX60-E5SL 0,880
002023 4 153 158 23,5 10 JC2-MX65-E5SL 0,960

y», B ﬁ MODELLO FUTURE
ANTERIORE
2 BARBETTE Al QUARTI

Le stampe sono rivolte verso l'interno per seguire la conformazione della parete dello
zoccolo. Gli anteriori hanno lo stesso perimetro e disegno per cui differiscono solo
per la posizione delle barbette. Quelli a una barbetta sono utilizzati dove il cavallo ha
tendenza ad arretrarsi il ferro durante il periodo di ferratura, mentre quelli a 2
barbette poste ai quarti sono utilizzati quando il cavallo ha tendenza a far ruotare il
fﬂjro;otto lo zoccolo e per fornire una maggiore tenuta supportando il lavoro dei
chiodi.

002024 3x0 110 113 19 8 JCO-MX50-E2SL 0,460
002025 2x0 1175 1215 21 8 JC1-MX55-E3SL 0,500
002026 0 125 129 22 82 JC1-MX55-E3SL 0,580
002027 1 132 135 23 8,5 JC1-MX55-E4SL 0,690
002028 2 140 143 23 8,5 JC1-MX60-E4SL 0,720
002029 3 148 150 23 9 JC2-MX60-ES5SL 0,880
002030 4 153 158 23,5 10 JC2-MX65-E5SL 0,960




% NUMERAZIONE
EUROPEA

‘1? MODELLO FUTURE

COPPIE

POSTERIORE
2 BARBETTE

002031

002032
002033
002034
002035
002036
002037

3x0 113,5 113 20 8 JCO-MX50-E2SL 0,460
2x0 122 120 21 8,2 JC1-MX55-E3SL 0,540
0 130 127 22 8,2 JC1-MX55-E3SL 0,610
1 137 134 23 8,5 JC1-MX55-E4SL 0,700
2 145 142 23 8,5 JC1-MX60-E4SL 0,720
3 152 1580 23,5 9 JC2-MX60-E5SL 0,900
4 157 159 23,5 10 JC2-MX65-E5SL 0,960

h NUMERAZIONE

‘? MODELLO SAGITTAL FIFPE

EUROPEA COPPIE

Questo ferro & stato disegnato dal Dott. Hans Castelijns. Realizzato dalla forgiatura a
caldo dei metalli, il ferro Sagittal ha una forma simmetrica, con la sua punta
squadrata , 'appoggio addizionale per le barre e la sua binda superiore allargata, &
proiettato per facilitare la biomeccanica dell'estremita del cavallo nel piano sagittale
(punta-talloni).

2x0 113,5
0 1215
1 129
2 136
3 146,55

123 24 8,5 E3SL-MX55 0,573
131 26 8,5 E3SL-MX55 0,682
138 27 8,5 E4SL-MX60 0,723
145 28 8,5 E4SL-MX60 0,909
153 30 8,5 E4SL-MX60 0,933




% NUMERAZIONE
EUROPEA

‘1? MODELLO PB

COPPIE

POSTERIORE

Questo ferro é stato disegnato da Flavio Pregno che ha coniugato le diverse
esigenze e i diversi consigli dei maniscalchi. Questo ferro riteniamo rispecchi il
miglior connubio tra la mascalcia italiana e quella europea. Ferro utilizzato
prevalentemente per cavalli da Passeggiata e Concorsi.

0 1315 1153 23 7,5 E3SL 0,580
1 1385 1223 24 7,5 E4SL 0,700
2 1455 1293 25 7,5 E4SL 0,820
3 1525 1363 26 8 ESSL 0,900
4  1589,5 1433 27 8 E5SL 1,060

% NUMERAZIONE
EUROPEA Cco

002051
002052
002053
002054
002055
002056
002057

TS MODELLO EURO DR

3x0 117
2x0 123
0 127
1 135
2 142
3 148
4 158

PPIE

POSTERIORE
2 BARBETTE

115 21 8 MX50-E3SL-JC1 0,580
121 22 8 MX55-E3SL-JC1 0,620
127 23 8 MX55-E4SL-JC1 0,680
133 24 8 MX55-E4SL-JC1 0,780
140 25 8 MX60-E5SL-JC1 0,870
146 25 8,5 MX60-E5SL-JC2 0,940
153 26 8,5 MX65-E5SL-JC2 1,050




», @ T MopELLO EURO DR
ANTERIORE

1 BARBETTA

Realizzato dalla forgiatura a caldo dei metalli, questo ferro ha una forma classica
europea per cavalli da Passeggiata e da Concorso, preserva una forma asimmetrica
per adattarsi meglio alla conformazione naturale dello zoccolo, sia negli anteriori che
nei posteriori. E" un ferro che ha pareti inclinate rispetto ai tradizionali ferri ricavati
dalla barra. Questo lo aiuta nello stacco dal terreno. Rialzato al tallone di un
millimetro e questo lo diversifica sempre dai ferri ricavati dalla barra come anche
I'accentuata svasatura interna della volta superiore che evita pressioni allo suola.

002038 3x0 116 122 20 7,5 MX50-E3SL-JC1 0,550
002039 2x0 121,5 128 22 7,5 MX55-E3SL-JC1 0,620
002040 0 128 135 23 7.8 MX55-E4SL-JC1 0,720
002041 1 133 142 24 8 MX55-E4SL-JC1 0,810
002042 2 14 149 25 8,5 MX60-E5SL-JC1 0,940
002043 3 145 154 26 9 MX60-E5SL-JC2 1,010
002044 4 157 166 27 9,5 MX65-E5SL-JC2 1,300

» - ﬁ MODELLO EURO DR
ANTERIORE
2 BARBETTE Al QUART]I

002045 2x0 121,5 128 22 7,5 MX55-E3SL-JC1 0,620
002046 0 128 135 23 7.8 MX55-E4SL-JC1 0,720
002047 1 133 142 24 8 MX55-E4SL-JC1 0,810
002048 2 14 149 25 8,5 MX60-E5SL-JC1 0,940
002049 3 145 154 26 9 MX60-E5SL-JC2 1,010
002050 4 157 166 27 9,5 MX65-E5SL-JC2 1,300




» ™ % MopELLO ovAL

TEDESCA COPPIE

S ANTERIORE
1 BARBETTA

006001 2x0 115 110 19 8 E 0,580
006002 0 120 113 19 8 E 0,644
006003 1 125 123 19 8 E 0,683
006004 1 125 123 22 8 E 0,738
006005 2 133 129 22 8 E 0,745
006006 3 138 132 22 8 E 0,821
006007 4 145 137 22 8 E 0,856
006008 5 150 142 22 8 E 0,891
006009 6 157 152 25 8 E 0,968
006010 7 165 158 25 8 E 0,971




‘w ™= T MODELLO OVAL

TEDESCA COPPIE

~ POSTERIORE
2 BARBETTE

006011 2x0 114 110 19 8 E 0,572
006012 0 124 115 19 8 E 0,618
006013 1 131 122 19 8 E 0,726
006014 2 135 127 19 8 E 0,728
006015 1 131 115 22 8 E 0,717
006016 2 135 122 22 8 E 0,724
006017 3 141 132 22 8 E 0,819
006018 4 146 137 22 8 E 0,864
006019 5 151 142 22 8 E 0,880
006020 6 158 152 25 8 E 0,946
006021 7 164 160 25 8 E 1,019




Ty T SERIE KW

EUROPEA COPPIE

POSTERIORE

1 BARBETTA
005053 3x0 - - - - - 0,600
005054 2x0 - - - - - 0,650
005055 0 - - - - - 0,770
005056 1T - - - - - 0,790
005057 2 - - - - - 0,830
005058 3 - - - - - 0,880
005059 4 - - - - - 0,940




” NUMERAZIONE
COPPIA

‘? MODELLO TOE WEIGHT
ANTERIORE
PUNTA LARGA VISANI

Ferro anteriore simmetrico a punta larga che offre una maggior copertura sulla punta
e sulle mammelle mentre i talloni affusolati amplificano il diverso indice di
penetrazione su terreni morbidi. E’ privo di rigatura e viene fornito con due
masselotte laterali e una barbetta gia tirata in punta . Il ferro protegge molto il corpo

- della suola e su terreni pentrabili permette il galleggiamento della punta e lo
sprofondamento dei talloni riducendo lo stress sul tendine flessore superficiale delle

falanii.

003006 2x0 126 123 - 6 FJ 0,650
003007 0 148 120 - 6 FJ 0,812
003008 1 155 126 - 7 E 0,885
003009 2 164 134 - 7 E 0,995
003010 3 174 141 - 7 E 1,185
003011 4 182 148 - 8 E 1,315
003012 5 190 156 - 8 E 1,445

n ﬁ MODELLO TOE WEIGHT
POSTERIORE
PUNTA LARGA VISANI

Ferro posteriore simmetrico a punta larga che offre una maggior copertura sulla
punta e sulle mammelle mentre i talloni affusolati amplificano il diverso indice di
penetrazione su terreni morbidi. E’ privo di rigatura e viene fornito con due barbette
laterali. Il ferro protegge molto il corpo della suola e su terreni penetrabili permette il
galleggiamento della punta e lo sprofondamento dei talloni riducendo lo stress sul
tendine flessore superciale delle falangi.

003013 2x0 130 114 - 6 E 0,682
003014 0 135 120 - 6 E 0,771
003015 1 142 126 - 7 E 0,831
003016 2 150 133 - 7 E 1,070
003017 3 15 141 - 7 E 1,165
003018 4 166 148 - 7 E 1,195
003019 5 176 156 - 8 E 1,270




i )p NUMERAZIONE

003020

003021
003022
003023
003024
003025
003026

EUROPEA

2x0 126
0 148
1 155
2 164
3 174
4 182
5 190

ASIMMETRICO VISANI
ANTERIORE
3 BARBETTE

Ferro anteriore asimmetrico sui rami per sostenere su superfici penetrabili il lato del
piede affetto da desmiti . E privo di rigatura e viene fornito con due masselotte
laterali e una barbetta gia tirata in punta. Su terreni morbidi il ferro penetra
maggiormente sulla branca stretta e galleggia sulla larga per cui la parte
galleggiante corrispondera alla parte della lesione legamentosa si puo' inoltre
utilizzare per la medicazione e protezione di aree con ecchimosi tra parete e suola
nel lavoro su terreni duri.

COPPIA

123 - 6 FJ 0,696
120 - 6 FJ 0,860
126 - 7 E 0,935
134 - 7 E 1,020
141 - 7 E 1,290
148 - 8 E 1,385
156 - 8 E 1,500

[m NUMERAZIONE

EUROPEA COPPIA

003027
003028
003029
003030
003031
003032
003033

2x0 130
0 135
1 142
2 150
3 156
4 166
5 176

ASIMMETRICO VISANI
POSTERIORE
2 BARBETTE

Ferro posteriore asimmetrico sui rami per sostenere su superfici penetrabili il lato del
piede affetto da desmiti . E’ privo di rigatura e viene fornito con due masselotte
laterali e una barbetta gia tirata in punta. Oltre alle considerazioni fatte per I'anteriore
si puod utilizzare nei casi spavenio piazzando mediamente la branca stretta nella
maggiorparte dei casi e modificando il punto di breakover.

14 - 6 FJ 0,725
120 - 6 FJ 0,870
126 - 7 E 1,050
133 - 7 E 1,050
141 - 7 E 1,170
148 - 8 E 1,270
156 - 8 E 1,280




i )p NUMERAZIONE

EUROPEA

CIPOLLA P. T. VISANI
ANTERIORE
1 BARBETTA

COPPIA

Ferro anteriore asimmetrico sui rami per sostenere su superfici penetrabili il lato del
piede affetto da desmiti . E privo di rigatura e viene fornito con due masselotte
laterali e una barbetta gia tirata in punta. Su terreni morbidi il ferro penetra
maggiormente sulla branca stretta e galleggia sulla larga per cui la parte
galleggiante corrispondera alla parte della lesione legamentosa si puo' inoltre
utilizzare per la medicazione e protezione di aree con ecchimosi tra parete e suola
nel lavoro su terreni duri.

003034 2x0 126 123 - 6 FJ 0,696
003035 0 148 120 - 6 FJ 0,860
003036 1 155 126 - 7 E 0,935
003037 2 164 134 - 7 E 1,020
003038 3 174 141 - 7 E 1,290
003039 4 182 148 - 8 E 1,385
003040 5 190 156 - 8 E 1,500
» BT cipoLLaP Q. visANI

003041
003042
003043
003044
003045
003046
003047

2x0 130
0 135
1 142
2 150
3 156
4 166
5 176

POSTERIORE
2 BARBETTE

Ferro posteriore asimmetrico sui rami per sostenere su superfici penetrabili il lato del
piede affetto da desmiti . E’ privo di rigatura e viene fornito con due masselotte
laterali e una barbetta gia tirata in punta. Oltre alle considerazioni fatte per I'anteriore
si puod utilizzare nei casi spavenio piazzando mediamente la branca stretta nella
maggiorparte dei casi e modificando il punto di breakover.

14 - 6 FJ 0,725
120 - 6 FJ 0,870
126 - 7 E 1,050
133 - 7 E 1,050
141 - 7 E 1,170
148 - 8 E 1,270
156 - 8 E 1,280




i )p NUMERAZIONE

003067

003068
003069
003070
003071
003072
003073

HA FERRO A UOVO VISANI
ANTERIORE
3 BARBETTE

Ferro ad uovo non rigato anteriore simmetrico .E’ privo di rigatura e viene fornito con
due masselotte laterali e una barbetta gia tirata in punta. Molto utile nei cavalli con
talloni bassi e dolore in sede palmare utili le masselotte per creare le ulteriori
barbette soprattuto in unghie difficili. Il ferro ad uovo riequilibra le pressioni che in
eccesso possono interessare i talloni distribuendo le stesse su una superfice
maggiore (fino al 50% superiore). Ottimo quindi nei talloni bassi schiacciati e con il
pareggio corretto anche negli accavallati.

2x0 137 123 - 6 FJ 0,750
0 144 129 - 6 FJ 0,850
1 151 136 - 7 E 0,951
2 159 142 - 7 E 1,025
3 167 150 - 7 E 1,135
4 176 157 - 8 E 1,220
5 184 165 - 8 E 1,325

v, B T rrro A UOVO P Q. VISANI

neili accavallati.

003074
003075
003076
003077
003078
003079
003080

EUROPEA COPPIA

ANTERIORE
2 BARBETTE

Ferro ad uovo non rigato anteriore simmetrico a punta quadra .E’ privo di rigatura e
viene fornito con due barbette laterali. Molto utile nei cavalli con talloni bassi e
dolore in sede palmare utili le masselotte per creare le ulteriori barbette soprattuto in
unghie difficili. Il ferro ad uovo riequilibra le pressioni che in eccesso possono
interessare i talloni distribuendo le stesse su una superfice maggiore (fino al 50%
superiore). Ottimo quindi nei talloni bassi schiacciati e con il pareggio corretto anche

2x0 135 123 - 6 FJ 0,686
0 141 129 - 6 FJ 0,862
1 149 136 - 7 E 0,935
2 156 142 - 7 E 1,025
3 164 150 - 7 E 1,135
4 172 157 - 8 E 1,385
5 180 165 - 8 E 1,475




. L) ﬁ FERRO A UOVO VISANI

003100

003101
003102
003103
003104
003105
003106

POSTERIORE
; 2 BARBETTE

Ferro ad uovo non rigato anteriore simmetrico .E’ privo di rigatura e viene fornito con
due masselotte laterali e una barbetta gia tirata in punta. Molto utile nei cavalli con
talloni bassi e dolore in sede palmare utili le masselotte per creare le ulteriori
barbette soprattuto in unghie difficili. Il ferro ad uovo riequilibra le pressioni che in
eccesso possono interessare i talloni distribuendo le stesse su una superfice
maggiore (fino al 50% superiore). Ottimo quindi nei talloni bassi schiacciati e con il
pareggio corretto anche negli accavallati.

2x0 137 123 - 6 FJ 0,750
0 144 129 - 6 FJ 0,850
1 151 136 - 7 E 0,951
2 159 142 - 7 E 1,025
3 167 150 - 7 E 1,135
4 176 157 - 8 E 1,220
5 184 165 - 8 E 1,325




i )p NUMERAZIONE

ITALIANA

003048

003049
003050
003051
003052
003053

oo Noyuol AW

131
138
144
152
160
168

‘1? PIANELLA FIFPE

COPPIE

ANTERIORE
1 BARBETTA

Ferro rigato anteriore simmetrico con traversa sui talloni realizzato a mezzo
forgiatura. La stampatura asimmetrica rende le stampe della parte esterna piu a
grasso rispetto I'interno. Si utilizza in situazioni differenti: per distribuire il peso del
soggetto su una superfice maggiore e quindi diminuire i kg per centimetro quadro
che agiscono sulla parete e sulla giunzione parete-suola; per proteggere il fettone
dalle pressioni esterne o per caricare la pressione sul fettone (nel primo caso il
fettone non dovra toccare il ferro).

125 - 8 JC-VF 0,924
132 - 8 JC-VF 1,030
138 - 8 JC-VF 1,160
145 - 8 JC-VF 1,120
153 - 8 JC-VF 1,490
160 - 8 JC-VF 1,450

n NUMERAZIONE

003054
003055
003056
003057
003058
003059

ITALIANA

o Nouol bW

131
138
147
157
161
168

‘? PIANELLA DOUBLE'S
ANTERIORE
2 BARBETTE

COPPIE

Ferro non rigato anteriore simmetrico con traversa sui talloni .Ferro piu leggero
rispetto al modello precedente considerato lo spessore ridotto. Si utilizza in
situazioni differenti: per distribuire il peso del soggetto su una superfice maggiore e
quindi diminuire i kg per centimetro quadro che agiscono sulla parete e sulla
giunzione parete-suola; per proteggere il fettone dalle pressioni esterne o per
caricare la pressione sul fettone (nel primo caso il fettone non dovra toccare il ferro).

127 24 7 FJ1 0,730
134 25 7 E3SL 0,920
140 26 7 E3SL 1,020
142 27 7 E3SL 1,100
149 28 7 E3SL 1,200
157 29 7 E3SL 1,300




» - ﬁ PIANELLA P. Q. VISANI
ANTERIORE
2 BARBETTE

Ferro con traversa sui talloni non rigato anteriore simmetrico a punta quadra per
arretrare il punto di stacco. Si utilizza in situazioni differenti: per distribuire il peso del
soggetto su una superfice maggiore e quindi diminuire i kg per centimetro quadro
che agiscono sulla parete e sulla giunzione parete-suola; per proteggere il fettone
dalle pressioni esterne o per caricare la pressione sul fettone (nel primo caso il
fettone non dovra toccare il ferro). Breakover arretrato dato dalla punta quadra e la

doiiia barbetta.

003060 2x0 126 123 - 6 FJ 0,690
003061 o 132 129 - 6 FJ 0,850
003062 1 139 136 - 7 E 0,928
003063 2 145 142 - 7 E 1,035
003064 3 153 150 - 7 E 1,100
003065 4 160 157 - 8 E 1,365
003066 5 168 165 - 8 E 1,510

% F C(EA PIANELLA A TAVOLA VISANI
POSTERIORE
2 BARBETTE

Ferro non rigato posteriore simmetrico con traversa sui talloni . La punta & pil
affusolata ai quarti rispetto al modello precedente. Ferro molto equilibrato. Si utilizza
in situazioni differenti: per distribuire il peso del soggetto su una superfice maggiore
e quindi diminuire i kg per centimetro quadro che agiscono sulla parete e sulla
giunzione parete-suola; per proteggere il fettone dalle pressioni esterne o per
caricare la pressione sul fettone (nel primo caso il fettone non dovra toccare il ferro).

003081 2x0 129 113 - 7 E 0,785
003082 0 135 120 - 7 E 0,815
003083 1 142 126 - 7 E 0,910
003084 2 150 133 - 7 E 1,125
003085 3 156 141 - 8 E 1,205
003086 4 166 148 - 8 E 1,320
003087 5 176 156 - 8 E 1,400




» L) ﬁ CENTER FIT
ANTERIORE
2 BARBETTE

Ferro simmetrico tutto rigato a punta larga leggermente squadrata. Ideato per le
nuove esigenze dei cavalli sportivi mantenendo i canoni dei ferri tradizionali. La volta
superiore presenta un'ampia svasatura per evitare pressioni alla suola. E’
caratterizzato da un Marker di riferimento posizionato sulla parete interna che aiuta il
maniscalco nel posizionare il ferro nel centro dello zoccolo. La rigatura continua
serve ad aumentare la trazione, mentre la binda molto larga garantisce un'ottima
copertura su tutto il perimetro del ferro.

004001 2x0 114 114 19 8,5 E 0,481
004002 0 121 121 20 9 E 0,572
004003 1 127 127 22 9,3 E 0,676
004004 2 134 134 23 10 E 0,761
004005 3 140 140 23 10 E 0,812
004006 4 146 146 23 10 E 0,853
004007 5 152 152 23 10 E 1,000
004008 6 158 158 26 10 E 1,080

. - ﬁ CENTER FIT
POSTERIORE
2 BARBETTE

Nella punta la sezione si allarga molto per facilitare la fase di spinta su terreni
penetrabili mentre la sua particolare sezione fa arretrare il punto di break-over.

La parete esterna raggiata offre un effetto rullante che agevola lo stacco in qualsiasi
direzione La parete interna smussata evita I'accumularsi di detriti sotto la suola

004009 2x0 114 114 19 8,5 E 0,487
004010 0 121 121 20 9 E 0,613
004011 1 127 127 22 9,2 E 0,682
004012 2 134 134 23 10 E 0,790
004013 3 140 140 24 10 E 0,909
004014 4 146 146 25 105 E 1,005
004015 5 152 152 25 105 E 1,165




NUMERAZIONE 10 AVANTI

EUROPEA COPPIE

- ANTERIORE
SENZA BARBETTE

An advanced evolutionary design based on the very popular Aluninium Performance
Leverage Reduction Horseshoes, the Avanti brings many of those same performance
and treatment benefits in a durable steel horseshoe.

004017 2x0 114 114 19 8,5 E 0,558

y, BT AyanT

EUROPEA COPPIE

- ANTERIORE
2 BARBETTE

An advanced evolutionary design based on the very popular Aluninium Performance
Leverage Reduction Horseshoes, the Avanti brings many of those same performance
and treatment benefits in a durable steel horseshoe.

004025 0 121 121 20 9 E 0,615
004026 1 127 127 22 9,3 E 0,752
004027 2 134 134 23 10 E 0,901
004028 3 140 140 23 10 E 0,959
004029 4 146 146 23 10 E 1,130
004030 5 152 152 23 10 E 1,290




y, B ﬁ ANTERIORE
MODELLO DF
1 BARBETTA BINDA 20X8

008009 5x0 103 110 20 8 E3-SLIM 0,534
008010 4x0 108 115 20 8 E3-SLIM 0,550
008011 3x0 116 120 20 8 E3-SLIM 0,582
008012 2x0 122 127 20 8 E3-SLIM 0,641
008013 0 128 135 20 8 E3-SLIM 0,670
008014 1 135 140 20 8 E3-SLIM 0,700

y, B T AnTERIORE
MODELLO DF

1 BARBETTA BINDA 22X8

008015 2x0 122 127 22 8 E 0,740
008016 0 128 135 22 8 E 0,793
008017 1 135 140 22 8 E 0,830
008018 2 142 146 22 8 E 0,890
008019 3 146 155 22 8 E 0,940




y, B ﬁ ANTERIORE
MODELLO DF

1 BARBETTA BINDA 25X8

0080191 1 138 142 25 8 E 0,920
008020 2 142 146 25 8 E 0,944
008021 3 146 155 25 8 E 1,015
008022 4 155 162 25 8 E 1,084
008023 5 162 170 25 8 E 1,140

y, B T AnTERIORE
MODELLO DF
1 BARBETTA BINDA 20X10

008024 3x0 116 120 20 10 E 0,756
008025 2x0 122 127 20 10 E 0,904




y, B ﬁ ANTERIORE
MODELLO DF
1 BARBETTA BINDA 22X10

008026 0 128 135 22 10 E 0,920
008027 1 135 140 22 10 E 0,970
008028 2 142 146 22 10 E 1,000
008029 3 146 155 22 10 E 1,060
008030 4 185 162 22 10 E 1,130

y, B T AnTERIORE
MODELLO DF
1 BARBETTA BINDA 25X10

008031 3 146 155 25 10 E 1,175

008032 4 155 162 25 10 E 1,230
008033 5 162 170 25 10 E 1,320




‘w B T posTERIORE

EUROPEA COPPIE

MODELLO DF
01 2 BARBETTE BINDA 20X8

008034 5x0 107 104 20 8 E 0,530
008035 4x0 112 110 20 8 E 0,556
008036 3x0 118 113 20 8 E 0,586
008037 2x0 125 122 20 8 E 0,628
008038 0 130 128 20 8 E 0,663
008039 1 137 135 20 8 E 0,709

‘m B T posTERIORE
MODELLO DF

2 BARBETTE BINDA 22X8

008041 2x0 125 122 22 8 E 0,690
008042 0 130 128 22 8 E 0,776
008043 1 137 135 22 8 E 0,807
008044 2 143 140 22 8 E 0,890
008045 3 150 147 22 8 E 0,910




‘» B T posTERIORE
MODELLO DF

2 BARBETTE BINDA 25X8

008046 1 137 135 25 8 E 0,886
008047 2 143 140 25 8 E 0,937
008048 3 150 147 25 8 E 0,988
008049 4 157 155 25 8 E 1,068
008050 5 167 163 25 8 E 1,120

‘m B T posTERIORE
MODELLO DF
2 BARBETTE BINDA 20X10

008051 3x0 118 113 20 10 E 0,720
008052 2x0 125 122 20 10 E 0,760
0080522 1 130 128 20 10 E 0,760




‘» B T posTERIORE
MODELLO DF
2 BARBETTE BINDA 22X10

008053 0 130 128 22 10 E 0,891
008054 1 137 135 22 10 E 0,950
008055 2 143 140 22 10 E 1,010
008056 3 150 147 22 10 E 1,040
008057 4 157 155 22 10 E 1,130

‘m B T posTERIORE
MODELLO DF
2 BARBETTE BINDA 25X10

008058 3 150 147 25 10 E 1,160
008059 4 157 155 25 10 E 1,230
008060 5 167 163 25 10 E 1,300




Nu%w ‘1? ANTERIORE
MODELLO DF QUARTER

01 2 BARBETTE

EUROPEA COPPIE

008061 3x0 116 120 19 8 E 0,650
008062 2x0 122 127 19 8 E 0,660
008063 0 128 135 20 8 E 0,729
008064 0 128 135 22 8 E 0,810
008065 1 135 140 22 8 E 0,880
008066 2 142 146 22 8 E 0,900
008067 3 146 155 24 8 E 1,020
008068 4 155 162 25 8 E 1,110
008069 5 162 170 25 8 E 1,140
008070 0 128 135 20 10 E 0,870
008071 1 135 140 22 10 E 0,985
008072 2 142 146 22 10 E 1,043
008073 3 146 155 22 10 E 1,104
008074 4 155 162 22 10 E 1,157
008075 4 155 162 25 10 E 1,250
008076 5 162 170 25 10 E 1,341
008077 6 167 175 25 10 E 1,390




y, B ﬁ ANTERIORE
MODELLO DF QUARTER MOTION
2 BARBETTE

008078 2x0 122 127 20 8 E 0,748
008079 0 128 135 22 8 E 0,801
008080 1 135 140 22 8 E 0,877
008081 2 142 146 22 8 E 0,940
008082 3 146 155 24 8 E 1,064
008083 4 155 162 25 8 E 1,111

Y B ﬁ ANTERIORE
MODELLO DF QUARTER MOTION
PLUS 2 BARBETTE

008089 2x0 122 127 20 8 E 0,748
008090 0 128 135 22 8 E 0,801
008091 1 135 140 22 8 E 0,877
008092 2 142 146 22 8 E 0,940
008093 3 146 155 24 8 E 1,064
008094 4 185 162 25 8 E 1,111




y, B ﬁ ANTERIORE
MODELLO DF MOTION
1 BARBETTA

008084 2x0 122 127 20 8 E 0,748
008085 0 128 135 20 8 E 0,801
008086 1 135 140 22 8 E 0,877
008087 2 142 146 22 8 E 0,940
008088 3 146 155 22 8 E 1,064




‘» B T posTERIORE
MODELLO DF GRAD PRIX
2 BARBETTE

009001 0 130 128 20 8 E 0,700
009002 1 137 135 22 8 E 0,800
009003 2 143 140 22 8 E 0,880
009004 3 150 147 24 8 E 0,947
009005 4 157 155 25 8 E 1,000

‘m B T posTERIORE
MODELLO DF VET/COARSE
2 BARBETTE

009009 1 137 135 25 8 E 0,870
009010 2 143 140 25 8 E 0,921
009011 3 150 147 25 8 E 0,973




y, B ﬁ ANTERIORE
MODELLO STEEL COMFORT
2 BARBETTE

009012 2x0 122 127 22 8 E 0,745
009013 0 128 135 22 8 E 0,834
009014 1 135 140 22 8 E 0,905
009015 2 142 146 24 8 E 0,940
009016 3 146 155 24 8 E 1,000
009017 4 155 162 24 8 E 1,064

Y B ﬁ ANTERIORE
MODELLO STEEL COMFORT
SPORT 2 BARBETTE

0090121 2x0 122 127 22 8 E 0,745
0090131 0 128 135 22 8 E 0,834
0090141 1 135 140 22 8 E 0,905
0090151 2 142 146 24 8 E 0,940
0090161 3 146 155 24 8 E 1,000
0090171 4 155 162 24 8 E 1,064




y, B ﬁ ANTERIORE
MODELLO CLASSIC ROLLER
1 BARBETTA

009025 0 128 135 22 8 E ,0,793
009026 1 135 140 22 8 E 0,826
009027 2 142 146 22 8 E 0,859
009028 3 146 155 22 8 E 1,017

y B ﬁ ANTERIORE
MODELLO CLASSIC ROLLER

01 2 BARBETTE

009018 3x0 116 120 20 8 E 0,664
009019 2x0 122 127 20 8 E 0,710
009020 0 128 135 22 8 E 0,800
009021 1 135 140 22 8 E 0,840
009022 2 142 146 22 8 E 0,880
009023 3 146 155 24 8 E 1,010
009024 4 155 162 24 8 E 1,070




10 POSTERIORE
MODELLO CLASSIC ROLLER
2 BARBETTE

% NUMERAZIONE
EUROPEA COPPIE

009029 0 128 135 22 8 E 0,756
009030 1 135 140 22 8 E 0,789
009031 2 142 146 22 8 E 0,828
009032 3 146 155 22 8 E 0,960




¥

==

NUMERAZIONE
INGLESE

15
COPPIE

ANTERIORE
MODELLO CLASSIC CONCAVE
1 BARBETTA

009033 2x0 5F 3/4 3/8
009034 0 5.25F 3/4 3/8 0,708
009035 1 5.5F 3/4 3/8 0,751
009036 2 5.75F 7/8 3/8 0,870
009037 3 6F 7/8 3/8 0,926
= O
M o=« = POSTERIORE

INGLESE

COPPIE

MODELLO CLASSIC CONCAVE
2 BARBETTE

2x0

W N = O

4.75H
5H
5.25H
5.5H
5.75H

3/4 3/8

3/4 3/8 0,700
3/4 3/8 0,726
7/8 3/8 0,837

7/8 3/8 0,969




y, B ﬁ ANTERIORE
MODELLO CENTURY
1 BARBETTA

010001 2x0 122 127 22 8 E 0,663
010002 0 128 135 22 8 E 0,725
010003 1 135 140 22 8 E 0,757
010004 2 142 146 24 9 E 0,880
010005 3 146 155 24 9 E 0,956
010006 4 155 162 24 9 E 0,972

‘w B T posTERIORE

EUROPEA COPPIE
MODELLO CENTURY

01 2 BARBETTE
010007 2x0 125 122 22 8 E 0,681
010008 0 130 128 22 8 E 0,732
010009 1 137 135 22 8 E 0,769
010010 2 143 140 24 9 E 0,915
010011 3 150 147 24 9 E 0,995
010012 4 157 155 24 9 E 1,040




) St ﬁ ANTERIORE
MODELLO MEISTER
1 BARBETTA

012002 0 121 115 19 8 E 0,632
012003 1 127 122 19 8 E 0,660
012004 2 133 128 20 8 E 0,756
012005 3 140 133 21 8 E 0,820
012006 4 145 137 21 8 E 0,858
012007 5 151 145 22 8 E 0,936
012008 6 158 152 22 8 E 0,989

» . T ANTERIORE

TEDESCA COPP'E

MODELLO MEISTER
01 2 BARBETTE

012011 0 121 115 19 8 E 0,622
012012 1 127 122 19 8 E 0,658
012013 2 133 128 20 8 E 0,748
012014 3 140 133 21 8 E 0,828
012015 4 145 137 21 8 E 0,949
012016 5 151 145 22 8 E 0,954
012017 6 158 152 22 8 E 0,989




i Yt ﬁ POSTERIORE
MODELLO MEISTER

n 1 2 BARBETTE

012020 0 121 116 19 8 E 0,621
012021 1 127 122 19 8 E 0,665
012022 2 133 128 20 8 E 0,756
012023 3 140 133 21 8 E 0,850
012024 4 146 137 21 8 E 0,870
012025 5 151 144 22 8 E 0,950
012026 6 158 152 22 8 E 1,000




” NUMERAZIONE
EUROPEA

T

10
COPPIE

ANTERIORE
MODELLO TRIUMPH

2 BARBETTE

011001 2x0 122 127 20 8 E 0,415
011002 0 128 135 21 8 E 0,650
011003 1 135 140 22 8 E 0,770
011004 2 142 146 22 8 E 0,800
011005 3 146 155 22 8 E 0,910
‘» B T posTERIORE
EUROPEA

2x0 125
0 130
1 137
2 143
3 150

COPPIE

122

128
135
140
147

MODELLO TRIUMPH

2 BARBETTE

20
21
22
22
22

o 00 0O 00 0o

mmm mm

0,415
0,665
0,774
0,800
0,910




y, B ﬁ ANTERIORE
MODELLO SN
1 BARBETTA

013003 3x0 - - 20 8 E
013004 2x0 122 127 21 8 E 0,415
013006 0 128 135 22 8 E 0,650
013007 1 135 140 22 8 E 0,770
013008 2 142 146 23 8 E 0,800
013009 3 146 155 23 8 E 0,910

013013 4 - - 25 8 E

Ty B T POSTERIORE

EUROPEA COPPIE

MODELLO SN

2 BARBETTE

013016 3x0 - - 20 8 E
013018 2x0 122 127 21 8 E 0,415
013019 0 128 135 22 8 E 0,650
013020 1 135 140 22 8 E 0,770
013021 2 142 146 22 8 E 0,800
013022 3 146 155 22 8 E 0,910

013026 4 - - 25 8 E




‘» B T posTERIORE

MODELLO ST
1 BARBETTA

015002 2x0 - - 20 8 E 0,640
015003 0 122 127 22 8 E 0,740
015004 1 128 135 22 8 E 0,783
015005 2 135 140 22 8 E 0,833
015006 3 142 146 22 8 E 0,890
015008 1 146 155 22 10 E 0,942
015009 2 - - 23 10 E 0,990
015010 3 23 10 E 1,050




y, B ﬁ ANTERIORE
MODELLO MORESPORT
7 1 BARBETTA

002200 2x0 - - - - - 0,787
002201 0 - - - - - 0,900
002202 1 - - - - - 1,100
002203 2 1,200
002204 3 1,385

y, B T ANTERIORE
MODELLO MORESPORT
2 BARBETTE

002210 2x0 - - - - - 0,787
002211 0 - - - - - 0,900
002212 1 - - - - - 1,100
002213 2 1,200
002214 3 1,385




p B ﬁ POSTERIORE
B MODELLO MORESPORT
; 2 BARBETTE

002220 2x0 - - - - - 0,787
002221 0 - - - - - 0,900
002222 1 - - - - - 1,100
002223 2 1,200
002224 3 1,385




¥, B T NTERIORE
MODELLO EURO SKILL
1 BARBETTA
016060 6 - - 28 10 -
016061 7 - - 28 10 -

‘m BT posTERIORE
MODELLO EURO SKILL
2 BARBETTE

016063 6 - - 28 10 -
016064 7 - - 28 10 -




¥, B T NTERIORE

MODELLO STRIKER
1 BARBETTA

017100 2x0 - - 21 8
017101 0 - - 21,5 8
017102 1 - - 22 8
017103 2 - - 22,5 8
017104 3 - - 23 8
017105 4 24 8

‘» B T oosrERIORE

COPPIE

MODELLO STRIKER

1 BARBETTA
017110 2x0 - - 21 8
017111 0 - - 215 8
017112 1 - - 22 8
017113 2 - - 225 8
017114 3 - 23 8
017115 4 24 8




iz

NUMERAZIONE
EUROPEA

T

15
COPPIE

017059

017060
017061
017062
017063
017064

ANTERIORE
MODELLO WARRIOR SPECIAL
2 BARBETTE

22
22
22
22
24
24

O 00 00 0O 00

0,730
0,803
0,881
0,921
0,988
1,115




n NUMERAZIONE

EUROPEA

‘1? ANTERIORE
MODELLO LIBERO

COPPIE

1 BARBETTA
019006 2x0 125 123 22 8 0,712
019007 0 131 129 22 8 0,784
019008 1137 136 22 8 0,846
019009 2 143 141 22 8 0,909
019010 3 150 147 22 8 0,946
019011 4 159 153 22 8 0,989
019012 1 137 136 25 8 0914
019013 2 143 141 25 8 0,949
019014 3 150 147 25 8 1,010
019015 4 159 153 25 8 1,115




; ’ NUMERAZIONE

019040
019041
019042
019043
019044
019045
019046
019047
019048
019049

EUROPEA

a b owowN=_DON-_O

131
137
143
150
159
137
143
150
159
166

‘1? POSTERIORE

COPPIE

MODELLO LIBERO
2 BARBETTE

129
136
141
147
153
136
141
147
153
160

22
22
22
22
22
25
25
25
25
25

0O 0O 00 0O 00O OO 0O 0O 0O 0o




y, B ﬁ ANTERIORE
MODELLO EQUILIBRIUM
1 BARBETTA

Ferro sviluppato su ricerche scientifiche che hanno stabilito il giusto disegno e
dinamismo per il ferro ideale, difatti la sua punta svasata arretra il punto di stacco
mantenendo comunque un ottima copertura. Esso dovrebbe portare il centro della
ferratura al centro della massa dell'arto. Inoltre ne beneficiano anche i tendini e le
articolazioni in quanto grazie al nuovo concetto di stacco, subiscono un minor
carico.

020002 2x0 125 128 - 9 - -
020003 0 131 135 - 9,5 - -
020004 1 137 142 - 9,5 - -
020005 2 143 148 - 9,5 - -
020006 3 150 156 - 10 - -
020007 4 159 164 - 10 - -

¥, B T ANTERIORE
MODELLO EQUILIBRIUM
2 BARBETTE

Ferro sviluppato su ricerche scientifiche che hanno stabilito il giusto disegno e
dinamismo per il ferro ideale, difatti la sua punta svasata arretra il punto di stacco
mantenendo comunque un ottima copertura. Esso dovrebbe portare il centro della
ferratura al centro della massa dell’arto. Inoltre ne beneficiano anche i tendini e le
articolazioni in quanto grazie al nuovo concetto di stacco, subiscono un minor
carico.

020008 3x0 124 124 - 9 - -
020009 2x0 125 128 - 9 - -
020010 0 131 135 - 9,5 - -
020011 1 137 142 - 9,5 - -
020012 2 143 148 - 9,5 - -
020013 3 150 156 - 10 - -
020014 4 159 164 - 10 - -




» L) ﬁ ANTERIORE
MODELLO WH

1 BARBETTA

Ferro in stile europeo prodotto dalla barra per cavalli pesanti e da carrozza.
Disponibile anteriore una barbetta, posteriore 1 barbetta e posteriore 2 barbette .|
numeri dal 5 all’ 8 hanno 2 differenti binde per soddisfare le diverse esigenze di
peso. | ferri presentano 4 stampe sulla branca esterna e 4 su quella interna.

007001 5 - - 28 10 - -
007002 6 - - 28 10 - -
007003 7 - - 28 10 - -
007004 8 - - 28 10 - -
007005 2 - - 28 12 - -
007006 3 - - 28 12 - -
007007 4 - - 28 12 - -
007008 5 - - 28 12 - -
0070081 5 - - 32 12 - -
007009 6 - - 32 12 - -
007010 7 - - 32 12 - -
007011 8 - - 32 12 - -




‘» U posTERIORE
MODELLO WH
1 BARBETTA

Ferro in stile europeo prodotto dalla barra per cavalli pesanti e da carrozza.
Disponibile anteriore una barbetta, posteriore 1 barbetta e posteriore 2 barbette .|
numeri dal 5 all’ 8 hanno 2 differenti binde per soddisfare le diverse esigenze di
peso. | ferri presentano 4 stampe sulla branca esterna e 4 su quella interna.

007012 5 - - 28 10 - -
007013 6 - - 28 10 - -
007014 7 - - 28 10 - -
007015 8 - - 28 10 - -
007016 2 - - 28 12 - -
007017 3 - - 28 12 - -
007018 4 - - 28 12 - -
007019 5 - - 28 12 - -
0070191 5 - - 32 12 - -
007020 6 - - 32 12 - -
007021 7 - - 32 12 - -
007022 8 - - 32 12 - -




‘'» B T posTERIORE
MODELLO WH
2 BARBETTE

Ferro in stile europeo prodotto dalla barra per cavalli pesanti e da carrozza.
Disponibile anteriore una barbetta, posteriore 1 barbetta e posteriore 2 barbette .

007023 3 - - 28 12 - -

007024 4 - - 28 12 - -
007025 5 - - 28 12 - -




» L) ﬁ ANTERIORE
MODELLO TPR

1 BARBETTA

016001 12 - - 35 13 - 3,300
016002 14 - - 35 13 - 3,375
016003 16 - - 35 13 - 3,725

‘3 T posTERIORE
MODELLO TPR
1 BARBETTA

016004 12 - - 35 13 - 3,275

016005 14 - - 35 13 - 3,375
016006 16 - - 35 13 - 3,420




28
28
28
28

ANTERIORE
MODELLO RYDER WORK AT HOLLIC

n 1 BARBETTA

13
13

13
13

2,000

2,265

2,430
2,520

= O 00 N O

25
28
28
28
28

POSTERIORE
MODELLO RYDER WORK AT HOLLIC

0 1 BARBETTA

13
13
13
13
13

1,840

1,965
2,060
2,430
2,520




” !Io EE ANTERIORE DA LAVORO
CON RAMPONI

Ferro simmetrico a binda larga con ramponi ai talloni, privo di barbette .Sezione
piana senza rigatura.

021001 6 150 147 - - - -
021002 7 158 155 - - - -
021003 8 165 163 - - - -

» AL ﬁ FERRI DA ASINO
CON RAMPONI

023001 1 95 85 - - - -

023002 2 105 88 - - - -
023003 3 120 90 - - - -




» L) ﬁ ANTERIORE
MODELLO SPO
1 BARBETTA

Ferro per Pony

008001 8x0 - - 16 6 E2-SLIM 0,280
008002 7x0 - - 18 7 E2-SLIM 0,410
008003 6x0 - - 18 7 E2-SLIM 0,440

n B T posTERIORE
MODELLO SPO
1 BARBETTA

Ferro per Pony

E2-SLIM
7x0 - - 18 7 E2-SLIM 0,395
6x0 - - 18 7 E2-SLIM 0,400




‘» B T posTERIORE
MODELLO SPO
2 BARBETTE

Ferro per Pony

008007 7x0 - - 18 7 E2-SLIM 0,420
008008 6x0 - - 18 7 E2-SLIM 0,450




) St ﬁ ANTERIORE OLLOV
ORIGINAL IN GOMMA

Stampe per chiodi E. Questi ferri sono indicati per evitare lo scivolamento su strade
lastricate o laddove le amministrazioni comunali impongono l'uso di ferrature in
gomma per evitare logorio del manto stradale.

078002 0 115 123 25 14 - 0,506
078003 1 124 126 26 14 - 0,564
078004 2 132 136 27 14 - 0,620
078005 3 137 142 28 16 - 0,732
078006 4 14 144 28 16 - 0,774
078007 5 160 155 28 16 - 0,865

.
B I ﬁ POSTERIORE OLLOV
ORIGINAL IN GOMMA

Al suo interno & presente una lamina in acciaio per conferire maggior resistenza
meccanica al ferro.

Stampe per chiodi E. Questi ferri sono indicati per evitare lo scivolamento su strade
lastricate o laddove le amministrazioni comunali impongono l'uso di ferrature in
gomma per evitare logorio del manto stradale.

078009 0 116 115 25 14 - 0,485
078010 1 123 120 26 14 - 0,549
078011 2 133 130 27 14 - 0,579
078012 3 138 135 28 16 - 0,698
078013 4 139 141 28 16 - 0,755
078014 5 150 148 28 16 - 0,819




3, JB T \\TERIORE FOOTALL
ANTISCIVOLO IN GOMMA

a  FOOTALL 7

Ferro da asfalto antiscivolo anteriore ad una barbetta e posteriore a due barbette con
struttura in ferro e doppio strato di poliuretano ammortizzante ad alte prestazioni.
Questi ferri sono apFositamente studiati per facilitare la locomozione del cavallo,
consentendogli migliori performance. Il ferro da asfalto antiscivolo & adatto per
attivita su sampietrini, marmo, pietra, asfalto, terreno sdrucciolevole e terreno misto.

078018 2X0 121 125 20 16 - 0,773
078019 0 129 133 22 16 - 0,932
078020 1 136 140 22 16 - 1,010
078021 2 143 148 22 16 - 1,070
078022 3 151 155 22 16 - 1,290
078023 4 158 162 25 16 - 1,250
078024 5 165 169 25 16 - 1,420
078025 6 174 180 25 16 - 1,780
0780251 7 175 190 28 16 - 1,825




3 U o oSTERIORE FOOTALL

ANTISCIVOLO IN GOMMA

FOTALL -

Ferro da asfalto antiscivolo anteriore ad una barbetta e posteriore a due barbette con
struttura in ferro e doppio strato di poliuretano ammortizzante ad alte prestazioni.
Questi ferri sono apFositamente studiati per facilitare la locomozione del cavallo,
consentendogli migliori performance. Il ferro da asfalto antiscivolo & adatto per
attivita su sampietrini, marmo, pietra, asfalto, terreno sdrucciolevole e terreno misto.

078029 2X0 122 118 20 16 - 0,764
078030 0 130 126 22 16 - 0,934
078031 1 136 133 22 16 - 1,005
078032 2 144 140 22 16 - 1,045
078033 3 151 147 22 16 - 1,240
078034 4 159 155 25 16 - 1,325
078035 5 166 162 25 16 - 1,350
078036 6 174 170 25 16 - 1,625
0780361 7 185 181 28 16 - 1,965




8o - ﬁ MODELLO FULL-ROLL VISANI

078100 3x0/2x0 - - - - - 0,332
078101 0/1 - - - - - 0,412
078102 2/3 - - - - - 0,507
078103 4/5 - - - - - 0,657

P BT \NserTO FILETTATO Ways
KIT 4 PZ.

078104 3x0-2x0 0,068




¥, E=. U ANTERIORE CARRE

GOLD IN GOMMA
2 BARBETTE

078038 118 - - - - - 0,450
078040 122 - - - - - 0,552
078042 126 - - - - - 0,589
078044 130 - - - - - 0,618
078046 134 - - - - - 0,673
078048 138 - - - - - 0,728
078050 142 - - - - - 0,773
078052 146 - - - - - 0,733
078054 150 - - - - - 0,868

¥, E=. U ANTERIORE CARRE
STANDARD IN GOMMA
2 BARBETTE

/\

e‘\& i t By ‘~
078056 158 - - - - - 0,900




‘9 = U pOSTERIORE CARRE

GOLD IN GOMMA

n 2 BARBETTE

4 ’ D
g o2 4

078039 118 - - - - - 0,586
078041 122 - - - - - 0,465
078043 126 - - - - - 0,546
078045 130 - - - - - 0,629
078047 134 - - - - - 0,673
078049 138 - - - - - 0,728
078051 142 - - - - - 0,750
078053 146 - - - - - 0,734
078055 150 - - - - - 0,833

‘® == U poSTERIORE CARRE
STANDARD IN GOMMA

n 2 BARBETTE

?

g ~ ]
!5‘ ”/g

078057 158 - - - - - 1,095




ANNOTAZIONI




ANNOTAZIONI
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