Reserved




N.B.

« La Fifpe srl non risponde di eventuali omissioni, errori dimensionali nelle tabelle

« Tutti i ferri: in acciaio, in alluminio, in plastica vengono venduti a coppie

« | pesi delle tabelle si riferiscono alle coppie e non al singolo prodotto

T

ALTEZZA HEIGHT
LARGHEZZA WIDTH
SPESSORE THICKNESS
BINDA SECTION

ITALIANA

OLANDESE (EU) %)

TEDESCA




TROTTO FIFPE IN FERRO 4
TROTTO IC IN FERRO 10
TROTTO THORS IN FERRO 13
TROTTO DOUBLE'S IN FERRO 18
TROTTO KERCKHAERT IN FERRO 23
TROTTO MUSTAD IN FERRO 29
TROTTO RAZER IN FERRO 30
TROTTO FIFPE IN ALLUMINIO 31
TROTTO FIFPE CNC IN ALLUMINIO 33
TROTTO DOUBLE'S IN ALLUMINIO 35
TROTTO KERCKHAERT IN ALLUMINIO 36
TROTTO MUSTAD IN ALLUMINIO 39
TROTTO THORS IN ALLUMINIO 40
TROTTO IC IN ALLUMINIO 41
TROTTO DELTACAST IN ALLUMINIO 43

TROTTO EQUIRIA IN ALLUMINIO 45




¥, AL T \NTEriORE
MOD. AR CLASSICO RIGATO

Ferro realizzato tramite stampaggio a caldo del metallo, materiale certificato di
qualita superiore. Forma simmetrica. Rigatura continua per aumentare al massimo il
Grip sul terreno e allo stesso tempo ridurre il peso.

Usato sia da Gara che da Strada.

064001 3 133 117 20 6 FJO 0,760
064002 4 140 124 20 6 FJO 0,800
064003 5 147 131 20 6 FJO-FJ1 0,900
064004 6 154 138 20 6 FJO-FJ1 0,980

‘m BL T posteriore
MOD. GP GALOPPINA PUNTA PIENA

Ferro realizzato tramite stampaggio a caldo del metallo, materiale certificato di
qualita superiore. Forma asimmetrica per adattarsi meglio alla sagoma dello
zoccolo. La punta e i talloni pieni favoriscono lo scivolamento e limitano I'eccessiva
usura. Usato sia da Gara che da Strada.

064005 3 125 108 17,5 6 FJO 0,750
064006 4 132 115 17,5 6 FJO 0,800
064007 5 139 122 17,5 6 FJO-FJ1 0,900
064008 6 146 129 18 6 FJO-FJ1 0,850




3 AL T posterioRE
MOD. TS DA STRADA
1 BARBETTA

Ferro realizzato tramite stampaggio a caldo del metallo, materiale certificato di
qualita superiore. Forma asimmetrica per seguire meglio la forma del piede
posteriore. La punta e i talloni pieni favoriscono lo scivolamento e limitano
|'eccessiva usura,la barbetta sulla branca esterna incrementa la tenuta del ferro
sottoposto a forti sollecitazioni dovute all'andatura e fa si che il ferro non si “giri”
sotto il piede. Usato prevalentemente da Strada.

064009 3X0 110 95 17 6 FJO 0,600
064010 2X0 115 100 17,5 6 FJO 0,650
064011 0 122 107 18,5 6 FJO 0,70

064012 1 129 114 20 6,2 FJO 1,000
064013 2 136 121 22 6,2 FJO-FJ1 1,060
064014 3 141 126 23 6,5 FJ1 1,140
064015 4 147 132 24 7 FJ1-FJ2 1,250

‘m BL T posteriore
MOD. VG CODA DI RONDINE

Ferro realizzato tramite stampaggio a caldo del metallo, materiale certificato di
qualita superiore. Forma asimmetrica con entrambe i talloni a coda di rondine.
Branca esterna piu ampia. La punta e i talloni pieni favoriscono lo scivolamento e
limitano 'eccessiva usura.

064016 4 150 114 16 6,5 FJ1 0,850
064017 5 155 123 17 6,5 FJ1 0,990




T

15
COPPIE

ANTERIORE
MOD. MILLENIUM
TUTTO RIGATO TURBO

” NUMERAZIONE
EUROPEA

Ferro realizzato tramite stampaggio a caldo del metallo, materiale certificato di
qualita superiore. Forma simmetrica Rigatura continua per aumentare al massimo il
Grip sul terreno e allo stesso tempo ridurre il peso. Perimetro esterno smussato per
agevolare lo stacco e il cambio di direzione. Fornito in 2 diversi spessori per avere
due alternative di peso. Il modello da 4 mm & anche usato come Biettini per le flappe.

064023 0/30128 115 15 4 FJO 0,440
064024 1/31134 118 15 4 FJO 0,470
064025 2/32138 122 15 4 FJO 0,500
064026 3/33 142 125 15 4 FJO 0,510

¥, B T \NTERIORE

MOD. MILLENIUM
TUTTO RIGATO

Ferro realizzato tramite stampaggio a caldo del metallo , materiale certificato di
qualita superiore. Forma simmetrica Rigatura continua per aumentare al massimo il
Grip sul terreno e allo stesso tempo ridurre il peso.Perimetro esterno smussato per
agevolare lo stacco e il cambio di direzione.Fornito in 2 diversi spessori per avere
due alternative di peso . Il modello da 4 mm € anche usato come Biettini per le

flappe.
064027 0/30 128 115 15 6 FJO 0,630
064028 1/31 134 118 15 6 FJO 0,660
064029 2/32 138 122 15 6 FJO 0,760
064030 3/33 142 125 15 6 FJO 0,780




‘» B T oostERIORE

MOD. MILLENIUM
PUNTA PIENA TURBO

Ferro dalla forma simmetrica con punta e talloni pieni in modo da favorire lo
scivolamento e limitare I'eccessiva usura. Fornito in 2 diversi spessori per avere due
alternative di peso.

064031 0/30128 116 15 4 FJO 0,470
064032 1/31132 119 15 4 FJO 0,490
064033 2/32135 124 15 4 FJO 0,500
064034 3/33140 129 15 4 FJO 0,530

. - T poSTERIORE

COPPIE

MOD. MILLENIUM
PUNTA PIENA

Ferro dalla forma simmetrica con punta e talloni pieni in modo da favorire lo
scivolamento e limitare I'eccessiva usura. Fornito in 2 diversi spessori per avere due
alternative di peso .

064035 0/30128 116 15 6 FJO 0,680
064036 1/31132 119 15 6 FJO 0,720
064037 2/32135 124 15 6 FJO 0,760
064038 3/33140 129 15 6 FJO 0,770




‘» B T oostERIORE
MOD. MILLENIUM

CODA DI RONDINE TURBO

Ferro dalla forma asimmetrica con punta e talloni pieni in modo da favorire lo
scivolamento e limitare I'eccessiva usura. Entrambi i talloni sono fatti con la

particolare forma a coda di rondine. Fornito in 2 diversi spessori per avere due
alternative di peso.

064039 1/31145 110 15 4 FJO -
064040 2/32150 114 15 4 FJO -
064041 3/33155 118 15 4 FJO -

‘m BT posTERIORE
MOD. MILLENIUM
CODA DI RONDINE

Ferro dalla forma asimmetrica con punta e talloni pieni in modo da favorire lo
scivolamento e limitare I'eccessiva usura. Entrambi i talloni sono fatti con la

particolare forma a coda di rondine. Fornito in 2 diversi spessori per avere due
alternative di peso.

064042 1/31145 110 15 6 FJO 0,770
064043 2/32150 114 15 6 FJO -
064044 3/33155 118 15 6 FJO 0,810




i - ﬁ ANTERIORE
| MOD. TH
15X6 RIGATO

Ferro prodotto dalla verga di sezione 15X6 con una forma affusolata, utilizzabile sia
per anteriori che volendo anche per posteriori, barbetta a filobinda. La rigatura
fornisce maggior Grip.

064050 0 120 109 15 6 FJO 0,740
064051 1 126 115 15 6 FJO 0,870
064052 2 135 119 15 6 FJO 0,880
064053 3 135 126 15 6 FJO 0,940
064054 4 149 129 15 6 FJO -




‘m AL T posreriore
MOD. HB CODA DI RONDINE

Ferro realizzato tramite stampaggio a caldo del metallo, materiale certificato di
qualita superiore. Forma asimmetrica con entrambe i talloni a coda di rondine.
Branca esterna pit ampia. La punta e i talloni pieni favoriscono lo scivolamento e
limitano 'eccessiva usura.

i

064018 2 - - - - - 0,700
064019 3 - - - - - 0,750
064020 4 - - - - - 0,830
064021 5 - - - - - 0,920
064022 6 - - - - - 1,070

. " ﬁ ANTERIORE
MOD. FA RIGATO LEGGERO

065044 3 - - 15 6 - 0,700
065045 4 - - 15 6 - 0,800
065046 5 - - 15 6 - 0,900
065047 6 - - 15 6 - 1,060




¥, AL T \NTEriORE
MOD. FB RIGATO EXTRA LEGGERO

065048 2 - - 15 6 - 0,500
065049 3 - - 15 6 - 0,560
065050 4 - - 15 6 - 0,600
065051 5 - - 15 6 - 0,610

. " ﬁ ANTERIORE
MOD. FC LISCIO LEGGERO

0650519 2 - - - - - -

065052 3 - - - - - 0,740
065053 4 - - - - - 0,880
065054 5 - - - - - 0,890
065055 6 - - - - - 1,080




‘m AL T posreriore
MOD. PIANELLA A TAVOLA

065021 3 136 114 19 7 FJ 0,800
065022 4 14 119 21 7 FJ 0,860
065023 5 148 124 22 7 FJ

1,000




y, B T \NrerioRE

MOD. TH LISCIO 15X6
1 BARBETTA

Ferro prodotto dalla verga di sezione 15X6 con una bella forma simmetrica,barbetta
a filo binda. La sezione liscia permette un maggior scivolamento.

064045 0 115 109 15 6 FJO 0,800
064046 1 125 114 15 6 FJO 0,810
064047 2 134 122 15 6 FJO 0,860
064048 3 140 130 15 6 FJO 0,960
064049 4 147 139 15 6 FJO 0,990
L T poSTERIORE
EUROPEA COPPIE
MOD. TH RIGATO 15X6

1 BARBETTA

Ferro prodotto dalla verga di sezione 15X6 con una bella forma simmetrica, barbetta
incassata. Rigatura continua per aumentare al massimo il Grip sul terreno.

064055 0 120 109 15 6 FJO 0,660
064056 1 126 115 15 6 FJO 0,780
064057 2 135 119 15 6 FJO 0,850
064058 3 135 126 15 6 FJO 0,900
064059 4 149 129 15 6 FJO 0,910
064060 5 155 134 15 6 FJO 0,960




y, B T \NrerioRE

MOD. THR MEZZOTONDO 16X7
1 BARBETTA

Ferro a sezione mezzo tonda, disponibile in due diverse binde per avere diverse
condizioni di peso. Fornito con barbetta leggermente incassata. Forma simmetrica.

066042 0 119 107 16 7 FJ-E3SL 0,680
066044 2 134 120 16 7 FJ-E3SL 0,800
066045 3 141 127 16 7 FJ-E3SL 0,870
066046 4 149 133 16 7 FJ-E3SL 1,030

y, B T \\rERIORE

15
EUROPEA COPPIE

— MOD. CF MEZZOTONDO 13X6
LEGGERO 1 BARBETTA

Ferro a sezione mezzo tonda, disponibile in due diverse binde per avere diverse
condizioni di peso. Fornito con barbetta leggermente incassata. Forma simmetrica.

066047 0 119 107 13 6 FJ-E3SL -
066048 1 127 114 13 6 FJ-E3SL 0,540
066049 2 134 120 13 6 FJ-E3SL 0,570
066050 3 141 127 13 6 FJ-E3SL 0,620
066051 4 149 133 13 6 FJ-E3SL -




i - ﬁ ANTERIORE
MOD. SUPER GRIP 13X5
1 BARBETTA

Ferro di cavallo tutto rigato che ha saldate sul perimetro esterno una serie di
placchette in Widiam per aumentare al massimo il Grip sul terreno ed evitare
spiacevoli scivolate o cadute. Questo ferro pud essere montato sia sugli anteriori
che sui posteriori.

066067 0 119 107 13 5 FJ 0,500
066068 1 127 114 13 5 FJ 0,510
066069 2 134 120 13 5 FJ 0,530
066070 3 14 127 13 5 FJ 0,580
066071 4 149 133 13 5 FJ 0,620

. - T poSTERIORE

COPPIE

MOD. SUPER GRIP 13X5
1 BARBETTA

Ferro di cavallo tutto rigato che ha saldate sul perimetro esterno una serie di
placchette in Widiam per aumentare al massimo il Grip sul terreno ed evitare
spiacevoli scivolate o cadute. Questo ferro puo essere montato sia sugli anteriori
che sui posteriori.

066073 1 127 114 13 5 FJ 0,520
066074 2 134 120 13 5 FJ 0,530
066075 3 14 127 13 5 FJ 0,580
064076 4 149 133 13 5 FJ 0,620




‘» B T oostERIORE

MOD. SUPER GRIP 15X4
1 BARBETTA

Ferro di cavallo tutto rigato che ha saldate sul perimetro esterno una serie di
placchette in Widiam per aumentare al massimo il Grip sul terreno ed evitare
spiacevoli scivolate o cadute. Questo ferro pud essere montato sia sugli anteriori
che sui posteriori.

0660731 1 127 114 15 4 FJ 0,520
0660741 2 134 120 15 4 FJ 0,530
0660751 3 141 127 15 4 FJ 0,580
0660761 4 149 133 15 4 FJ 0,620

‘o T postERIORE

MOD. SUPER GRIP 15X6
1 BARBETTA

Ferro di cavallo tutto rigato che ha saldate sul perimetro esterno una serie di
placchette in Widiam per aumentare al massimo il Grip sul terreno ed evitare
spiacevoli scivolate o cadute. Questo ferro puo essere montato sia sugli anteriori
che sui posteriori.

0660732 1 127 114 15 6 FJ -
0660742 2 134 120 15 6 FJ -
0660752 3 141 127 15 6 FJ -
0660762 4 149 133 15 6 FJ -




” NUMERAZIONE
EUROPEA

066077
066078
066079
066080

A WN =

T

15
COPPIE

ANTERIORE
MOD. SUPER GRIP 15X4
1 BARBETTA

Ferro di cavallo tutto rigato che ha saldate sul perimetro esterno una serie di
placchette in Widiam per aumentare al massimo il Grip sul terreno ed evitare
spiacevoli scivolate o cadute. Questo ferro pud essere montato sia sugli anteriori
che sui posteriori.

114 15 4 FJ 0,340
120 15 4 FJ 0,360
127 15 4 FJ 0,370
133 15 4 FJ 0,400

n NUMERAZIONE
EUROPEA

0660809
066081
066082
066083
066084

15
COPPIE

o ANTERIORE

MOD. SUPER GRIP 15X6
1 BARBETTA

Ferro di cavallo tutto rigato che ha saldate sul perimetro esterno una serie di
placchette in Widiam per aumentare al massimo il Grip sul terreno ed evitare
spiacevoli scivolate o cadute. Questo ferro puo essere montato sia sugli anteriori
che sui posteriori.

107 15 6 FJ 0,340
114 15 6 FJ 0,360
120 15 6 FJ 0,370
127 15 6 FJ 0,400
133 15 6 FJ 0,420




i - ﬁ ANTERIORE
MOD. TFP LISCIO

Ferro liscio a punta leggermente squadrata. Talloni rifiniti. Forma simmetrica. Il
disegno particolare delle stampature agevola 'operazione per sfilare i chiodi. Binda
16x5.5.

065001 2 137 122 16 55 FJO 0,860
065002 3 142 127 16 55 FJO 0,900
065003 4 147 133 16 55 FJO 0,910
065004 5 152 138 16 55 FJO 0,920

¥, B T \NTERIORE
MOD. TFR RIGATO

A differenza del modello liscio TR-TFPquesto ferro ha la rigatura continua per
garantire il massimo Grip possibile. La sezione della binda & 16x7

065005 2 137 122 16 7 FJO 0,860
065006 3 142 127 16 7 FJO 0,900
065007 4 147 133 16 7 FJO 0,910
065008 5 152 138 16 7 FJO 0,920




‘» B T oostERIORE
MOD. TB RIGATO PUNTA PIENA

Ferro rigato a punta piena. Talloni rifiniti .Forma simmetrica. Binda 16x5.5

065009 2 125 115 16 55 FJO 0,860
065010 3 132 121 16 55 FJO 0,900
065011 4 139 127 16 55 FJO 0,910
065012 5 146 133 16 55 FJO 0,920

‘m BT posTERIORE
MOD. TBR RIGATO

Ferro tutto rigato per il miglior GRIP possibile. Talloni rifiniti. Forma simmetrica.

Binda 16x5.5
065013 2 125 115 16 55 FJO 0,860
065014 3 132 121 16 55 FJO 0,900
065015 4 139 127 16 55 FJO 0,910
065016 5 146 133 16 55 FJO 0,920




¥, AL T \NTEriORE

15
COPPIE

MOD. 4LS 15X4 PUNTA QUADRA

Ferro liscio super leggero a punta quadra in modo da arretrare il punto di stacco.
Forma simmetrica. Binda 15x4.

065024 3 129 110 15 4 FJO 0,520
065025 4 137 118 15 4 FJO 0,560
065026 5 147 125 15 4 FJO 0,600
065027 6 156 132 15 4 FJO 0,700

h IIo EE ANTERIORE-POSTERIORE
MOD. R 15X4 ROVESCIO

Ferro liscio aperto in punta super leggero. Forma simmetrica. Binda 15x4.

065028 3 119 118 15 4 FJO 0,540
065029 4 127 126 15 4 FJO 0,560
065030 5 135 134 15 4 FJO 0,600
065031 6 140 140 15 4 FJO 0,680




P AL T ANTERIORE-POSTERIORE

15
COPPIE

MOD. ML 17X4 MEZZA LUNA

Ferro a mezza luna da applicare con le flappe. Binda 17x4.

065032 3 76 110 17 4 FJO 0,340
065033 4 80 118 17 4 FJO 0,360
065034 5 84 125 17 4 FJO 0,400
065035 6 90 130 17 4 FJO 0,420

h IIo HE ANTERIORE-POSTERIORE
MOD. P 15X4 PIANELLA A TAVOLA

Ferro liscio con traversa posteriore a tavola super leggero. Forma simmetrica. Binda
15x4.

065036 3 127 110 15 4 FJO 0,610
065037 4 136 118 15 4 FJO 0,640
065038 5 145 125 15 4 FJO 0,710
065039 6 150 130 15 4 FJO 0,800




P AL T ANTERIORE-POSTERIORE
MOD. PS 15X4 PIANELLA A TAVOLA
PUNTA QUADRA

Ferro liscio con traversa posteriore a tavola super leggero a punta quadra in modo da
arretrare il punto di stacco. Forma simmetrica. Binda 15x4.

065040 3 120 110 15 4 FJO 0,600
065041 4 128 118 15 4 FJO 0,640
065042 5 138 125 15 4 FJO 0,700
065043 6 145 130 15 4 FJO 0,840




-5 ﬁ ANTERIORE

EUROPEA

MOD. LEGEND FLAT 15X6 LISCIO
1 BARBETTA
Eg;galllzfrlr?rgéilegéone 15x6 anteriore con barbetta a filo binda, molto ben rifinito.

CODICE BINDA S CHIODO kg/CP
065998 5X0 - - 15 6 FJ-E3SL -
065999 4x0 - - 15 6 FJ-E3SL -
066000 3x0 - - 15 6 FJ-E3SL -
066001 2x0 - - 15 6 FJ-E3SL -
066002 0 119 107 15 6 FJ-E3SL 0,790
066003 1 127 114 15 6 FJ-E3SL 0,830
066004 2 134 120 15 6 FJ-E3SL 0,890
066005 3 14 127 15 6 FJ-E3SL 0,940
066006 4 149 133 15 6 FJ-E3SL 0,960
066007 5 - 15 6 FJ-E3SL -

. - ﬁ POSTERIORE
MOD. LEGEND RIM 15X6 RIGATO

COPPIE
Ferro tutto rigato di sezione 15x6 posteriore con barbetta a filo binda, molto ben
rifinito. Forma simmetrica.

CODICE N° H BINDA S CHIODO kg/CP
066008 2X0 - - 15 6 FJ-E3SL -
066009 0 124 106 15 6 FJ-E3SL 0,680
066010 1 131 113 15 6 FJ-E3SL 0,720
066011 2 138 121 15 6 FJ-E3SL 0,780
066012 3 145 128 15 6 FJ-E3SL 0,830
066013 4 152 135 15 6 FJ-E3SL 0,880
066014 5 6 FJ-E3SL




y, B T \NrerioRE

EUROPEA CO1PE;3IE
MOD. TDR 14X6 RULLANTE
066029 2X0 - - 14 6 FJ-E3SL -
066030 0 - - 14 6 FJ-E3SL -
066031 1 - - 14 6 FJ-E3SL -
066032 2 - - 14 6 FJ-E3SL -

¥, B T \NTERIORE
MOD. TDR 16X8 RULLANTE

0660321 4X0 - - 16 8 FJ-E3SL -
0660322 3X0 - - 16 8 FJ-E3SL -
0660323 2X0 - - 16 8 FJ-E3SL 0,840
0660324 0o - - 16 8 FJ-E3SL 0,900
0660325 1 - - 16 8 FJ-E3SL 1,000
0660326 2 - - 16 8 FJ-E3SL -




e

066033
066034
066035
066036
066037

NUMERAZIONE
EUROPEA

2X0 -

N = O
'

T

COPP!

15

IE

POSTERIORE

MOD. TNC 14X5

14
14
14
14
14

(SIS, NG RS, INE)|

FJ-E3SL
FJ-E3SL
FJ-E3SL
FJ-E3SL
FJ-E3SL

0,800
0,860
0,920
0,980
1,040




Ty ﬁ POSTERIORE

EUROPEA COPPIE

MOD. TNC 14X5
01 2 BARBETTE

0660371 2X0 - - 14 5 FJ-E3SL 0,560
0660372 0o - - 14 5 FJ-E3SL 0,620
0660373 1 - - 14 5 FJ-E3SL 0,640
0660374 2 - - 14 5 FJ-E3SL 0,680

¥, B T \NTERIORE
MOD. TNT 15X5

066038 2X0 - - 15 5 FJ-E3SL 0,620
066039 0o - - 15 5 FJ-E3SL 0,660
066040 1 - - 15 5 FJ-E3SL 0,700
066041 2 - - 15 5 FJ-E3SL 0,750




y, B ﬁ ANTERIORE

MOD. HALF ROUND 16X7
MEZZOTONDO 1 BARBETTA

066095 1 - - 16 7 FJ-E3SL 0,840
066096 2 - - 16 7 FJ-E3SL 0,880
066097 3 - - 16 7 FJ-E3SL 0,920

‘m BT posTERIORE

MOD. HALF SWEDGE 11X6
(7/16" X 1/4") 1 BARBETTA

066099 1.5 - - 11 6 FJ-E3SL
066100 2 - - 11 6 FJ-E3SL 0,940
066101 25 - - 11 6 FJ-E3SL
066102 3 - - 11 6 FJ-E3SL
066103 35 - - 11 6 FJ-E3SL
066104 4 - - 11 6 FJ-E3SL




‘» B T oostERIORE

MOD. LEGEND RIM 18X6 RIGATO
LARGO 1 BARBETTA

066116 1 131 113 18 6 FJ-E3SL 0,860
066117 2 138 121 18 6 FJ-E3SL 0,900
066118 3 145 128 18 6 FJ-E3SL 0,960
066119 4 152 135 18 6 FJ-E3SL 1,040
066120 5 161 142 18 6 FJ-E3SL 1,050

» B !?E POSTERIORE

COPPI

MOD. LEGEND RIM PONY 15X6
RIGATO 1 BARBETTA

066121 5X0 - - 15 6
066122 4X0 - - 15 6
066123 3X0 - - 15 6




¥, B T \NTERIORE

MOD. M1 16X6 LISCIO
X 1 BARBETTA

Ferri stampati molto ben rifiniti a sezione 16x6 forniti con barbetta in punta a filo
binda. Su richiesta disponibile posteriore rigato RAPID con binda 15x5 e 18x6.
Caratteristiche mod. RAPID X tra grip garantito dal outer rim, svasatura per
minimizzare pressione soleare rigatura a V profonda che permette |' utilizzo di chiodi
E talloni rifiniti, barbetta a filo e materiali di lunga durata.

066053 1 125 115 16 6 FJ 0,800
066054 2 135 120 16 6 FJ 0,860
066055 3 140 127 16 6 FJ 0,920
066056 4 146 133 16 6 FJ 0,990

‘m BT posTERIORE
MOD. M3 RAPID 16X6 RIGATO
1 BARBETTA

Ferri stampati molto ben rifiniti a sezione 16x6 forniti con barbetta in punta a filo
binda. Su richiesta disponibile posteriore rigato RAPID con binda 15x5 e 18x6.
Caratteristiche mod. RAPID X tra grip garantito dal outer rim, svasatura per
minimizzare pressione soleare rigatura a V profonda che permette |' utilizzo di chiodi
E talloni rifiniti, barbetta a filo e materiali di lunga durata.

066062 0 120 111 16 6 FJ 0,760
066063 1 125 115 16 6 FJ 0,800
066064 2 135 120 16 6 FJ 0,860
066065 3 140 127 16 6 FJ 0,890
066066 4 146 133 16 6 FJ 0,960




e

066085
066086
066087
066088
066089

NUMERAZIONE
EUROPEA

2X0 -

N = O
'

T

COPP!

15

IE

POSTERIORE
MOD. SP

0,700
0,700
0,700
0,700




” NUMERAZIONE
ITALIANA

067001
067002
067003
067004

3
4
5
6

T

5
PPIE

ANTERIORE
MOD. A CLASSICO RIGATO

Ferro realizzato tramite stampaggio a caldo, materiale certificato di qualita superiore
pit rigido dei normali ferri da Sella per evitare deformazioni date dalla piccola
sezione di binda. Forma simmetrica. Rigatura continua per aumentare al massimo il
Grip sul terreno e allo stesso tempo ridurre il peso. Riduzione del Peso rispetto al
ferro del 60%.

117 20 8 FJO-FJ1 0,360
124 20 8 FJO-FJ1 0,420
131 20 8,5 FJ1 0,470
138 21 8,5 FJ1 0,510

067005
067006
067007
067008

NUMERAZIONE
ITALIANA

3
4
5
6

125
132
139
146

T

15
COPPIE

POSTERIORE
MOD. G GALOPPINA PUNTA PIENA

Ferro realizzato tramite stampaggio a caldo del metallo, materiale certificato di
qualita superiore pil rigido dei normali ferri da Sella per evitare deformazioni date
dalla piccola sezione di binda. Forma asimmetrica per adattarsi meglio alla sagoma
dello zoccolo. Riduzione del Peso rispetto al ferro del 60%. La punta e i talloni pieni
favoriscono lo scivolamento e limitano I'eccessiva usura. Riduzione del Peso rispetto
al ferro del 60%.

108 17,5 7,5 FJO-FJ1 0,300
115 17,5 7,5 FJO-FJ1 0,320
122 17,5 7,5 FJO-FJ1 0,360
129 18 7,5 FJO-FJ1 0,380




¥, AL T \NTEriORE
MOD. DM LISCIO PESANTE

Ferro realizzato tramite stampaggio a caldo del metallo. Forma simmetrica ,binda

larga, puo essere usato anche per le corse in Strada. Riduzione del Peso rispetto al
ferro del 60%.

0680355 5 - -

- 0,640
0680365 6 - - - 0,640

‘m BL T posteriore
MOD. N CON APPOGGI
RIALZATO AL TALLONE

Ferro realizzato tramite stampaggio a caldo del metallo. Forma asimmetrica per
adattarsi meglio alla forma del piede. Riduzione del Peso rispetto al ferro del 60%.

068046 4 140 115 13,5 8 FJ 0,540
068047 5 145 120 14 8 FJ 0,620
068048 6 155 125 14 8 FJ 0,680




Yo ﬁ ANTERIORE

y MOD. FATV COMBY EVO
1 BARBETTA

Realizzato tramite fresatura dalla lastra

067009 110 120 110 - 6 FJO -

067010 115 125 115 - 6 FJO 0,460
067011 120 130 120 - 6 FJO 0,680
067012 125 135 125 - 6 FJO-FJ1 0,520
067013 130 140 130 - 6 FJO-FJ1 0,560
067014 135 145 135 - 6 FJO-FJ1 0,580

o .
Yoo ﬁ ANTERIORE
MOD. PPTT PIANELLA CON
TRAVERSA A "T" 1 BARBETTA

Realizzato tramite fresatura del pieno, questo ferro a pianella ha una traversa
centrale per sostenere meglio la parte centrale dello zoccolo, scanalato sulla volta
inferiore. Fornito con una barbetta in punta.

067015 110 135 110 - 6 FJO -

067016 115 140 115 - 6 FJO 0,460
067017 120 145 120 - 6 FJO 0,680
067018 125 150 125 - 6 FJO-FJ1 0,520
067019 130 156 130 - 6 FJO-FJ1 0,560
067020 135 160 135 - 6 FJO-FJ1 0,580




H
Yo ﬁ ANTERIORE
MOD. PT PATENTSKON
1 BARBETTA

Realizzato tramite fresatura del pieno, questo ferro a pianella ha una traversa
centrale per sostenere meglio la parte centrale dello zoccolo. Fornito con una
barbetta in punta.

067021 110 135 110 - 6 FJO -
067022 115 140 115 - 6 FJO 0,600
067023 120 145 120 - 6 FJO 0,880
067024 125 150 125 - 6 FJO-FJ1 0,940
067025 130 156 130 - 6 FJO-FJ1 1,060
067026 135 160 135 - 6 FJO-FJ1 -

o .
Yoo ﬁ ANTERIORE
MOD. PPCT PIANELLA MERCEDES
COMBY 1 BARBETTA

Realizzato tramite fresatura del pieno, questo ferro a pianella ha una traversa
centrale per sostenere meglio la parte centrale dello zoccolo. Fornito con una
barbetta in punta.

067027 110 135 110 - 6 FJO -

067028 115 140 115 - 6 FJO 0,500
067029 120 145 120 - 6 FJO 0,600
067030 125 150 125 - 6 FJO-FJ1 0,640
067031 130 156 130 - 6 FJO-FJ1 0,700
067032 135 160 135 - 6 FJO-FJ1 0,740




i - ﬁ ANTERIORE
MOD. ATW PUNTA LARGA

067033 110 135 110 - 6 FJO
067034 115 140 115 - 6 FJO
067035 120 145 120 - 6 FJO
067036 125 150 125 - 6 FJO-FJ1
067037 130 156 130 - 6 FJO-FJ1
067038 135 160 135 - 6 FJO-FJ1

¥, B T \NTERIORE
MOD. ASYM ASIMMETRICO

067027 110 135 110 - 6 FJO
067028 115 140 115 - 6 FJO
067029 120 145 120 - 6 FJO
067030 125 150 125 - 6 FJO-FJ1
067031 130 156 130 - 6 FJO-FJ1
067032 135 160 135 - 6 FJO-FJ1




¥, AL T \NTEriORE
MOD. TFPA LISCIO LEGGERO
CON SALVAPUNTA

067101 2 - - - - - 0,360
067102 3 - - - - - 0,380
067103 4 - - - - - 0,400
067104 5 - - - - - 0,410

» " T ANTERIORE

15
COPPIE

— MOD. AR CLASSICO RIGATO

067105 3 133 117 20 8 FJO-FJ1 0,420
067106 4 140 124 20 8 FJO-FJ1 0,450
067107 5 147 131 20 8,5 FJ1 0,490
067108 6 154 138 21 8,5 FJ1 0,540




” NUMERAZIONE

EUROPEA

ﬁ ANTERIORE
MOD. LEGEND FLAT 18X6 LISCIO
] CON SALVAPUNTA 1 BARBETTA

068001 1 127 114 18 6 FJ-E3SL 0,350
068002 2 134 120 18 6 FJ-E3SL 0,370
068003 3 14 127 18 6 FJ-E3SL 0,410
068004 4 149 133 18 6 FJ-E3SL 0,420

‘m BT posTERIORE
MOD. OUTER RIM 19X6 RIGATO
CON SALVAPUNTA 1 BARBETTA

068005 4/28 - - 19 6
068006 5/29 - - 19 6
068007 6/30 - - 19 6
068008 7/32 - - 19 6
068009 8/34 - - 19 6




i - ﬁ ANTERIORE
MOD. ALU RECORD 14X4 LISCIO
TURBO 1 BARB. CON SALVAPUNTA

068010 4/28 - - 14 4 0,220
068011 6/30 - - 14 4 0,230
068012 7/32 - - 14 4 0,240
068013 8/34 - - 14 4 0,250

¥, B T \NTERIORE
MOD. ALU RECORD 15X6 LISCIO
1 BARBETTA CON SALVAPUNTA

0680101 4/28 - - 15 6 0,280
0680111 6/30 - - 15 6 0,300
0680121 7/32 - - 15 6 0,310
0680131 8/34 - - 15 6 0,320




‘» B T posrERIORE

MOD. ALU LEGEND RIM XT 18X6
RIGATO CON SALVAPUNTA

068054 1 18 6 0,360
068055 2 18 6 0,420
068056 3 18 6 0,440
068057 4 18 6 0,480

‘m BT posTERIORE

MOD. TRADITION RT ROUND HEELS
1 BARB. RIGATO CON SALVAPUNTA
E BOTTONI

S

069033 5/29 - - - - - 0,460
069034 6/30 - - - - - 0,480
069035 7/32 - - - - - 0,500




i - ﬁ ANTERIORE
15X6 LISCIO
1 BARBETTA CON SALVAPUNTA

068014 0 120 111 15 6 FJ 0,340
068015 1 125 115 15 6 FJ 0,350
068016 2 135 120 15 6 FJ 0,360
068017 3 140 127 15 6 FJ 0,380
068018 4 146 133 15 6 FJ 0,400

‘m BT posTERIORE
15X8 RIGATO
1 BARBETTA CON SALVAPUNTA

068019 0 120 111 15 8 FJ 0,380
068020 1 125 115 15 8 FJ 0,390
068021 2 135 120 15 8 FJ 0,400
068022 3 140 127 15 8 FJ 0,420
068023 4 146 133 15 8 FJ -




i - ﬁ ANTERIORE
MOD. DC 16X8 MEZZO TONDO
1 BARBETTA

068039 1 135 118 16 8 FJ 0,310
068040 2 142 125 16 8 FJ 0,320
068041 3 146 130 16 8 FJ 0,360
068042 4 150 131 16 8 FJ 0,370

¥, B T \NTERIORE
MOD. DX 16X5,5 RIGATO LEGGERO

068028 0 130 113 16 55 FJ 0,240
068029 1 134 117 16 55 FJ 0,250
068030 2 142 125 16 55 FJ 0,260
068031 3 150 132 16 55 FJ 0,270
068032 4 - - 16 55 FJ 0,280




¥, AL T \NTEriORE

15
COPPIE

MOD. LM LISCIO PESANTE

068033 3 - - - - - 0,510
068034 4 - - - - - 0,580
068035 5 - - - - - 0,640
068036 6 - - - - - 0,680
068037 7 - - - - - 0,690

. " ﬁ ANTERIORE
MOD. LF 15X5 LISCIO

068024 3 - - 15 5 - 0,310
068025 4 - - 15 5 - 0,320
068026 5 - - 15 5 - 0,360
068027 6 - - 15 5 - 0,400




¥, AL T \NTEriORE
MOD. LG PIANELLA A TAVOLA

15
COPPIE

069001 3 137 117 22 8 FJ

0,600
069004 6 164 140 26 8 FJ

0,840

‘m BL T posteriore
MOD. BH CON APPOGG!

068043
068044
068045

4
5
6

140
145
155

115
120
125

13,5
14
14

0,380
0,410
0,560




i - ﬁ ANTERIORE
MOD. REFLEX
1 BARBETTA CON SALVAPUNTA

068049 4/28 124 110 20 - FJ 1,310
068051 6/30127 1145 21 - FJ 0,350
068052 7/32130 117 22 - FJ 0,370
068053 8/34133 120,5 23 - FJ 0,390
0680531 9/36136 124 24 - FJ -

o .
Yo ﬁ ANTERIORE
MOD. RACCHETTA
1 BARBETTA CON SALVAPUNTA

069023 115 142 115 18 6 FJ 0,480
069024 120 148 120 18 6 FJ 0,500
069025 125 155 125 19 6 FJ 0,520
069026 130 160 130 19 6 FJ 0,570
069027 135 166 135 19 6 FJ 0,600




Yo ﬁ ANTERIORE
MOD. PIANELLA A TAVOLA
1 BARBETTA CON SALVAPUNTA

069028 115 130 115 18 7 FJ 0,410
069029 120 138 120 19 7 FJ 0,460
069030 125 141 125 19 7 FJ 0,480
069031 130 150 130 19 7 FJ 0,500
069032 135 155 135 19 7 FJ 0,560




‘m AL T posreriore
MOD. GP PIANELLA A TAVOLA

Ferro realizzato tramite stampaggio a caldo del metallo. Forma asimmetrica per
adattarsi meglio alla forma del piede. Riduzione del Peso rispetto al ferro del 60%.

069005 3 136 114 19 7 FJ 0,450
069006 4 14 119 21 7 FJ 0,490
069007 5 148 124 22 7 FJ 0,530

y» AL T ANTERIORE

MOD. GS PIANELLA MERCEDES
FORMA OVALE

Ferro realizzato tramite stampaggio a caldo del metallo. Forma simmetrica.

069008 3 138 115 18 6 FJ
069011 5 155 130 21 6 FJ

0,750




P AL T ANTERIORE-POSTERIORE

15
COPPIE

MOD. GT PATENTSKON

Ferro realizzato tramite stampaggio a caldo del metallo. Forma simmetrica.

069018 3 14 125 18 7 FJ 0,570
069020 4 150 130 18 7 FJ 0,660
069021 5 155 135 19 7 FJ 0,740
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