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IT UK
H ALTEZZA HEIGHT
L LARGHEZZA WIDTH
S SPESSORE THICKNESS
B BINDA SECTION

TABELLA COMPARATIVA MISURE FERRI
ITALIANA - - - - - - 3 4 5 6 7 8 9 - - - - -
OLANDESE (EU) 8x0 7x0 6x0 5x0 4x0 3x0 2x0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TEDESCA - - - - 2x0 0 1 2 3 4 5 6 - - - - - -

F2021-2022

N.B.

• La Fifpe srl non risponde di eventuali omissioni, errori dimensionali nelle tabelle

• Tutti i ferri: in acciaio, in alluminio, in plastica vengono venduti a coppie

• I pesi delle tabelle si riferiscono alle coppie e non al singolo prodotto
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CODICE N° H L BINDA S ST CHIODO kg/CP
024001 3 118 132 24 10 11 JC-VF 0,290
024002 4 128 138 25 12 13,5 JC-VF 0,410
024003 5 136 152 27 12 13,5 JC-VF 0,470
024004 6 147 158 28 14 16 JC-VF 0,620
024005 7 154 165 30 16 17,5 JC-VF 0,790
024006 8 166 180 32 19 20,5 JC-VF 1,120

NUMERAZIONE
ITALIANA

10
COPPIE

ANTERIORE IN ALLUMINIO
CLASSICO ALTO AL TALLONE
1 BARBETTA

NUMERAZIONE
ITALIANA

10
COPPIE

ANTERIORE IN ALLUMINIO
CLASSICO ALTO AL TALLONE
1 BARBETTA CON SALVAPUNTA

CODICE N° H L BINDA S ST CHIODO kg/CP
024007 3 118 132 24 10 11 JC-VF 0,290
024008 4 128 138 25 12 13,5 JC-VF 0,410
024009 5 136 152 27 12 13,5 JC-VF 0,470
024010 6 147 158 28 14 16 JC-VF 0,620
024011 7 154 165 30 16 17,5 JC-VF 0,790
024012 8 166 180 32 19 20,5 JC-VF 1,120

Ferro classico in stile italiano, simmetrico nella forma, asimmetrico nella rigatura
e stampe in quanto quelle della branca esterna sono più a grasso.

Svasatura interna per evitare pressioni soleari. Stampe per chiodi JC o VF,
materiale di ottima qualità certificato. Rialzati al tallone.

Ferro classico in stile italiano, simmetrico nella forma, asimmetrico nella rigatura e
stampe in quanto quelle della branca esterna sono più a grasso .

Svasatura interna per evitare pressioni soleari.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
024013 2x0 123 123 22 9,5 JC-ESLIM 0,300
024014 0 127 127 23 9,5 JC-ESLIM 0,300
024015 1 135 133 25 11 JC-ESLIM 0,400
024016 2 142 140 26 11,5 JC-ESLIM 0,430
024017 3 148 146 26 13,5 JC-ESLIM 0,570
024018 4 158 153 27 13,5 JC-ESLIM 0,580

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

POSTERIORE IN ALLUMINIO
2 BARBETTE CON SALVAPUNTA

Ferro Posteriore a due barbette modello EURO in alluminio, numerazione europea.
Rialzato al tallone di 1 mm.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
024025 2x0 127 127 25 10 JC1 0,280
024026 0 133 134 27 10,5 JC1 0,320
024027 1 141 141 28 11,5 JC1 0,440
024028 2 148 148 30 12 JC2 0,480
024029 3 155 156 31,5 12,5 JC2 0,560
024030 4 161 163 33 13 JC3 0,640

NUMERAZIONE
EUROPEA

5
COPPIE

ANTERIORE IN ALLUMINIO
JUMP
2 BARBETTE

NUMERAZIONE
EUROPEA

5
COPPIE

ANTERIORE IN ALLUMINIO
2 BARBETTE CON SALVAPUNTA

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
024031 2x0 127 127 25 10 JC1 0,280
024032 0 133 134 27 10,5 JC1 0,320
024033 1 141 141 28 11,5 JC1 0,440
024034 2 148 148 30 12 JC2 0,480
024035 3 155 156 31,5 12,5 JC2 0,560
024036 4 161 163 33 13 JC3 0,640

Ferro rullante smussato con 2 barbette , numerazione europea.

Ferro rullante smussato con 2 barbette , numerazione europea.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
024037 2x0 124 110 24 10,5 JC1 0,260
024038 0 131 117 25,5 11 JC1 0,290
024039 1 138 124 27 12 JC1 0,370
024040 2 145 132 28 12,5 JC2 0,440
024041 3 152 139 30 13 JC2 0,500
024042 4 159 146 31 13,5 JC3 0,580

NUMERAZIONE
EUROPEA

5
COPPIE

POSTERIORE IN ALLUMINIO
JUMP
2 BARBETTE

NUMERAZIONE
EUROPEA

5
COPPIE

POSTERIORE IN ALLUMINIO
JUMP
2 BARBETTE CON SALVAPUNTA

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
024043 2x0 124 110 24 10,5 JC1 0,260
024044 0 131 117 25,5 11 JC1 0,290
024045 1 138 124 27 12 JC1 0,370
024046 2 145 132 28 12,5 JC2 0,440
024047 3 152 139 30 13 JC2 0,500
024048 4 159 146 31 13,5 JC3 0,580

Ferro rullante smussato con 2 barbette , numerazione europea.

Ferro rullante smussato con 2 barbette , numerazione europea.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
025001 3 133 126 23 - JC0-E3SL 0,400
025002 4 141 132 25 - JC1-E4SL 0,450
025003 5 148 138 26 - JC1-E4SL 0,500
025004 6 156 146 28,5 - JC2-E5SL 0,580
025005 7 164 152 29 - JC2-E5SL 0,760
025006 8 173 160 30,5 - JC3-E6SL 0,880

NUMERAZIONE
ITALIANA

10
COPPIE

ANTERIORE IN ALLUMINIO
FERRO A UOVO
1 BARBETTA

NUMERAZIONE
ITALIANA

10
COPPIE

ANTERIORE IN ALLUMINIO
FERRO A UOVO
1 BARBETTA CON SALVAPUNTA

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
025007 3 133 126 23 - JC0-E3SL 0,400
025008 4 141 132 25 - JC1-E4SL 0,450
025009 5 148 138 26 - JC1-E4SL 0,500
025010 6 156 146 28,5 - JC2-E5SL 0,580
025011 7 164 152 29 - JC2-E5SL 0,760
025012 8 173 160 30,5 - JC3-E6SL 0,880

A differenza del modello pianella, la traversa posteriore è ad uovo anziché a pianella
classica. Numerazione italiana, stampe per chiodi JC o VF, confezione da 10 coppie

A differenza del modello pianella, la traversa posteriore è ad uovo anziché a pianella
classica. Numerazione italiana, stampe per chiodi JC o VF, confezione da 10 coppie
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
025013 3 130 126 23,5 - JC0-E3SL 0,400
025014 4 138 132 25 - JC1-E4SL 0,450
025015 5 144 138 26 - JC1-E4SL 0,500
025016 6 151 146 28,5 - JC2-E5SL 0,580
025017 7 159 152 29 - JC2-E5SL 0,760
025018 8 167 160 30,5 - JC3-E6SL 0,880
0250181 9 - - - - - -

NUMERAZIONE
ITALIANA

10
COPPIE

ANTERIORE IN ALLUMINIO
PIANELLA
1 BARBETTA

NUMERAZIONE
ITALIANA

10
COPPIE

ANTERIORE IN ALLUMINIO
PIANELLA
1 BARBETTA CON SALVAPUNTA

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
025019 3 130 126 23,5 - JC0-E3SL 0,400
025020 4 138 132 25 - JC1-E4SL 0,450
025021 5 144 138 26 - JC1-E4SL 0,500
025022 6 151 146 28,5 - JC2-E5SL 0,580
025023 7 159 152 29 - JC2-E5SL 0,760
025024 8 167 160 30,5 - JC3-E6SL 0,880

Forma simmetrica tonda classica all’ italiana, asimmetrico nella rigatura e stampe in
quanto quelle della branca esterna sono più a grasso. Svasatura interna per evitare
pressioni soleari. Si utilizza per distribuire il peso del soggetto su una superfice
maggiore e quindi diminuire i kg per centimetroquadro che agiscono sulla parete e
sulla giunzione parete - suola; per proteggere il fettone dalle pressioni esterne o per
caricare la pressione sul fettone (nel primo caso il fettone non dovrà toccare il ferro).

Forma simmetrica tonda classica all’ italiana, asimmetrico nella rigatura e stampe in
quanto quelle della branca esterna sono più a grasso. Svasatura interna per evitare
pressioni soleari. Si utilizza per distribuire il peso del soggetto su una superfice
maggiore e quindi diminuire i kg per centimetroquadro che agiscono sulla parete e
sulla giunzione parete - suola; per proteggere il fettone dalle pressioni esterne o per
caricare la pressione sul fettone (nel primo caso il fettone non dovrà toccare il ferro).
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
025025 4 138 132 25 - JC1-E4SL 0,450
025026 5 144 138 26 - JC1-E4SL 0,500
025027 6 151 146 28,5 - JC2-E5SL 0,580
025028 7 159 152 29 - JC2-E5SL 0,760
025029 8 167 160 30,5 - JC3-E6SL 0,880

NUMERAZIONE
ITALIANA

10
COPPIE

ANTERIORE IN ALLUMINIO
PIANELLA
2 BARBETTE

NUMERAZIONE
ITALIANA

10
COPPIE

ANTERIORE IN ALLUMINIO
PIANELLA
2 BARBETTE CON SALVAPUNTA

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
025030 4 138 132 25 - JC1-E4SL 0,450
025031 5 144 138 26 - JC1-E4SL 0,500
025032 6 151 146 28,5 - JC2-E5SL 0,580
025033 7 159 152 29 - JC2-E5SL 0,760
025034 8 167 160 30,5 - JC3-E6SL 0,880

Forma simmetrica tonda classica all’ italiana, asimmetrico nella rigatura e stampe in
quanto quelle della branca esterna sono più a grasso. Svasatura interna per evitare
pressioni soleari. Si utilizza per distribuire il peso del soggetto su una superfice
maggiore e quindi diminuire i kg per centimetroquadro che agiscono sulla parete e
sulla giunzione parete - suola; per proteggere il fettone dalle pressioni esterne o per
caricare la pressione sul fettone (nel primo caso il fettone non dovrà toccare il ferro).

Forma simmetrica tonda classica all’ italiana, asimmetrico nella rigatura e stampe in
quanto quelle della branca esterna sono più a grasso. Svasatura interna per evitare
pressioni soleari. Si utilizza per distribuire il peso del soggetto su una superfice
maggiore e quindi diminuire i kg per centimetroquadro che agiscono sulla parete e
sulla giunzione parete - suola; per proteggere il fettone dalle pressioni esterne o per
caricare la pressione sul fettone (nel primo caso il fettone non dovrà toccare il ferro).
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CODICE N° H L BINDA S ST CHIODO kg/CP
026012 3 122 130 23 11 12,5 - -
026013 4 130 140 27 12 13,5 - -
026014 5 140 150 29 13 16 - -
026015 6 147 155 30 13,5 16 - -
026016 6,5 151 158 30 13,5 16 - -
026017 7 155 162 32 15 18,5 - -
026018 8 165 170 32 15,5 18,5 - -
026019 9 170 180 33,5 17 19,5 - -

NUMERAZIONE
ITALIANA

10
COPPIE

ANTERIORE IN ALLUMINIO
A MEZZOTONDINO
1 BARBETTA CON SALVAPUNTA

NUMERAZIONE
ITALIANA

10
COPPIE

ANTERIORE IN ALLUMINIO
A MEZZOTONDINO
2 BARBETTE CON SALVAPUNTA

CODICE N° H L BINDA S ST CHIODO kg/CP
026020 3 122 130 23 11 12,5 - -
026021 4 130 140 27 12 13,5 - -
026022 5 140 150 29 13 16 - -
026023 6 147 155 30 13,5 16 - -
026024 7 155 162 32 15 18,5 - -
026025 8 165 170 32 15,5 18,5 - -
026026 9 170 180 33,5 17 19,5 - -

Ferro non rigato con sezione a mezzo tondino sul piano inferiore che lo rende
rullante su tutto il perimetro. Forma simmetrica.

Fornito con Salvapunta, Stampe per chiodi JC-VF.

Ferro non rigato con sezione a mezzo tondino sul piano inferiore che lo rende
rullante su tutto il perimetro. Forma simmetrica.

Fornito con Salvapunta, Stampe per chiodi JC-VF.
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CODICE N° H L BINDA S ST CHIODO kg/CP
026027 3 122 130 23 11 12,5 - -
026028 4 130 140 27 12 13,5 - -
026029 5 140 150 29 13 16 - -
026030 6 147 155 30 13,5 16 - -
026031 7 155 162 32 15 18,5 - -
026032 8 165 170 32 15,5 18,5 - -
026033 9 170 180 33,5 17 19,5 - -

NUMERAZIONE
ITALIANA

10
COPPIE

ANTERIORE IN ALLUMINIO
CLASSICO
2 BARBETTE CON SALVAPUNTA

NUMERAZIONE
ITALIANA

10
COPPIE

ANTERIORE IN ALLUMINIO
MULTIDIREZIONALE
2 BARBETTE

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
026034 3 122 130 23 11,5 - -
026035 4 130 140 27 13 - -
026036 5 140 150 29 15 - -
026037 6 147 155 30 16 - -
026038 7 155 162 32 16,5 - -
026039 8 165 170 32 16,5 - -

Ferro rigato per ¾ alto al tallone di forma classica. Forma simmetrica.

Fornito con Salvapunta, Stampe per chiodi JC-VF.

Ferro non rigato con smussatura sulla punta e parte delle branche che lo rendono
rullante e multidirezionale.

I talloni interrotti permettono la foratura e l’applicazione dei ramponi.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
026040 3 122 130 23 10 - -
026041 4 130 140 27 11 - -
026042 5 140 150 29 13 - -
026043 6 147 155 30 13 - -
026044 7 155 162 32 15 - -
026045 8 165 170 32 15 - -

NUMERAZIONE
ITALIANA

10
COPPIE

ANTERIORE IN ALLUMINIO
FERRO PIANO
1 BARBETTA CON SALVAPUNTA

NUMERAZIONE
ITALIANA

10
COPPIE

ANTERIORE IN ALLUMINIO
FERRO PIANO
2 BARBETTE CON SALVAPUNTA

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
026046 3 122 130 23 10 - -
026047 4 130 140 27 11 - -
026048 5 140 150 29 13 - -
026049 6 147 155 30 13 - -
026050 7 155 162 32 15 - -
026051 8 165 170 32 15 - -

Ferro non rigato con sezione piatta sul piano inferiore. Forma simmetrica

Ferro non rigato con sezione piatta sul piano inferiore. Forma simmetrica
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
027001 2X0 122 127 22 8 - -
027002 0 128 135 22 8 - -
027003 1 135 140 22 8 - -
027004 2 142 146 24 8 - -
027005 3 146 155 24 8 - -

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

ANTERIORE IN ALLUMINIO
COMFORT
2 BARBETTE

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

ANTERIORE IN ALLUMINIO
TRIUMPH
2 BARBETTE

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
028001 3X0 116 120 - - - -
028002 2X0 122 127 - - - -
028003 0 128 135 - - - -
028004 1 135 140 - - - -
028005 2 142 146 - - - -
028006 3 146 155 - - - -
028007 4 155 162 - - - -

Ferro anteriore standard di forma europea con 2 barbette laterali ai quarti, peso
ridotto del 60%,fornito con salvapunta in acciaio. Questo ferro garantisce un miglior
stacco del piede e quindi miglior coordinamento nei movimenti. Possiede un
bilanciamento ottimizzato che garantisce minor pressione sui tendini. La volta
superiore ha la svasatura per una minor pressione soleare. Ferri di forma simmetrica,
spessore ridotto rispetto ai modelli concorrenti ( Jump o Equilibrium). Le barbette
sono posizionate tra la seconda e la terza stampa.

Ferro europeo per cavalli sportivi e da dressage. Fornito con salvapunta in acciaio. I
bordi decisamente affilati garantiscono una presa migliore sul terreno, le barbette
hanno un raggio conico, la volta superiore svasata per una minor pressione soleare,
copertura e supporto maggiore sui talloni che aumenta in base alla dimensione del
ferro, inoltre i talloni sono smussati . All’interno un profilo concavo per prevenire
l’accumulo di sporcizia o neve e migliorare la presa su terreni sconnessi. Ferri di
forma simmetrica. Peso ridotto del 60% rispetto al modello in ferro.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
028008 3X0 135 120 20 8 - 0,270
028009 2X0 140 125 21 8,5 - 0,300
028010 0 145 130 21,5 9,5 - 0,350
028011 1 152 135 22,5 9,5 - 0,380
028012 2 159 142 22,5 9,5 - 0,400
028013 3 168 148 23 9,5 - 0,430

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

FERRO A UOVO IN ALLUMINIO
TRIUMPH
2 BARBETTE

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

ANTERIORE IN ALLUMINIO
CENTURY
1 BARBETTA

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
029001 2X0 122 127 - - - -
029002 0 128 135 - - - -
029003 1 135 140 - - - -
029004 2 142 146 - - - -

Traversa posteriore ad uovo. Rispetto ai modelli stampati FIFPE, questo ferro è più
leggero in quanto più fine di binda. Si adatta ai cavalli con pareti fini ,purosangue o
mezzosangue. Viene fornito con salvapunta in acciaio

Ferro europeo forgiato per cavalli sportivi e da tempo libero. E’ fornito con
salvapunta in acciaio. La punta e i talloni incrementati garantiscono una maggior
copertura, la punta arrotondata fornisce un effetto rullante.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
029006 2X0 122 127 - - - -
029007 0 128 135 - - - -
029008 1 135 140 - - - -
029009 2 142 146 - - - -
029010 3 146 155 - - - -

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

ANTERIORE IN ALLUMINIO
CENTURY
2 BARBETTE

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

POSTERIORE IN ALLUMINIO
CENTURY
2 BARBETTE

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
029011 2X0 125 122 - - - -
029012 0 130 128 - - - -
029013 1 137 135 - - - -
029014 2 143 140 - - - -
029015 3 150 147 - - - -

Ferro europeo forgiato per cavalli sportivi e da tempo libero. E’ fornito con
salvapunta in acciaio. La punta e i talloni incrementati garantiscono una maggior
copertura, la punta arrotondata fornisce un effetto rullante.

Ferro europeo forgiato per cavalli sportivi e da tempo libero. E’ fornito con
salvapunta in acciaio. La punta e i talloni incrementati garantiscono una maggior
copertura, la punta arrotondata fornisce un effetto rullante.
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NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

ANTERIORE IN ALLUMINIO
MORESPORT
1 BARBETTA

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

ANTERIORE IN ALLUMINIO
MORESPORT
2 BARBETTE

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
043106 2X0 122 127 - - - -
043107 0 128 135 - - - -
043108 1 135 140 - - - -
043109 2 142 146 - - - -
043110 3 146 155 - - - -
043111 4 155 162 - - - -

Ferro europeo forgiato per cavalli sportivi e da tempo libero. E’ fornito con
salvapunta in acciaio. La punta e i talloni incrementati garantiscono una maggior
copertura, la punta arrotondata fornisce un effetto rullante.

Ferro europeo forgiato per cavalli sportivi e da tempo libero. E’ fornito con
salvapunta in acciaio. La punta e i talloni incrementati garantiscono una maggior
copertura, la punta arrotondata fornisce un effetto rullante.

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
043100 2X0 122 127 - - - -
043101 0 128 135 - - - -
043102 1 135 140 - - - -
043103 2 142 146 - - - -
043104 3 146 155 - - - -
043105 4 155 162 - - - -
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NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

POSTERIORE IN ALLUMINIO
MORESPORT
2 BARBETTE

Ferro europeo forgiato per cavalli sportivi e da tempo libero. E’ fornito con
salvapunta in acciaio. La punta e i talloni incrementati garantiscono una maggior
copertura, la punta arrotondata fornisce un effetto rullante.

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
043112 2X0 122 127 - - - -
043113 0 128 135 - - - -
043114 1 135 140 - - - -
043115 2 142 146 - - - -
043116 3 146 155 - - - -
043117 4 155 162 - - - -
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