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IT UK
H ALTEZZA HEIGHT
L LARGHEZZA WIDTH
S SPESSORE THICKNESS
B BINDA SECTION

TABELLA COMPARATIVA MISURE FERRI
ITALIANA - - - - - - 3 4 5 6 7 8 9 - - - - -
OLANDESE (EU) 8x0 7x0 6x0 5x0 4x0 3x0 2x0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TEDESCA - - - - 2x0 0 1 2 3 4 5 6 - - - - - -

F2021-2022

N.B.

• La Fifpe srl non risponde di eventuali omissioni, errori dimensionali nelle tabelle

• Tutti i ferri: in acciaio, in alluminio, in plastica vengono venduti a coppie

• I pesi delle tabelle si riferiscono alle coppie e non al singolo prodotto
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
046001 3X0 115 107 16,5 7 - 0,440
046002 2X0 121 112 17,5 7 - 0,460
046003 0 130 121 18 8 - 0,510
046004 1 136 128 18 8,5 - 0,600
046005 2 143 136 19 8,5 - 0,680

NUMERAZIONE
EUROPEA

20
COPPIE

ANTERIORE/POSTERIORE FIFPE
AMERICA LATINA
PIANO

NUMERAZIONE
EUROPEA

20
COPPIE

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
046006 3X0 115 107 16,5 7 - 0,440
046007 2X0 121 112 17,5 7 - 0,460
046008 0 130 121 18 8 - 0,510
046009 1 136 128 18 8,5 - 0,600
046010 2 143 136 19 8,5 - 0,680

ANTERIORE/POSTERIORE FIFPE
AMERICA LATINA
CON RAMPONI AI TALLONI

Realizzato dalla forgiatura a caldo dei metalli ,questo ferro ha una forma standard
universale, adattabile sia agli anteriori che ai posteriori. E’ un ferro simmetrico, a
binda stretta. Le stampature dei chiodi sono per il modello ASM.

Realizzato dalla forgiatura a caldo dei metalli ,questo ferro ha una forma standard
universale, adattabile sia agli anteriori che ai posteriori. E’ un ferro simmetrico, a
binda stretta. Le stampature dei chiodi sono per il modello ASM. L’altezza dei
ramponi ai talloni è 6 mm in più rispetto allo spessore del ferro, mentre il rampone
anteriore è 4 mm in più sempre rispetto allo spessore del ferro.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
046011 3X0 115 107 16,5 7 - 0,440
046012 2X0 121 112 17,5 7 - 0,460
046013 0 130 121 18 8 - 0,510
046014 1 136 128 18 8,5 - 0,600
046015 2 143 136 19 8,5 - 0,680

NUMERAZIONE
EUROPEA

20
COPPIE

ANTERIORE/POSTERIORE FIFPE
AMERICA LATINA
CON RAMPONI IN PUNTA E TALLONI

Realizzato dalla forgiatura a caldo dei metalli ,questo ferro ha una forma standard
universale, adattabile sia agli anteriori che ai posteriori. E’ un ferro simmetrico, a
binda stretta. Le stampature dei chiodi sono per il modello ASM. L’altezza dei
ramponi ai talloni 6 mm in più rispetto allo spessore del ferro, mentre il rampone
anteriore è 4 mm in più sempre rispetto allo spessore del ferro.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
048001 3X0 108 110 19 6,6 FJ0SL 0,420
048002 2X0 115 120 20 6,8 FJ0SL 0,520
048003 0 125 130 21 7 FJ0SL 0,530
048004 1 133 133 20 7,5 FJ1SL 0,600

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

ANTERIORE CLASSICO DOUBLE'S

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
048005 3X0 117 106 20 6,8 FJ1SL 0,490
048006 2X0 125 113 20 6,8 FJ1SL 0,510
048007 0 135 115 21 7 FJ1SL 0,560
048008 1 140 125 20 7,3 FJ1SL 0,570

POSTERIORE DOUBLE'S
CLASSICO

Realizzato dalla forgiatura a caldo dei metalli, questo ferro ha una forma tonda per
l’anteriore mentre il posteriore ha una forma armonica ovalizzata. E’ un ferro
simmetrico sia negli anteriori che nei posteriori.

Realizzato dalla forgiatura a caldo dei metalli, questo ferro ha una forma tonda per
l’anteriore mentre il posteriore ha una forma armonica ovalizzata. E’ un ferro
simmetrico sia negli anteriori che nei posteriori.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
048009 3X0 - - 19 7 FJ0SL -
048010 2X0 116 119 19 7 FJ0SL 0,500
048011 0 122 125 19 7 FJ0SL 0,540
048012 1 128 131 19 7 FJ0SL 0,570
048013 2 - - 19 7 FJ0SL -

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

ANTERIORE DOUBLE'S
PUNTA QUADRA

A differenza dell’anteriore classico, questo ferro ha la punta squadrata per arretrare il
punto di stacco.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
048019 3X0 110 108 20 8 FJ1SL 0,500
048020 2X0 120 115 20 8 FJ1SL 0,520
048021 0 130 125 21 8 FJ1SL 0,560
048022 1 138 135 22 8 FJ1SL 0,600

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

ANTERIORE DOUBLE'S
DA BARREL

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
048023 3X0 120 110 19 7 FJ1SL 0,500
048024 2X0 125 113 20 8 FJ1SL 0,520
048025 0 135 115 21 8 FJ1SL 0,560
048026 1 140 125 22 8 FJ1SL 0,600

POSTERIORE DOUBLE'S
DA BARREL

A differenza del modello classico, questo ferro ha tutto il perimetro esterno
smussato in modo da rendere un rullaggio multi direzionale. Sono anche state
realizzate 4 sedi per l’applicazione delle puntine di Widiam. La rigatura in punta
garantisce un Grip ottimale sui terreni.

A differenza del modello classico, questo ferro ha tutto il perimetro esterno
smussato in modo da rendere un rullaggio multi direzionale. Sono anche state
realizzate 4 sedi per l’applicazione delle puntine di Widiam. La rigatura in punta
garantisce un Grip ottimale sui terreni.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
048027 3X0 112 101 19 6 FJ1SL 0,520
048028 2X0 120 116 20 6 FJ1SL 0,610
048029 0 128 124 21 6 FJ1SL 0,660
048030 1 136 132 22 6 E4SL 0,850

NUMERAZIONE
EUROPEA

5
COPPIE

ANTERIORE DOUBLE'S
PIANELLA A TAVOLA

NUMERAZIONE
EUROPEA

5
COPPIE

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
048031 3X0 120 108 19 6 FJ1SL -
048032 2X0 129 116 20 6 FJ1SL -
048033 0 138 124 21 6 FJ1SL -
048034 1 147 132 22 6 E4SL -

ANTERIORE DOUBLE'S
FERRO A UOVO

Ferri non rigati con traversa ai talloni . Forma simmetrica.

Ferri non rigati con traversa ai talloni . Forma simmetrica.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
049001 4X0 113 110 18 7 - 0,450
049002 3X0 116 118 18 7 - 0,480
049003 2X0 124 124 18 7 - 0,540
049004 0 130 130 18 7 - 0,560
049005 1 135 135 18 7 - 0,600
049006 2 140 140 19 7 - 0,630

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

ANTERIORE SX7 KERCKHAERT
SENZA BARBETTE

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
050001 3X0 116 118 18 7 - 0,480
050002 2X0 124 124 18 7 - 0,540
050003 0 130 130 18 7 - 0,560
050004 1 135 135 18 7 - 0,600
050005 2 140 140 19 7 - 0,630

ANTERIORE SX7 KERCKHAERT
CON 2 BARBETTE

Ferro prodotto dalla verga con forma universale studiata e realizzata dai migliori
maniscalchi USA. Stampe per chiodi CITY5-SLIM5-RACE5.

In alternativa si possono utilizzare chiodi tipo FJ.

Ferro prodotto dalla verga con forma universale studiata e realizzata dai migliori
maniscalchi USA. Stampe per chiodi CITY5-SLIM5-RACE5.

In alternativa si possono utilizzare chiodi tipo FJ.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
049007 4X0 108 111 18 7 - 0,450
049008 3X0 113 115 18 7 - 0,480
049009 2X0 118 112 18 7 - 0,540
049010 0 125 127 18 7 - 0,560
049011 1 129 135 18 7 - 0,600
049012 2 136 140 19 7 - 0,630

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

POSTERIORE SX7 KERCKHAERT
SENZA BARBETTE

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
050006 3X0 113 115 18 7 - 0,480
050007 2X0 118 112 18 7 - 0,540
050008 0 125 127 18 7 - 0,560
050009 1 129 135 18 7 - 0,600
050010 2 136 140 19 7 - 0,630

POSTERIORE SX7 KERCKHAERT
CON 2 BARBETTE

Ferro prodotto dalla verga con forma universale studiata e realizzata dai migliori
maniscalchi USA. Stampe per chiodi CITY5-SLIM5-RACE5.

In alternativa si possono utilizzare chiodi tipo FJ.

Ferro prodotto dalla verga con forma universale studiata e realizzata dai migliori
maniscalchi USA. Stampe per chiodi CITY5-SLIM5-RACE5.

In alternativa si possono utilizzare chiodi tipo FJ.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
050011 2x0 124 124 19 8 - 0,650
050012 0 131 130 19 8 - 0,680
050013 1 137 135 20 8 - 0,750
050014 2 144 141 21 8 - 0,850
050015 3 151 150 22 8 - 0,920
050016 4 159 160 22 8 - 0,960

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

ANTERIORE SX8 KERCKHAERT
CON 2 BARBETTE

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
050017 2x0 118 112 19 8 - 0,650
050018 0 125 127 19 8 - 0,680
050019 1 129 135 20 8 - 0,750
050020 2 136 140 21 8 - 0,850
050021 3 146 150 22 8 - 0,920
050022 4 152 156 22 8 - 0,960

POSTERIORE SX8 KERCKHAERT
CON 2 BARBETTE

Stessa forma dell’SX7 ,questo ferro è stato aumentato di binda e di spessore per
renderlo utilizzabile anche sui cavalli da passeggiata. Stampe per chiodi CITY5-
SLIM5.

In alternativa si possono utilizzare chiodi tipo E-SLIM.

Stessa forma dell’SX7 ,questo ferro è stato aumentato di binda e di spessore per
renderlo utilizzabile anche sui cavalli da passeggiata. Stampe per chiodi CITY5-
SLIM5.

In alternativa si possono utilizzare chiodi tipo E-SLIM.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
051001 3X0 110 108 19 10 - 0,230
051002 2X0 115 113 20 10 - 0,260
051003 0 120 118 21 10 - 0,290
051004 1 125 123 22 10 - 0,320

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIE

ANTERIORE FIFPE
PUNTA QUADRA RULLANTE

NUMERAZIONE
AMERICANA

1
COPPIE

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
052001 4X0 111 111 21 10 - 0,240
052002 3X0 116 116 21,5 10 - 0,260
052003 2X0 121 121 22 10 - 0,280
052004 0 126 126 22,5 10 - 0,300
052005 1 131 131 23 10 - 0,320

ANTERIORE FIFPE
PIATTO STRETTO

Realizzato tramite fresatura dal pieno ,questo ferro ha una punta quadra, rullante su
tutto il perimetro. E’ un ferro simmetrico, le stampature dei chiodi sono per il modello
FJ. Svasatura sulla volta superiore per minor pressione soleare.

Realizzato tramite fresatura dal pieno, questo ferro ha una forma tonda, rullante su
tutto il perimetro. E’ un ferro simmetrico, le stampature dei chiodi sono per il modello
FJ.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
052006 4X0 112 115 21,5 10 - 0,280
052007 3X0 118 121 22 10 - 0,300
052008 2X0 124 127 22,5 10 - 0,320
052009 0 130 133 23 10 - 0,340
052010 1 136 139 23,5 10 - 0,360

NUMERAZIONE
AMERICANA

1
COPPIE

ANTERIORE FIFPE
PIATTO LARGO

Realizzato tramite fresatura dal pieno ,questo ferro ha una forma tonda larga,
rullante su tutto il perimetro. E’ un ferro simmetrico, le stampature dei chiodi sono
per il modello FJ. Controllare le dimensioni rispetto al modello precedente, variano
molto.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
052011 4X0 121 111 20 10 - 0,310
052012 3X0 126 116 21 10 - 0,340
052013 2X0 131 121 21,5 10 - 0,370
052014 0 136 126 22,5 10 - 0,400
052015 1 141 131 23 10 - 0,430

NUMERAZIONE
AMERICANA

1
COPPIE

ANTERIORE FIFPE
FERRO A TAVOLA
AMERICAN STYLE

NUMERAZIONE
AMERICANA

1
COPPIE

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
052016 4X0 121 111 20 10 - 0,390
052017 3X0 126 116 21 10 - 0,420
052018 2X0 131 121 21,5 10 - 0,450
052019 0 136 126 22,5 10 - 0,490
052020 1 141 131 23 10 - 0,510

ANTERIORE FIFPE
FERRO A TAVOLA PAT
AMERICAN STYLE

Realizzato tramite fresatura dal pieno ,questo ferro ha una traversa ai talloni per
sostenerli su superfici penetrabili. E’ un ferro simmetrico, le stampature dei chiodi
sono per il modello FJ. La forma rientrante della traversa fa si che il cavallo non si
raggiunga con i posteriori togliendosi così il ferro anteriore, soprattutto nelle
scivolate.

Realizzato tramite fresatura dal pieno, questo ferro ha una traversa ai talloni per
sostenerli su superfici penetrabili. Ferro che fornisce una massima stabilità ed un
eccezionale area di distribuzione delle pressioni soprattutto risalenti dal terreno.
Ottimo anche per medicazioni protratte se utilizzato con soletta. E’ un ferro
simmetrico, le stampature dei chiodi sono per il modello FJ.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
052026 4X0 121 111 20 10 - 0,340
052027 3X0 126 116 21 10 - 0,370
052028 2X0 131 121 21,5 10 - 0,400
052029 0 136 126 22,5 10 - 0,430
052030 1 141 131 23 10 - 0,460

NUMERAZIONE
AMERICANA

1
COPPIE

ANTERIORE FIFPE
FERRO A TAVOLA A CUORE
AMERICAN STYLE

NUMERAZIONE
AMERICANA

1
COPPIE

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
052031 4X0 134 111 20 10 - 0,350
052032 3X0 139,5 116 21 10 - 0,390
052033 2X0 145 121 21,5 10 - 0,420
052034 0 150,5 126 22,5 10 - 0,460
052035 1 156 131 23 10 - 0,500

ANTERIORE FIFPE
FERRO A UOVO
AMERICAN STYLE

Realizzato tramite fresatura dal pieno ,questo ferro ha una traversa ai talloni per
sostenerli su superfici penetrabili.Ferro a cuore classico utilizzabile per molte
patologie :laminiti,sindromi navicolari, setole,talloni dolenti,osteiti della terza falange
etc . E’ un ferro simmetrico, le stampature dei chiodi sono per il modello FJ.

Realizzato tramite fresatura dal pieno, ferro ottimale per la protezione del fettone e
per evitare l'affondamento dei talloni in terreni penetrabili rilassando maggiormente il
flessore profondo. E’ un ferro simmetrico, le stampature dei chiodi sono per il
modello FJ.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
053001 4X0 104 100 19 10 - 0,240
053002 3X0 112 108 20 10 - 0,280
053003 2X0 120 116 21 10 - 0,320
053004 0 128 124 22,5 10 - 0,370
053005 1 136 132 24 10 - 0,420

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIE

ANTERIORE FIFPE
FERRO A TAVOLA
RULLANTE CROCIATO

Realizzato tramite fresatura dal pieno, questo ferro a pianella ha una forma tonda,
rullante su tutto il perimetro. L'effetto dato dalla rullatura è migliorativo nei confronti
della tensione che normalmente grava sul flessore profondo e sui legamenti
collaterali. E’ un ferro con traversa interna tipo Mercedes. Ottimo anche per
medicazioni protratte se utilizzato con soletta. Forma simmetrica, le stampature dei
chiodi sono per il modello FJ.

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
054030 3X0 112 108 19 8 FJ1SL 0,210
054031 2X0 120 116 20 8 FJ1SL 0,240
054032 0 128 124 21 8 FJ1SL 0,280
054033 1 136 132 22 8 E4SL 0,340

NUMERAZIONE
EUROPEA

5
COPPIE

ANTERIORE FIFPE
FERRO A TAVOLA
CNC

Ferri non rigati con traversa ai talloni . Forma simmetrica.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
054001 3X0 108 110 19 8 FJ1SL 0,200
054002 2X0 115 120 20 8,5 FJ1SL 0,230
054003 0 125 130 21 8,8 FJ1SL 0,280
054004 1 133 133 22 9,2 FJ1SL 0,300

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

ANTERIORE DOUBLE'S
CLASSICO

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
054005 3X0 - - 19 10 FJ1SL -
054006 2X0 116 119 19 10 FJ1SL 0,230
054007 0 122 125 19 10 FJ1SL 0,280
054008 1 128 131 19 10 FJ1SL 0,300
054009 2 - - 19 10 FJ1SL -

ANTERIORE DOUBLE'S
PUNTA QUADRA

Realizzato dalla forgiatura a caldo dei metalli ,questo ferro ha una forma tonda e
simmetrica. Fornito con salvapunta in acciaio.

A differenza dell’anteriore classico, questo ferro ha la punta squadrata per arretrare il
punto di stacco.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
054010 3X0 110 108 19 8,8 FJ1SL 0,230
054011 2X0 120 115 20 8,8 FJ1SL 0,240
054012 0 130 125 21 8,8 FJ1SL 0,255
054013 1 138 135 22 8,8 FJ1SL 0,270

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

ANTERIORE DOUBLE'S
BARREL

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
054014 3X0 120 110 19 8,8 FJ1SL 0,230
054015 2X0 125 113 20 8,8 FJ1SL 0,240
054016 0 135 115 21 8,8 FJ1SL 0,255
054017 1 140 125 22 8,8 FJ1SL 0,270

POSTERIORE DOUBLE'S
BARREL

A differenza del modello classico, questo ferro ha tutto il perimetro esterno
smussato in modo da rendere un rullaggio multi direzionale. Sono anche state
realizzate 4 sedi per l’applicazione delle puntine di Widiam. La rigatura in punta
garantisce un Grip ottimale sui terreni.

A differenza del modello classico, questo ferro ha tutto il perimetro esterno
smussato in modo da rendere un rullaggio multi direzionale. Sono anche state
realizzate 4 sedi per l’applicazione delle puntine di Widiam. La rigatura in punta
garantisce un Grip ottimale sui terreni.
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CODICE N° H L BINDA S SP ST CHIODO kg/CP
054018 3X0 108 110 19 7 12,5 FJ1SL 0,240
054019 2X0 115 120 20 7,2 12,8 FJ1SL 0,275
054020 0 125 130 21 8,5 13,8 FJ1SL 0,300
054021 1 133 133 22 8,5 14,2 FJ1SL 0,330

NUMERAZIONE
EUROPEA

5
COPPIE

ANTERIORE DOUBLE'S
CLASSICO
RIALZATO AI TALLONI DI 3°

NUMERAZIONE
EUROPEA

5
COPPIE

ANTERIORE DOUBLE'S
PUNTA QUADRA
RIALZATO AI TALLONI DI 3°

CODICE N° H L BINDA SP ST CHIODO kg/CP
0540211 3X0 108 110 19 7 12,5 FJ1SL 0,240
0540212 2X0 115 120 20 7,2 12,8 FJ1SL 0,275
0540213 0 125 130 21 8,5 13,8 FJ1SL 0,300
0540214 1 133 133 22 8,5 14,2 FJ1SL 0,330
0540215 2 - - - - - FJ1SL -

Fornito con salvapunta in acciaio.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
054022 3X0 115 116 24 12 FJ1SL 0,240
054023 2X0 121 121 25 12 FJ1SL 0,275
054024 0 126 128 26 12 FJ1SL 0,300
054025 1 133 133 27 12 FJ1SL 0,330

NUMERAZIONE
EUROPEA

5
COPPIE

ANTERIORE DOUBLE'S
RULLANTE

Realizzato dalla forgiatura a caldo dei metalli, questo ferro ha una forma tonda e
simmetrica. La sezione perimetrale esterna smussata lo rende rullante su tutte le
direzioni. I talloni sono pieni.

NUMERAZIONE
EUROPEA

5
COPPIE

ANTERIORE DOUBLE'S
FERRO A TAVOLA
RIALZATO AI TALLONI DI 3°

CODICE N° H L BINDA SP ST CHIODO kg/CP
054034 3X0 112 108 19 7 13 FJ1SL 0,210
054035 2X0 120 116 20 7 13 FJ1SL 0,240
054036 0 128 124 21 7 13 FJ1SL 0,280
054037 1 136 132 22 7 13 E4SL 0,340

Ferri non rigati con traversa ai talloni . Forma simmetrica.



FERRI QUARTER IN ALLUMINIO DOUBLE'S

22

Fifpe Srl - via Barello 2/8 - Bairo (TO) 0124 514700 - info@fifpe.it - www.fifpe.it

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
054038 3X0 120 108 19 8 FJ1SL 0,210
054039 2X0 129 116 20 8 FJ1SL 0,240
054040 0 138 124 21 8 FJ1SL 0,280
054041 1 147 132 22 8 E4SL 0,340

NUMERAZIONE
EUROPEA

5
COPPIE

ANTERIORE DOUBLE'S
FERRO A UOVO

NUMERAZIONE
EUROPEA

5
COPPIE

ANTERIORE DOUBLE'S
FERRO A UOVO
RIALZATO AI TALLONI DI 3°

CODICE N° H L BINDA SP ST CHIODO kg/CP
054042 3X0 120 108 19 7 13 FJ1SL 0,210
054043 2X0 129 116 20 7 13 FJ1SL 0,240
054044 0 138 124 21 7 13 FJ1SL 0,280
054045 1 147 132 22 7 13 E4SL 0,340

Ferri non rigati con traversa ai talloni . Forma simmetrica.

Ferri non rigati con traversa ai talloni . Forma simmetrica.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
054046 3X0 110 107 20 12,5 FJ1SL 0,275
054047 2X0 120 116 20 12,5 FJ1SL 0,320
054048 0 128 124 21 12,5 FJ1SL 0,360
054049 1 136 132 22 12,5 FJ1SL 0,460
054050 2 - - - - - -

NUMERAZIONE
EUROPEA

5
COPPIE

ANTERIORE DOUBLE'S
FERRO A TAVOLA
RULLANTE

Realizzato tramite fresatura a CNC, questo ferro ha una forma tonda e simmetrica.
La sezione perimetrale esterna smussata lo rende rullante su tutte le direzioni. I
talloni sono pieni.

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
054051 3X0 110 107 20 12,5 FJ1SL 0,275
054052 2X0 120 116 20 12,5 FJ1SL 0,320
054053 0 128 124 21 12,5 FJ1SL 0,360
054054 1 136 132 22 12,5 FJ1SL 0,460
054055 2 - - - - - -

NUMERAZIONE
EUROPEA

5
COPPIE

ANTERIORE DOUBLE'S
MODELLO 10RA PUNTA QUADRA
RULLANTE
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
052021 4X0 - - - - - -
052022 3X0 - - - - - -
052023 2x0 - - - - - -
052024 0 - - - - - -
052025 1 - - - - - -

NUMERAZIONE
EUROPEA

5
COPPIE

ANTERIORE DOUBLE'S
MODELLO FTM
PIANELLA MERCEDES
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
055001 1 133 105 22 6 RN -
055002 2 140 110 22 6 RN -
055003 2,5 - - 22 6 RN -
055004 3 145 116 22 6 RN -
055005 4 151 118 22 6 RN -
055006 5 - - 22 6 RN -

NUMERAZIONE
AMERICANA

10
COPPIE

POSTERIORE DOUBLE'S
CLASSICO GS22 - 7/8"

NUMERAZIONE
AMERICANA

10
COPPIE

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
055007 1 133 105 25 6 RN -
055008 2 140 110 25 6 RN -
055009 2,5 - - 25 6 RN -
055010 3 145 116 25 6 RN -
055011 4 151 118 25 6 RN -
055012 5 - - 25 6 RN -

POSTERIORE DOUBLE'S
CLASSICO GS25 - 1"

Il ferro GS22 è indicato per cavalli da Cutting mentre gli altri sono indicati per
Renning,con diversi pesi a secondo delle esigenze di stoppata. Materiale ad alta
resistenza all’usura, la punta dei ferri coniata agevola l’entrata nello slaiding stop.
GS25 / GS30 / GS35 : La forma a V rovesciata della riva interna facilita la chiusura
del ferro anche lavorandolo a freddo.

Il ferro GS22 è indicato per cavalli da Cutting mentre gli altri sono indicati per
Renning,con diversi pesi a secondo delle esigenze di stoppata. Materiale ad alta
resistenza all’usura, la punta dei ferri coniata agevola l’entrata nello slaiding stop.
GS25 / GS30 / GS35 : La forma a V rovesciata della riva interna facilita la chiusura
del ferro anche lavorandolo a freddo.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
055013 1 133 105 30 6 RN -
055014 2 140 110 30 6 RN -
055015 2,5 - - 30 6 RN -
055016 3 145 116 30 6 RN -
055017 4 151 118 30 6 RN -
055018 5 - - 30 6 RN -

NUMERAZIONE
AMERICANA

10
COPPIE

POSTERIORE DOUBLE'S
CLASSICO GS30 - 1" 1/4

NUMERAZIONE
AMERICANA

10
COPPIE

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
055019 1 133 105 35 6 RN -
055020 2 140 110 35 6 RN -
055021 2,5 - - 35 6 RN -
055022 3 145 116 35 6 RN -
055023 4 151 118 35 6 RN -
055024 5 - - 35 6 RN -

POSTERIORE DOUBLE'S
CLASSICO GS35 - 1" 3/8

Il ferro GS22 è indicato per cavalli da Cutting mentre gli altri sono indicati per
Renning,con diversi pesi a secondo delle esigenze di stoppata. Materiale ad alta
resistenza all’usura, la punta dei ferri coniata agevola l’entrata nello slaiding stop.
GS25 / GS30 / GS35 : La forma a V rovesciata della riva interna facilita la chiusura
del ferro anche lavorandolo a freddo.

Il ferro GS22 è indicato per cavalli da Cutting mentre gli altri sono indicati per
Renning,con diversi pesi a secondo delle esigenze di stoppata. Materiale ad alta
resistenza all’usura, la punta dei ferri coniata agevola l’entrata nello slaiding stop.
GS25 / GS30 / GS35 : La forma a V rovesciata della riva interna facilita la chiusura
del ferro anche lavorandolo a freddo.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
055029 0 133 101 24 6 FJ0SL 0,570
055030 1 137 101 28 6 FJ0SL 0,640
055031 2 149 108 28 6 FJ0SL 0,710
055032 3 149 108 33 6 FJ0SL 0,720
055033 4 159 111 35 6 FJ0SL 0,760

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

POSTERIORE DOUBLE'S
CLASSICO SP

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
055034 1 133 100 22 6 FJ0SL 0,500
055035 2 139 108 22 6 FJ0SL 0,520
055036 3 145 116 22 6 FJ0SL 0,560
055037 4 150 116 22 6 FJ0SL 0,580

POSTERIORE DOUBLE'S
CLASSICO S20 - 7/8"

Slider Classico dalla forma tradizionale, ideale per cui cavalli usati in passeggiata. Il
n° 2 e n°3 variano solo per la larghezza di binda

Slider a binda fine da cutting o per quei cavalli che stanno imparando a scivolare.
Punta smussata per aiutare la scivolata.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
055038 1 133 100 33 6 FJ0SL 0,600
055039 2 139 108 33 6 FJ0SL 0,670
055040 3 145 116 33 6 FJ0SL 0,750
055041 4 150 116 33 6 FJ0SL 0,760
055042 5 155 117 33 6 FJ0SL 0,780

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

POSTERIORE DOUBLE'S
CLASSICO S - 1" 1/4

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
056001 1 133 100 25 6 FJ0SL 0,560
056002 2 139 108 25 6 FJ0SL 0,620
056003 3 145 116 25 6 FJ0SL 0,690
056004 4 150 116 25 6 FJ0SL 0,720
056005 5 150 116 25 6 FJ0SL 0,730

POSTERIORE DOUBLE'S
CLASSICO SL - 1"

Slider a binda larga con punta smussata per agevolare al massimo la scivolata. Il
peso in punta aggiuntivo aiuta quei cavalli che tendono a portare poco gli arti
posteriori sotto pancia. Lo si consiglia per terreni poco scivolosi in quanto aumenta
la superfice di contatto.

Slider per cavalli con una buona stoppata ideale a mantenere costanti le prestazioni
senza stravolgere le masse del ferro. Punta smussata per aiutare la scivolata.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
056006 1 133 100 25 6 FJ0SL 0,560
056007 2 139 108 25 6 FJ0SL 0,620
056008 3 145 116 25 6 FJ0SL 0,690
056009 4 150 116 25 6 FJ0SL 0,720
056010 5 150 116 25 6 FJ0SL 0,730

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

POSTERIORE DOUBLE'S
CLASSICO SL - 1"
2 BARBETTE

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
056011 1 133 100 33 6 FJ0SL 0,600
056012 2 139 108 33 6 FJ0SL 0,670
056013 3 145 116 33 6 FJ0SL 0,750
056014 4 150 116 33 6 FJ0SL 0,760
056015 5 155 117 33 6 FJ0SL 0,780

POSTERIORE DOUBLE'S
CLASSICO S - 1" 1/4
2 BARBETTE

Slider per cavalli con una buona stoppata ideale a mantenere costanti le prestazioni
senza stravolgere le masse del ferro. Punta smussata per aiutare la scivolata.

Slider per cavalli con una buona stoppata ideale a mantenere costanti le prestazioni
senza stravolgere le masse del ferro. Punta smussata per aiutare la scivolata.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
056016 1 133 100 33 6 FJ0SL 0,550
056017 2 139 108 33 6 FJ0SL 0,630
056018 3 145 116 33 6 FJ0SL 0,700
056019 4 150 116 33 6 FJ0SL 0,720

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

POSTERIORE DOUBLE'S
ASIMMETRICO SZ - 1" 1/4
DIREZIONALE

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
056026 1 133 100 25 6 FJ0SL 0,550
056027 2 139 108 25 6 FJ0SL 0,630
056028 3 145 116 25 6 FJ0SL 0,700
056029 4 150 116 25 6 FJ0SL 0,720

POSTERIORE DOUBLE'S
SN 1" DA GARA

Slider direzionale con una branca stretta e una larga che se montato con la branca
larga dal lato opposto al difetto lo contrasta e indirizza l’arto dalla parte opposta.
Punta smussata.

Slider da gara in quanto ha i talloni molto affinati che in scivolata sprofondano
meglio nel terreno facendo galleggiare la punta ,questo aiuta molto in scivolata
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
056030 1 133 100 33 6 FJ0SL 0,610
056031 2 139 108 33 6 FJ0SL 0,670
056032 3 145 116 33 6 FJ0SL 0,750
056033 4 150 116 33 6 FJ0SL 0,760

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

POSTERIORE DOUBLE'S
SM 1" 1/4 DA GARA

A differenza del modello SN ,il fenomeno di galleggiamento è aumentato grazie alla
larghezza di binda incrementata.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
057018 1 133 105 - 6 RN -
057019 2 140 110 - 6 RN -
057020 3 145 116 - 6 RN -
057021 4 151 118 - 6 RN -

NUMERAZIONE
EUROPEA

10
COPPIE

POSTERIORE VISANI
D DERBY

NUMERAZIONE
AMERICANA

10
COPPIE

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
057027 2 140 110 33 6 RN -
057028 3 147 116 33 6 RN -
057029 4 153 118 33 6 RN -
057030 5 160 120 33 6 RN -

POSTERIORE VISANI
T33

Slider innovativo che include caratteristiche di toeweight ed inch. La binda sui rami
più stretta conferisce al cavallo un buon grip laterale mentre il maggior peso e la
superfice verso la punta agevolano la fase dello scivolamento garantendo inoltre una
buona resistenza meccanica e all’usura. La stampatura più a grasso verso le prime
stampe permette di mantenere una buona orlatura all’altezza di punta e mammelle. Il
peso rimane abbastanza contenuto e concentrato sulla parte anteriore del piede.

Il nome “toeweight” letteralmente tradotto “peso in punta” è un slider che agevola lo
stop sia nell’ingresso che durante l’azione. La binda larga consente di rimanere in
superficie favorendo lo scivolamento ed il peso maggiore fa si che il cavallo porti i
posteriori più sotto di se.La stampatura più a grasso verso le prime stampe consente
di mantenere una buona orlatura all’altezza di punta e mammelle, trasferendo
maggior superfice e peso del ferro verso la parte anteriore del piede.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
057031 2 140 110 36 6 RN -
057032 3 147 116 36 6 RN -
057033 4 153 118 36 6 RN -
057034 5 160 120 36 6 RN -

NUMERAZIONE
AMERICANA

10
COPPIE

POSTERIORE VISANI
T36

NUMERAZIONE
AMERICANA

10
COPPIE

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
0570349 2 140 110 40 6 RN -
057035 3 147 116 40 6 RN -
057036 4 153 118 40 6 RN -
057037 5 160 120 40 6 RN -

POSTERIORE VISANI
T40

La punta coniata e la geometria della sagoma garantiscono a questo tipo di ferro
un’ottima resistenza all’usura ed un consumo altresì equilibrato.Adatto su terreni
impegnativi e nei casi in cui si voglia favorire il cavallo a scivolare. La gamma
completa comprende quattro tipi di toeweight con punta da 30, 33, 36 e 40 mm da
adottare in base alle esigenze del cavallo e del terreno che andrà ad affrontare.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
058001 10 - - 25 - FJ0 -
058002 11 133 100 25 - FJ0 0,720
058003 12 139 108 25 - FJ0 0,680
058004 13 145 116 25 - FJ1 0,680

NUMERAZIONE
AMERICANA

15
COPPIE

POSTERIORE KERCKHAERT
PRIDE 1" (n° 10 - 7/8")

NUMERAZIONE
AMERICANA

15
COPPIE

CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
058005 11 133 100 33 - FJ0 0,700
058006 12 139 108 33 - FJ0 0,730

POSTERIORE KERCKHAERT
PRIDE CLIPPED 1"
2 BARBETTE

Slider molto ben rifinito e curato,particolare attenzione è stata fatta per la posizione
delle stampe. Disegno realizzato con la collaborazione dei migliori maniscalchi USA.

Slider molto ben rifinito e curato,particolare attenzione è stata fatta per la posizione
delle stampe. Disegno realizzato con la collaborazione dei migliori maniscalchi USA.
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CODICE N° H L BINDA S CHIODO kg/CP
058007 11 133 100 33 - FJ0 0,710
058008 12 139 108 33 - FJ0 0,730
058009 13 145 116 33 - FJ1 0,840

NUMERAZIONE
AMERICANA

15
COPPIE

POSTERIORE KERCKHAERT
PRIDE 1" 1/4

Slider molto ben rifinito e curato,particolare attenzione è stata fatta per la posizione
delle stampe. Disegno realizzato con la collaborazione dei migliori maniscalchi USA.
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