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IT UK
H ALTEZZA HEIGHT
L LARGHEZZA WIDTH
S SPESSORE THICKNESS
B BINDA SECTION

TABELLA COMPARATIVA MISURE FERRI
ITALIANA - - - - - - 3 4 5 6 7 8 9 - - - - -
OLANDESE (EU) 8x0 7x0 6x0 5x0 4x0 3x0 2x0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TEDESCA - - - - 2x0 0 1 2 3 4 5 6 - - - - - -

F2021-2022

N.B.

• La Fifpe srl non risponde di eventuali omissioni, errori dimensionali nelle tabelle

• Tutti i ferri: in acciaio, in alluminio, in plastica vengono venduti a coppie

• I pesi delle tabelle si riferiscono alle coppie e non al singolo prodotto
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CODICE N° H L BINDA
PUNTA

BINDA
TALLONE

SP.
PUNTA

SP.
TALLONE CHIODO kg/CP

025100 5x0 - - - - 10 10 - 0,300
025101 4x0 - - - - 10 10 - 0,350
025102 3x0 - - - - 10 10 - 0,385
025103 2x0 - - - - 12 12 - -
025104 0 - - - - 12 12 - -
025105 1 - - - - 12 12 - -
025106 2 - - - - 12 12 - -
025107 3 - - - - 12 12 - -
025108 4 - - - - 12 12 - -

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE ABOS
2 MASSELOTTE
NON STAMPATO

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE ARBOS
RULLANTE
NON STAMPATO

CODICE N° H L BINDA
PUNTA

BINDA
TALLONE

SP.
PUNTA

SP.
TALLONE CHIODO kg/CP

025110 5x0 - - - - 12 12 - -
025111 4x0 - - - - 12 12 - -
025112 3x0 - - - - 12 12 - -
025113 2x0 - - - - 15 15 - -
025114 0 - - - - 15 15 - -
025115 1 - - - - 15 15 - -
025116 2 - - - - 15 15 - -
025117 3 - - - - 15 15 - -
025118 4 - - - - 15 15 - -
025119 5 - - - - 15 15 - -
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NUMERAZIONE

CODICE N° H L BINDA
PUNTA

BINDA
TALLONE

SP.
PUNTA

SP.
TALLONE CHIODO kg/CP

025120 5x0 - - - - 10 10 - -
025121 4x0 - - - - 10 10 - -
025122 3x0 - - - - 10 10 - -
025123 2x0 - - - - 12 12 - -
025124 0 - - - - 12 12 - -
025125 1 - - - - 12 12 - -
025126 2 - - - - 12 12 - -
025127 3 - - - - 12 12 - -
025128 4 - - - - 12 12 - -
025129 5 - - - - 12 12 -

EUROPEA
1

COPPIA
ANTERIORE PAB
PIANELLA A TAVOLA
3 MASSELOTTE NON STAMPATO

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE PABR
PIANELLA A TAVOLA RULLANTE
NON STAMPATO

CODICE N° H L BINDA
PUNTA

BINDA
TALLONE

SP.
PUNTA

SP.
TALLONE CHIODO kg/CP

025130 5x0 - - - - 12 12 - -
025131 4x0 - - - - 12 12 - -
025132 3x0 - - - - 12 12 - -
025133 2x0 - - - - 15 15 - -
025134 0 - - - - 15 15 - -
025135 1 - - - - 15 15 - -
025136 2 - - - - 15 15 - -
025137 3 - - - - 15 15 - -
025138 4 - - - - 15 15 - -
025139 5 - - - - 15 15 - -
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CODICE N° H L BINDA
PUNTA

BINDA
TALLONE

SP.
PUNTA

SP.
TALLONE CHIODO kg/CP

025140 5x0 - - - - 10 10 - 0,300
025141 4x0 - - - - 10 10 - 0,350
025142 3x0 - - - - 10 10 - 0,385
025143 2x0 - - - - 12 12 - -
025144 0 - - - - 12 12 - -
025145 1 - - - - 12 12 - -
025146 2 - - - - 12 12 - -
025147 3 - - - - 12 12 - -
025148 4 - - - - 12 12 - -
025149 5 - - - - 12 12 - -

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE ABOSASYM
ASIMMETRICO
2 MASSELOTTE NON STAMPATO
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CODICE N° H L BINDA
PUNTA

BINDA
TALLONE

SP.
PUNTA

SP.
TALLONE CHIODO kg/CP

030037 3x0 - - - - - - - 0,460
030038 2x0 - - - - - - - 0,510
030039 0 - - - - - - - 0,577
030040 1 - - - - - - - 0,636
030041 2 - - - - - - - 0,682
030042 3 - - - - - - - 0,715
030043 4 - - - - - - - 0,781
030044 5 - - - - - - - 0,850
030045 6 - - - - - - - 0,900

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE BONX
PIANELLA A TAVOLA APERTA
2 BARBETTE
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CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
030003 0 138 130 25,5 - 10 10 E3SL-LX55 0,460
030004 1 144 136 27 - 10 10 E4SL-LX60 0,510
030005 2 150 142 28 - 10 10 E4SL-LX60 0,560
030006 3 156 148 29 - 10 10 E4SL-LX60 0,600
030007 4 162 154 30 - 10 10 E5SL-LX65 0,660
030008 5 168 160 31 - 10 10 E5SL-LX65 0,700
030009 6 174 166 32 - 10 10 E6SL-LX70 0,760

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
PIANELLA PIANA

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
PIANELLA RIALZATA

CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
030010 3X0 126 118 23,5 - 10 15 E3SL-LX55 0,510
030011 2X0 132 124 24,5 - 10 15 E3SL-LX55 0,560
030012 0 138 130 25,5 - 10 15 E3SL-LX55 0,620
030013 1 144 136 27 - 10 15 E4SL-LX60 0,690
030014 2 150 142 28 - 10 15 E4SL-LX60 0,760
030015 3 156 148 29 - 10 15 E4SL-LX60 0,810
030016 4 162 154 30 - 10 15 E5SL-LX65 0,490
030017 5 168 160 31 - 10 15 E5SL-LX65 0,940
030018 6 174 166 32 - 10 15 E6SL-LX70 1,020

Pianella Anteriore con 3 masselotte per tirare le barbette. Binda larga per una
corretta copertura. Smussatura lungo tutto il perimetro interno ed esterno .Si utilizza
in situazioni differenti: per distribuire il peso del soggetto su una superficie maggiore
e quindi diminuire i kg per centimetro quadro che agiscono sulla parete e sulla
giunzione parete-suola, per proteggere ad esempio il fettone dalle pressioni esterne
o per caricare la pressione sul fettone (nel primo caso il fettone non dovrà toccare il
ferro).

Come le pianelle in genere, utile in alcune forme di sindrome podotrocleare,
particolarmente la rialzata nei forti difetti di appiombo con tallone eccessivamente
basso e asse digitale spezzato.



PIANELLE CON SOSTEGNO CENTRALE

9

Fifpe Srl - via Barello 2/8 - Bairo (TO) 0124 514700 - info@fifpe.it - www.fifpe.it

CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
031001 3X0 121 120,7 - - 10 10 E3SL-LX55 0,510
031002 2X0 127 126,7 - - 10 10 E3SL-LX55 0,560
031003 0 153 132,7 - - 10 10 E3SL-LX55 0,620
031004 1 159 138,7 - - 10 10 E4SL-LX60 0,690
031005 2 165 144,7 - - 10 10 E4SL-LX60 0,760
031006 3 171 150,7 - - 10 10 E4SL-LX60 0,810
031007 4 177 156,7 - - 10 10 E5SL-LX65 0,490
031008 5 183 162,7 - - 10 10 E5SL-LX65 0,940
031009 6 189 168,7 - - 10 10 E6SL-LX70 1,020

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
PIANELLA MODELLO PAT

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
PIANELLA MERCEDES
TRAVERSA TRIPLA

CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
031010 3X0 125 118 - - 10 10 E3SL-LX55 0,480
031011 2X0 131 124 - - 10 10 E3SL-LX55 0,530
031012 0 137 130 - - 10 10 E3SL-LX55 0,580
031013 1 143 136 - - 10 10 E4SL-LX60 0,640
031014 2 149 142 - - 10 10 E4SL-LX60 0,690
031015 3 155 148 - - 10 10 E4SL-LX60 0,750
031016 4 161 154 - - 10 10 E5SL-LX65 0,820
031017 5 167 160 - - 10 10 E5SL-LX65 0,880
031018 6 173 166 - - 10 10 E6SL-LX70 0,950

Pianella Anteriore di forma allungata con 3 masselotte per tirare le barbette. Binda
larga e traversa centrale per fornire il massimo sostegno su terreni penetrabili ,
rigatura profonda 6 mm e larga 5 per utilizzare chiodi a gambo fine. Smussatura
lungo tutto il perimetro interno mentre il perimetro esterno è a spigolo vivo .Ferro che
fornisce la massima stabilita ed una eccezionale area di distribuzione della pressioni
soprattutto risalenti dal terreno. Ottimo anche per medicazioni protratte se utilizzato
con soletta.

Pianella Anteriore di forma tonda con 3 masselotte per tirare le barbette.Binda larga
e traversa centrale tripla per fornire il massimo sostegno su terreni penetrabili ,
rigatura profonda 6 mm e larga 5 per utilizzare chiodi a gambo fine. Massima
copertura delle barre e del fettone. Smussatura lungo tutto il perimetro interno
mentre il perimetro esterno è a spigolo vivo. Perfetto per coprire e proteggere
completamente il fettone nelle patologie podotrocleari e per caricarvi la pressione
nelle forme di laminite.
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CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
031019 3X0 141 120,7 22 20,5 10 10 E3SL-LX55 0,520
031020 2X0 147 126,7 23 21,5 10 10 E3SL-LX55 0,580
031021 0 153 132,7 24 22,5 10 10 E3SL-LX55 0,630
031022 1 159 138,7 25 23,5 10 10 E4SL-LX60 0,690
031023 2 165 144,7 26 24,5 10 10 E4SL-LX60 0,740
031024 3 171 150,7 27,5 25,5 10 10 E4SL-LX60 0,800
031025 4 177 156,7 28,5 26,5 10 10 E5SL-LX65 0,860
031026 5 183 162,7 29,5 27,5 10 10 E5SL-LX65 0,940
031027 6 189 168,7 30,5 28,5 10 10 E6SL-LX70 1,000

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

POSTERIORE FIFPE
PIANELLA MERCEDES
TRAVERSA TRIPLA

Ferro robusto cui possiamo asportare parti che ci interessano per poter medicare o
eliminare pressioni.

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE PTS
PIANELLA CON TRAVERSA A T
3 BARBETTE

CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
031028 3X0 125 118 - - 10 10 E3SL-LX55 0,450
031029 2X0 131 124 - - 10 10 E3SL-LX55 0,562
031030 0 137 130 - - 10 10 E3SL-LX55 0,613
031031 1 143 136 - - 10 10 E4SL-LX60 0,660
031032 2 149 142 - - 10 10 E4SL-LX60 0,717
031033 3 155 148 - - 10 10 E4SL-LX60 0,781
031034 4 161 154 - - 10 10 E5SL-LX65 0,843
031035 5 167 160 - - 10 10 E5SL-LX65 0,880
031036 6 173 166 - - 10 10 E6SL-LX70 0,950

Pianella Anteriore di forma tonda con 3 masselotte per tirare le barbette.Binda larga
e traversa centrale tripla per fornire il massimo sostegno su terreni penetrabili ,
rigatura profonda 6 mm e larga 5 per utilizzare chiodi a gambo fine. Massima
copertura delle barre e del fettone. Smussatura lungo tutto il perimetro interno
mentre il perimetro esterno è a spigolo vivo. Perfetto per coprire e proteggere
completamente il fettone nelle patologie podotrocleari e per caricarvi la pressione
nelle forme di laminite.
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CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
032001 3x0 111 118 20 20 10 10 E3SL-LX55 0,370
032002 2x0 121 124 21 21 10 10 E3SL-LX55 0,410
032003 0 127 130 22 22 10 10 E3SL-LX55 0,450
032004 1 133 136 23 23 10 10 E4SL-LX60 0,500
032005 2 139 142 24 24 10 10 E4SL-LX60 0,540
032006 3 145 148 25,5 25,5 10 10 E4SL-LX60 0,590
032007 4 151 154 26 26 10 10 E5SL-LX65 0,640
032008 5 157 160 27 27 10 10 E5SL-LX65 0,700
032009 6 163 166 28 28 10 10 E6SL-LX70 0,750

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
PIANELLA A TAVOLA
PUNTA QUADRA

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
PIANELLA A TAVOLA RIALZATA
PUNTA QUADRA

CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
032010 3x0 111 118 20 29 10 15 E3SL-LX55 0,440
032011 2x0 121 124 21 31 10 15 E3SL-LX55 0,520
032012 0 127 130 22 32,5 10 15 E3SL-LX55 0,570
032013 1 133 136 23 34 10 15 E4SL-LX60 0,640
032014 2 139 142 24 35,5 10 15 E4SL-LX60 0,690
032015 3 145 148 25,5 37 10 15 E4SL-LX60 0,750
032016 4 151 154 26 38,5 10 15 E5SL-LX65 0,810
032017 5 157 160 27 40 10 15 E5SL-LX65 0,890
032018 6 163 166 28 41,5 10 15 E6SL-LX70 0,950

Ferro a Tavola a punta quadra con 2 masselotte per tirare le barbette.Binda larga in
punta per fornire il massimo sostegno su terreni penetrabili , rigatura profonda 6 mm
e larga 5 per utilizzare chiodi a gambo fine. Smussatura lungo tutto il perimetro
interno ed esterno. Ferro piuttosto equilibrato che mantiene l’arto parallelo al terreno
anche se penetrabile.

Impedisce forti oscillazioni del piede fornendo stabilità e favorendo lo stacco. Utile
in alcune forme di interessamento dell’area podotrocleare se impediamo il contatto
del fettone col ferro stesso, in piedi indeboliti dalla presenza di tarlo o setole e in lievi
lassità articolari.
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CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
033001 3X0 143 120 22 22 10 10 E3SL-LX55 0,450
033002 2X0 149 126 23 23 10 10 E3SL-LX55 0,490
033003 0 155 132 24 24 10 10 E3SL-LX55 0,530
033004 1 161 138 25 25 10 10 E4SL-LX60 0,580
033005 2 167 144 26 26 10 10 E4SL-LX60 0,640
033006 3 173 150 27 27 10 10 E4SL-LX60 0,680
033007 4 179 156 28 28 10 10 E5SL-LX65 0,740
033008 5 185 162 29 29 10 10 E5SL-LX65 0,800
033009 6 191 168 30 30 10 10 E6SL-LX70 0,850

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
PIANELLA A UOVO

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
PIANELLA A UOVO RIALZATA

CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
033010 3X0 143 120 22 22 10 15 E3SL-LX55 0,560
033011 2X0 149 126 23 23 10 15 E3SL-LX55 0,610
033012 0 155 132 24 24 10 15 E3SL-LX55 0,660
033013 1 161 138 25 25 10 15 E4SL-LX60 0,720
033014 2 167 144 26 26 10 15 E4SL-LX60 0,800
033015 3 173 150 27 27 10 15 E4SL-LX60 0,850
033016 4 179 156 28 28 10 15 E5SL-LX65 0,930
033017 5 185 162 29 29 10 15 E5SL-LX65 1,000
033018 6 191 168 30 30 10 15 E6SL-LX70 1,060

Ferro a Uovo Anteriore con 3 masselotte per tirare le barbette. Rigatura profonda 6
mm e larga 5 per utilizzare chiodi a gambo fine. Smussatura lungo tutto il perimetro
interno ed esterno. Molto utile nei cavalli con talloni bassi e dolore in sede palmare.
Utili le masselotte per creare le ulteriori barbette soprattutto in unghie non sane. Il
ferro ad uovo riequilibra le pressioni che in eccesso possono interessare i talloni
distribuendo le stesse su una superficie maggiore (fino al 50% superiore). Ottimo
quindi nei talloni bassi schiacciati e col pareggio corretto anche negli accavallati.

Ferro a Uovo Anteriore con 3 masselotte per tirare le barbette. Rigatura profonda 6
mm e larga 5 per utilizzare chiodi a gambo fine. Smussatura lungo tutto il perimetro
interno ed esterno. Molto utile nei cavalli con talloni bassi e dolore in sede palmare.
Utili le masselotte per creare le ulteriori barbette soprattutto in unghie non sane. Il
ferro ad uovo riequilibra le pressioni che in eccesso possono interessare i talloni
distribuendo le stesse su una superficie maggiore (fino al 50% superiore). Ottimo
quindi nei talloni bassi schiacciati e col pareggio corretto anche negli accavallati.
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CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
033037 3X0 143 120 22 22 10 10 E3SL-LX55 0,450
033038 2X0 149 126 23 23 10 10 E3SL-LX55 0,490
033039 0 155 132 24 24 10 10 E3SL-LX55 0,530
033040 1 161 138 25 25 10 10 E4SL-LX60 0,580
033041 2 167 144 26 26 10 10 E4SL-LX60 0,640
033042 3 173 150 27 27 10 10 E4SL-LX60 0,680
033043 4 179 156 28 28 10 10 E5SL-LX65 0,740
033044 5 185 162 29 29 10 10 E5SL-LX65 0,800
033045 6 191 168 30 30 10 10 E6SL-LX70 0,850

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
PIANELLA A UOVO
LARGA AL TALLONE

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
PIANELLA A UOVO
LARGA E RIALZATA AL TALLONE

CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
033046 3X0 143 120 22 22 10 15 E3SL-LX55 0,560
033047 2X0 149 126 23 23 10 15 E3SL-LX55 0,610
033048 0 155 132 24 24 10 15 E3SL-LX55 0,660
033049 1 161 138 25 25 10 15 E4SL-LX60 0,720
033050 2 167 144 26 26 10 15 E4SL-LX60 0,800
033051 3 173 150 27 27 10 15 E4SL-LX60 0,850
033052 4 179 156 28 28 10 15 E5SL-LX65 0,930
033053 5 185 162 29 29 10 15 E5SL-LX65 1,000
033054 6 191 168 30 30 10 15 E6SL-LX70 1,060

Ferro a Uovo Anteriore con 3 masselotte per tirare le barbette. La forma del tallone
molto allargata sostiene e protegge il fettone. Rigatura profonda 6 mm e larga 5 per
utilizzare chiodi a gambo fine. Smussatura lungo tutto il perimetro interno ed
esterno. Ferro ottimale per la protezione del fettone, per evitare l’affondamento dei
talloni in terreni penetrabili quindi con i debiti distinguo nelle forme interessanti il
navicolare, nelle laminiti troncando la punta, nelle patologie del tendine flessore
profondo delle falangi.
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CODICE N° H L BINDA
PUNTA

BINDA
TALLONE

SP.
PUNTA

SP.
TALLONE CHIODO kg/CP

034001 3x0 - - - - - - - 0,372
034002 2x0 - - - - - - - 0,429
034003 0 - - - - - - - 0,459
034004 1 - - - - - - - 0,500
034005 2 - - - - - - - 0,550
034006 3 - - - - - - - 0,617
034007 4 - - - - - - - 0,637
034008 5 - - - - - - - 0,696
034009 6 - - - - - - - 0,755

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FUPQ
PUNTA QUADRA
2 BARBETTE
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CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
033073 3X0 130,5 120 22 22 10 10 E3SL-LX55 0,360
033074 2X0 136,5 126 23 23 10 10 E3SL-LX55 0,400
033075 0 142,5 132 24 24 10 10 E3SL-LX55 0,430
033076 1 148,5 138 25 25 10 10 E4SL-LX60 0,480
033077 2 154,5 144 26 26 10 10 E4SL-LX60 0,520
033078 3 160,5 150 27 27 10 10 E4SL-LX60 0,560
033079 4 166,5 156 28 28 10 10 E5SL-LX65 0,600
033080 5 172,5 162 29 29 10 10 E5SL-LX65 0,650
033081 6 178,5 168 30 30 10 10 E6SL-LX70 0,700

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
PIANELLA A UOVO
LARGA AL TALLONE

Ferro Aperto ad Uovo con 2 masselotte per tirare le barbette. La forma del tallone
molto allargata sostiene e protegge il fettone. Rigatura profonda 6 mm e larga 5 per
utilizzare chiodi a gambo fine. Smussatura lungo tutto il perimetro interno ed
esterno. Unisce i vantaggi del ferro ad uovo al forte arretramento del breakover, lo
scarico completo della punta ed una grande superficie di appoggio che impedisce lo
sprofondamento del tallone e ne favorisce la protezione. Utile in forme navicolari e
alcune laminiti.
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CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
035001 3X0 126 118 30 20 10 10 E3SL-LX55 0,450
035002 2X0 132 124 31 21 10 10 E3SL-LX55 0,490
035003 0 138 130 32 22 10 10 E3SL-LX55 0,530
035004 1 144 136 33 23 10 10 E4SL-LX60 0,580
035005 2 150 142 34 24 10 10 E4SL-LX60 0,640
035006 3 156 148 35 25 10 10 E4SL-LX60 0,680
035007 4 162 154 36 26 10 10 E5SL-LX65 0,740
035008 5 168 160 37 27 10 10 E5SL-LX65 0,800
035009 6 174 166 38 28 10 10 E6SL-LX70 0,850

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
PIANELLA A CUORE

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
PIANELLA A CUORE
RIALZATA

CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
035010 3X0 126 118 30 20 10 15 E3SL-LX55 0,560
035011 2X0 132 124 31 21 10 15 E3SL-LX55 0,610
035012 0 138 130 32 22 10 15 E3SL-LX55 0,660
035013 1 144 136 33 23 10 15 E4SL-LX60 0,720
035014 2 150 142 34 24 10 15 E4SL-LX60 0,800
035015 3 156 148 35 25 10 15 E4SL-LX60 0,850
035016 4 162 154 36 26 10 15 E5SL-LX65 0,930
035017 5 168 160 37 27 10 15 E5SL-LX65 1,000
035018 6 174 166 38 28 10 15 E6SL-LX70 1,060

Ferro a Cuore Anteriore con 3 masselotte per tirare le barbette. Binda larga per una
corretta copertura. Smussatura lungo tutto il perimetro interno ed esterno. Ferro a
cuore classico utilizzabile per molte patologie, laminiti, sindromi navicolari, setole,
talloni dolenti, osteiti della terza falange etc.

Ferro a Cuore Anteriore con 3 masselotte per tirare le barbette. Binda larga per una
corretta copertura. Smussatura lungo tutto il perimetro interno ed esterno. Ferro a
cuore classico utilizzabile per molte patologie, laminiti, sindromi navicolari, setole,
talloni dolenti, osteiti della terza falange etc.
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CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
035019 3X0 116,6 118 - - 10 10 E3SL-LX55 0,300
035020 2X0 122,6 125 - - 10 10 E3SL-LX55 0,356
035021 0 128,6 130 - - 10 10 E3SL-LX55 0,391
035022 1 134,6 136 - - 10 10 E4SL-LX60 0,435
035023 2 139,4 142 - - 10 10 E4SL-LX60 0,478
035024 3 145,4 148 - - 10 10 E4SL-LX60 0,522
035025 4 151 154 - - 10 10 E5SL-LX65 0,571
035026 5 156,6 160 - - 10 10 E5SL-LX65 0,589
035027 6 162,2 166 - - 10 10 E6SL-LX70 0,667

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
PIANELLA A CUORE
APERTA

Ferro a Cuore Anteriore aperto con 2 barbette. Utilizzabile per molte patologie,
laminiti, sindromi navicolari, setole, talloni dolenti, osteiti della terza falange etc. La
forma aperta permette eventuali medicazioni di suola e tessuto laminare ed arretra
lo stacco anche se di poco. Per arretrare maggiormente lo stacco è sufficiente
asportare materiale orizzontalmente fino alla prima stampa.
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CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
036001 3X0 115 118 29 20 10 10 E3SL-LX55 0,390
036002 2X0 121 124 31 21 10 10 E3SL-LX55 0,460
036003 0 127 130 32,5 22 10 10 E3SL-LX55 0,500
036004 1 133 136 34 23 10 10 E4SL-LX60 0,560
036005 2 139 142 35,5 24 10 10 E4SL-LX60 0,600
036006 3 145 148 37 25,5 10 10 E4SL-LX60 0,660
036007 4 151 154 38,5 26 10 10 E5SL-LX65 0,710
036008 5 157 160 40 27 10 10 E5SL-LX65 0,780
036009 6 163 166 41,5 28 10 10 E6SL-LX70 0,840

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
PIANELLA A CUORE
PUNTA QUADRA

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
PIANELLA A CUORE
PUNTA QUADRA RIALZATA

CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
036010 3X0 3X0 115 118 29 20 15 E3SL-LX55 0,490
036011 2X0 2X0 121 124 31 21 15 E3SL-LX55 0,580
036012 0 0 127 130 32,5 22 15 E3SL-LX55 0,630
036013 1 1 133 136 34 23 15 E4SL-LX60 0,700
036014 2 2 139 142 35,5 24 15 E4SL-LX60 0,750
036015 3 3 145 148 37 25,5 15 E4SL-LX60 0,830
036016 4 4 151 154 38,5 26 15 E5SL-LX65 0,890
036017 5 5 157 160 40 27 15 E5SL-LX65 0,980
036018 6 6 163 166 41,5 28 15 E6SL-LX70 1,060

Ferro a Cuore punta quadra con 2 masselotte per tirare le barbette. Binda larga in
punta per fornire il massimo sostegno su terreni penetrabili. Smussatura lungo tutto
il perimetro interno ed esterno. Evoluzione dei ferri a cuore classici che permettono
di proteggere il fettone o di usarlo per caricarvi il le pressioni, presenta una punta
larga, protettiva nei confronti della suola, e quadra in modo da arretrare lo stacco, il
breakover. Indicazioni molteplici, dalla laminite, (caricando il fettone) alla sindrome
navicolare, (proteggendo il fettone).

Ferro a Cuore punta quadra con 2 masselotte per tirare le barbette. Binda larga in
punta per fornire il massimo sostegno su terreni penetrabili. Smussatura lungo tutto
il perimetro interno ed esterno. Evoluzione dei ferri a cuore classici che permettono
di proteggere il fettone o di usarlo per caricarvi il le pressioni, presenta una punta
larga, protettiva nei confronti della suola, e quadra in modo da arretrare lo stacco, il
breakover. Indicazioni molteplici, dalla laminite, (caricando il fettone) alla sindrome
navicolare, (proteggendo il fettone).
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CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
037001 3X0 126,6 127,3 24,5 40 10 10 E3SL-LX55 0,380
037002 2X0 132,6 133,3 25,5 42 10 10 E3SL-LX55 0,420
037003 0 138,6 139,3 26,5 44 10 10 E3SL-LX55 0,450
037004 1 144,6 145,3 27,7 46 10 10 E4SL-LX60 0,500
037005 2 150,6 151,3 28,8 47,8 10 10 E4SL-LX60 0,540
037006 3 156,6 157,3 30 50 10 10 E4SL-LX60 0,580
037007 4 162,6 163,3 31 51,5 10 10 E5SL-LX65 0,630
037008 5 168,6 169,3 32 52 10 10 E5SL-LX65 0,680
037009 6 174,6 175,3 33,5 54 10 10 E6SL-LX70 0,730

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
FERRO CON CIPOLLA AI TALLONI

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
FERRO ASIMMETRICO

CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
037028 3X0 121,6 122,2 25,5 24 17 10 E3SL-LX55 0,330
037029 2X0 128,6 129,2 27 25,5 18 10 E3SL-LX55 0,370
037030 0 135,6 136,2 28,5 27 19 10 E3SL-LX55 0,410
037031 1 142,6 143,2 30 28 20 10 E4SL-LX60 0,460
037032 2 149,6 150,2 31,5 30 21 10 E4SL-LX60 0,500
037033 3 156,6 157,2 33 31 22 10 E4SL-LX60 0,560
037034 4 163,6 164,2 34 32,5 23 10 E5SL-LX65 0,610
037035 5 170,6 171,2 36 34 24 10 E5SL-LX65 0,660
037036 6 177,6 178,2 37 35 25 10 E6SL-LX70 0,720

Ferro simmetrico Anteriore con 3 barbette da piegare. Binda larga per una corretta
copertura lungo tutto il perimetro del ferro, presenza di 2 cipolle ai talloni, rigatura
profonda 6 mm e larga 5 per utilizzare chiodi a gambo fine. Smussatura lungo tutto il
perimetro interno ed esterno sul quale garantisce un effetto rullante. Ferro con
ottima copertura dei talloni ottimamente utilizzabile per la protezione dei talloni
stessi se dolenti e per impedire lo sprofondamento in terreni penetrabili della parte
posteriore del piede alleviando i dolori presenti nelle patologie navicolari. Protegge
dall’iperestensione.

Ferro Asimmetrico Anteriore con 2 barbette da piegare. Binda larga per una corretta
copertura in quanto anche il ramo stretto ha sulla volta superiore un allargamento
pari al ramo largo per uno spessore di 3 mm garantendo la massima copertura e
sostegno, rigatura profonda 6 mm e larga 5 per utilizzare chiodi a gambo fine.
Smussatura lungo tutto il perimetro interno ed esterno. La particolare forma a ramo
stretto e ramo largo, consente l’utilizzo del ferro che può essere piazzato con la parte
larga sull’esterno o sull’interno a seconda del caso clinico da trattare.
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CODICE N° H L BT BP BT S CHIODO kg/CP
037037 3X0 - - - - - 10 E3SL-LX55 0,250
037038 2X0 126,2 124,2 31,7 25,2 19 10 E3SL-LX55 0,350
037039 0 132,2 130,2 33,2 26,4 20 10 E3SL-LX55 0,380
037040 1 138,2 136,2 34,7 27,6 21 10 E4SL-LX60 0,420
037041 2 144,2 142,2 36,2 28,8 21,8 10 E4SL-LX60 0,460
037042 3 150,2 148,2 37,8 30 22,7 10 E4SL-LX60 0,500
037043 4 156,2 154,2 39,3 31,2 23,6 10 E5SL-LX65 0,540
037044 5 162,2 160,2 40,8 32,4 24,5 10 E5SL-LX65 0,580
037045 6 168,2 166,2 42,3 33,6 25,5 10 E6SL-LX70 0,620

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

POSTERIORE FIFPE
FERRO ASIMMETRICO

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
FERRO NAVICOLARE APERTO

CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
036028 3X0 - - - - - - E3SL-LX55 0,289
036029 2X0 - - - - - - E3SL-LX55 0,320
036030 0 - - - - - - E3SL-LX55 0,352
036031 1 - - - - - - E4SL-LX60 0,386
036032 2 - - - - - - E4SL-LX60 0,427
036033 3 - - - - - - E4SL-LX60 0,469
036034 4 - - - - - - E5SL-LX65 0,507
036035 5 - - - - - - E5SL-LX65 0,506
036036 6 - - - - - - E6SL-LX70 0,602

Il maggior affondamento della branca più sottile, in terreni penetrabili, permette una
diminuzione della concussione trasmetta alla base ossea essendo quindi scelto
nelle patologie artritiche del garretto oltre alle patologie dei collaterali e delle
branche del sospensore.

Ferro Navicolare anteriore a punta quadra e binda larga, fornito con 2 barbette

da piegare. Le prime 2 stampe a magro permettono di inchiodare in tutta sicurezza

arretrando il ferro
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CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
036037 3X0 - - - - - - E3SL-LX55 0,289
036038 2X0 - - - - - - E3SL-LX55 0,320
036039 0 - - - - - - E3SL-LX55 0,352
036040 1 - - - - - - E4SL-LX60 0,386
036041 2 - - - - - - E4SL-LX60 0,427
036042 3 - - - - - - E4SL-LX60 0,469
036043 4 - - - - - - E5SL-LX65 0,507
036044 5 - - - - - - E5SL-LX65 0,506
036045 6 - - - - - - E6SL-LX70 0,602

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
FERRO NAVICOLARE APERTO
RIALZATO AL TALLONE

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
PUNTA LARGA

CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
037046 3X0 117 120 33,5 18 10 10 E3SL-LX55 0,320
037047 2X0 123 126 35,5 19 10 10 E3SL-LX55 0,360
037048 0 129 132 37 20 10 10 E3SL-LX55 0,400
037049 1 135 138 38,5 21 10 10 E4SL-LX60 0,440
037050 2 141 144 40 22 10 10 E4SL-LX60 0,480
037051 3 147 150 42 23 10 10 E4SL-LX60 0,520
037052 4 153 156 44 24 10 10 E5SL-LX65 0,560
037053 5 159 162 45,5 24,75 10 10 E5SL-LX65 0,600
037054 6 165 168 47,2 25,7 10 10 E6SL-LX70 0,650

Ferro Simmetrico Anteriore Punta larga con 2 masselotte. Binda larga in punta con
talloni affinati, rigatura profonda 6 mm e larga 5 per utilizzare chiodi a gambo fine. E’
il ferro di prima scelta nelle patologie del tendine flessore superficiale delle falangi e
del legamento sospensore del nodello diminuendo la loro tensione grazie allo
sprofondamento dei talloni e galleggiamento della punta su terreni penetrabili.
Utilizzato anche per proteggere l’area frontale della suola e in certe forme di
rampinismo.
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CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
037073 3X0 118 112 32 18 10 10 E3SL-LX55 0,290
037074 2X0 124 118 33,6 19 10 10 E3SL-LX55 0,320
037075 0 130 124 35,2 20 10 10 E3SL-LX55 0,360
037076 1 136 130 36,8 21 10 10 E4SL-LX60 0,400
037077 2 142 136 38,5 22 10 10 E4SL-LX60 0,440
037078 3 148 142 40 23 10 10 E4SL-LX60 0,480
037079 4 154 148 41,75 24 10 10 E5SL-LX65 0,520
037080 5 160 154 43,3 24,7 10 10 E5SL-LX65 0,560
037081 6 166 160 45 25,5 10 10 E6SL-LX70 0,600

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

POSTERIORE FIFPE
PUNTA LARGA

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

FERRO SPAVENIO FIFPE
FORMA OVALE

CODICE N° H L BT BP BT S CHIODO kg/CP
037082 3X0 132 113 28 26,2 20,5 10 E3SL-LX55 0,340
037083 2X0 138 119 29 28 21,5 10 E3SL-LX55 0,370
037084 0 144 125 30,6 28,6 22,5 10 E3SL-LX55 0,410
037085 1 150 131 32 29,75 23,5 10 E4SL-LX60 0,450
037086 2 156 137 33,5 31 24,5 10 E4SL-LX60 0,590
037087 3 162 143 34,85 32 25,5 10 E4SL-LX60 0,640
037088 4 168 149 36 33,3 26,5 10 E5SL-LX65 0,690
037089 5 174 155 37,5 34,5 27,5 10 E5SL-LX65 0,740
037090 6 180 161 39 35,7 29 10 E6SL-LX70 0,800

Ferro Simmetrico Posteriore Punta larga con 2 masselotte. Binda larga in punta con
talloni affinati. Ferro dalla punta robusta, larga, che protegge la suola in punta e
favorisce lo sprofondamento dei talloni in terreni deformabili. Permette in caso di
necessità di ricavare un rim per i soggetti “raideur”, che trascinano i posteriori e
consumano la punta anche se meno duraturo per questo utilizzo rispetto al ferro in
ferro.

Ferro Spavenio. Binda larga e binda stretta asimmetrici, forma ovalizzata adattabile
sia agli anteriori che ai posteriori. Spessore differenziato per numerazione. L’azione
primaria di questo ferro è sui terreni penetrabili dove la parte con binda larga tende a
galleggiare maggiormente e quella stretta tende a penetrare. Si rivela vantaggioso
quindi nelle forme di spavento osseo, montato con la binda stretta mediale e nelle
patologie dei legamenti collaterali, montato con la binda larga dalla parte del
legamento offeso.
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CODICE N° H L BINDA
PUNTA

BINDA
TALLONE

SP.
PUNTA

SP.
TALLONE CHIODO kg/CP

036019 3x0 - - - - - - - -
036020 2x0 - - - - - - - -
036021 0 - - - - - - - 0,526
036022 1 - - - - - - - 0,565
036023 2 - - - - - - - 0,609
036024 3 - - - - - - - -
036025 4 - - - - - - - -
036026 5 - - - - - - - -
036027 6 - - - - - - - -

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE
SPINA
2 BARBETTE
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CODICE N° H L BINDA
PUNTA

BINDA
TALLONE

SP.
PUNTA

SP.
TALLONE CHIODO kg/CP

037055 3x0 - - - - - - - 0,275
037056 2x0 - - - - - - - 0,334
037057 0 - - - - - - - 0,369
037058 1 - - - - - - - 0,425
037059 2 - - - - - - - 0,462
037060 3 - - - - - - - 0,512
037061 4 - - - - - - - 0,558
037062 5 - - - - - - - 0,617
037063 6 - - - - - - - 0,674

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE APQL
PUNTA E BINDA LARGA
3 BARBETTE

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE APLO
PUNTA LARGA FORMA OVALE
2 BARBETTE

CODICE N° H L BINDA
PUNTA

BINDA
TALLONE

SP.
PUNTA

SP.
TALLONE CHIODO kg/CP

037064 3x0 - - - - - - - -
037065 2x0 - - - - - - - -
037066 0 - - - - - - - -
037067 1 - - - - - - - -
037068 2 - - - - - - - -
037069 3 - - - - - - - -
037070 4 - - - - - - - -
037071 5 - - - - - - - -
037072 6 - - - - - - - -
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CODICE N° H L BINDA
PUNTA

BINDA
TALLONE

SP.
PUNTA

SP.
TALLONE CHIODO kg/CP

037091 3x0 - - - - - - - 0,307
037092 2x0 - - - - - - - 0,329
037093 0 - - - - - - - 0,361
037094 1 - - - - - - - 0,411
037095 2 - - - - - - - 0,480
037096 3 - - - - - - - 0,502
037097 4 - - - - - - - 0,656
037098 5 - - - - - - - 0,800
037099 6 - - - - - - - 0,910

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE ASP
ASIMMETRICO SPAVENIO

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE ASPX
PUNTA LARGA TALLONI FINI
3 BARBETTE

CODICE N° H L BINDA
PUNTA

BINDA
TALLONE

SP.
PUNTA

SP.
TALLONE CHIODO kg/CP

037100 3x0 - - - - - - - -
037101 2x0 - - - - - - - -
037102 0 - - - - - - - -
037103 1 - - - - - - - -
037104 2 - - - - - - - -
037105 3 - - - - - - - 0,490
037106 4 - - - - - - - -
037107 5 - - - - - - - -
037108 6 - - - - - - - -
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CODICE N° H L S CHIODO kg/CP
038001 12X0 124 60 8 FJ00 -
038002 11X0 130 66 8 FJ00 -
038003 10X0 136 73 8 FJ00 -
038004 9X0 142 79 8 FJ00 -
038005 8X0 148 85 8 FJ00 -
038006 7X0 154 91 8 FJ00 -
038007 6X0 160 97 8 FJ00 -

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

FERRO FIFPE
CON ESTENSIONE
PLANTARE/PALMARE

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

FERRO FIFPE
CON ESTENSIONE
DORSALE

CODICE N° H L S CHIODO kg/CP
038008 12X0 79 61 8 FJ00 -
038009 11X0 85 67 8 FJ00 -
038010 10X0 91 73 8 FJ00 -
038011 9X0 97 79 8 FJ00 -
038012 8X0 103 85 8 FJ00 -
038013 7X0 109 91 8 FJ00 -
038014 6X0 115 97 8 FJ00 -

Ferro simmetrico con estensione plantare/palmare per contrastare casi di lassità
tendinea.

Ferro simmetrico con estensione dorsale per contrastare il rampinismo nei puledri
affetti.
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CODICE N° H L S CHIODO kg/CP
038015 12X0 64 80 8 FJ00 -
038016 11X0 70 86 8 FJ00 -
038017 10X0 76 93 8 FJ00 -
038018 9X0 82 99 8 FJ00 -
038019 8X0 88 105 8 FJ00 -
038020 7X0 94 111 8 FJ00 -
038021 6X0 100 117 8 FJ00 -

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

FERRO FIFPE
CON ESTENSIONE
MEDIALE

Ferro simmetrico con estensione mediale per contrastare casi di deviazioni angolari.
Può essere usato con l’estensione sia interna che esterna, a seconda della patologia
da curare.
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CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
039001 3X0 126 122 - - 15 15 - 0,410
039002 2X0 132 128 - - 15 15 - 0,460
039003 0 138 134 - - 15 15 - 0,500
039004 1 144 140 - - 15 15 - 0,540
039005 2 150 146 - - 15 15 - 0,580
039006 3 156 152 - - 15 15 - 0,640
039007 4 162 158 - - 15 15 - 0,680
039008 5 168 164 - - 15 15 - 0,740
039009 6 174 170 - - 15 15 - 0,790

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
ROCK & ROLL APERTO

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
ROCK & ROLL CHIUSO

CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
039010 3X0 126 122 - - 15 15 - 0,480
039011 2X0 132 128 - - 15 15 - 0,540
039012 0 138 134 - - 15 15 - 0,590
039013 1 144 140 - - 15 15 - 0,640
039014 2 150 146 - - 15 15 - 0,690
039015 3 156 152 - - 15 15 - 0,790
039016 4 162 158 - - 15 15 - 0,810
039017 5 168 164 - - 15 15 - 0,870
039018 6 174 170 - - 15 15 - 0,940

Ferro Rock & Roll aperto o chiuso. La particolarità di questo modello è quella di
concentrare su una piccola superfice centrale tutta la pressione dello zoccolo
scaricando tutta la parete esterna. Ferro Rullante su tutto il perimetro. Privo di
rigatura, le stampe vanno fatte dal maniscalco a seconda dello zoccolo da ferrare, i
chiodi da utilizzarsi sono i PG a testa piana. La superfice di contatto della volta
superiore è più larga per cui va asportata tutta la parte in eccesso.

Ferro Rock & Roll è ormai un ferro molto conosciuto per la sua capacità di eliminare
molte zoppie legate a patologie articolari e/o legamentose. Assai valido anche nelle
patologie navicolari a carattere legamento e, montato al contrario, per i soggetti che
poco tollerano un brusco contatto col terreno nella fase di appoggio. E’ assai
importante che venga montato con precisione rispettando il centro di pressione.
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CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
039019 3X0 125 136 - - 15 15 - 0,560
039020 2X0 131 142 - - 15 15 - 0,610
039021 0 137 148 - - 15 15 - 0,670
039022 1 143 154 - - 15 15 - 0,720
039023 2 149 160 - - 15 15 - 0,780
039024 3 155 166 - - 15 15 - 0,850
039025 4 161 172 - - 15 15 - 0,910
039026 5 167 178 - - 15 15 - 0,980
039027 6 173 184 - - 15 15 - 1,050

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
MULTIDIREZIONALE APERTO

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
MULTIDIREZIONALE CHIUSO

CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
039028 3X0 125 136 - - 15 15 - 0,630
039029 2X0 131 142 - - 15 15 - 0,680
039030 0 137 148 - - 15 15 - 0,750
039031 1 143 154 - - 15 15 - 0,810
039032 2 149 160 - - 15 15 - 0,880
039033 3 155 166 - - 15 15 - 0,960
039034 4 161 172 - - 15 15 - 1,020
039035 5 167 178 - - 15 15 - 1,100
039036 6 173 184 - - 15 15 - 1,180

Ferro Multidirezionale tipo EQUIPLUS. Stesse caratteristiche del Rock & Roll con
aumentata leggermente la superfice di scarico delle pressioni sul suolo.

Ferro Multidirezionale tipo EQUIPLUS. Stesse caratteristiche del Rock & Roll con
aumentata leggermente la superfice di scarico delle pressioni sul suolo.
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CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
039037 3X0 112 114 19 19 15 15 E3SL-LX55 0,270
039038 2X0 119 121 20 20 15 15 E3SL-LX55 0,310
039039 0 126 128 21,25 21,25 15 15 E3SL-LX55 0,350
039040 1 133 135 22,5 22,5 15 15 E4SL-LX60 0,390
039041 2 140 142 23,5 23,5 15 15 E4SL-LX60 0,430
039042 3 147 149 24,75 24,75 15 15 E4SL-LX60 0,480
039043 4 154 156 26 26 15 15 E5SL-LX65 0,520
039044 5 161 163 27 27 15 15 E5SL-LX65 0,580
039045 6 168 170 28,25 28,25 15 15 E6SL-LX70 0,630

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
RULLANTE

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
RULLANTE TALLONI INTERROTTI

CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
039046 3X0 112 114 19 19 15 15 E3SL-LX55 0,310
039047 2X0 119 121 20 20 15 15 E3SL-LX55 0,350
039048 0 126 128 21,25 21,25 15 15 E3SL-LX55 0,380
039049 1 133 135 22,5 22,5 15 15 E4SL-LX60 0,420
039050 2 140 142 23,5 23,5 15 15 E4SL-LX60 0,480
039051 3 147 149 24,75 24,75 15 15 E4SL-LX60 0,520
039052 4 154 156 26 26 15 15 E5SL-LX65 0,580
039053 5 161 163 27 27 15 15 E5SL-LX65 0,640
039054 6 168 170 28,25 28,25 15 15 E6SL-LX70 0,690

Ferro Anteriore Rullante con 2 barbette da piegare. La differenza tra i 2 modelli AR e
ART sta nei talloni che sull’ART sono pieni in modo da poterli eventualmente forare e
filettare per l’applicazione dei ramponi. Eventualmente si può usare anche per far
sprofondare meno i talloni su terreni cedevoli. ARC ha una traversa tripla per
sostenere le parti centrali dello zoccolo e per evitare lo sprofondamento su terreni
morbidi.

Ferro Anteriore Rullante con 2 barbette da piegare. La differenza tra i 2 modelli AR e
ART sta nei talloni che sull’ART sono pieni in modo da poterli eventualmente forare e
filettare per l’applicazione dei ramponi. Eventualmente si può usare anche per far
sprofondare meno i talloni su terreni cedevoli. ARC ha una traversa tripla per
sostenere le parti centrali dello zoccolo e per evitare lo sprofondamento su terreni
morbidi.
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CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
039082 3X0 108,5 114 23,5 - 15 15 E3SL-LX55 0,380
039083 2X0 115,5 121 25 - 15 15 E3SL-LX55 0,430
039084 0 122,5 128 26,5 - 15 15 E3SL-LX55 0,480
039085 1 129,5 135 28 - 15 15 E4SL-LX60 0,540
039086 2 136,5 142 29,5 - 15 15 E4SL-LX60 0,600
039087 3 143,5 149 31 - 15 15 E4SL-LX60 0,660
039088 4 150,5 156 32,5 - 15 15 E5SL-LX65 0,730
039089 5 157,5 163 34 - 15 15 E5SL-LX65 0,800
039090 6 164,5 170 35,5 - 15 15 E6SL-LX70 0,870

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
RULLANTE PUNTA QUADRA
LARGO DI BINDA

Ferro Anteriore Rullante Punta Quadra Largo di Binda con 2 barbette da piegare. La
particolare forma permette di indietreggiare il ferro inchiodando in sicurezza date le
prime 2 stampe a magro. Come per ART precedente, anche in questo ferro i talloni
sono pieni. La larghezza di binda offre una buona copertura e permette al
maniscalco di “lavorare” il ferro a seconda dei diversi casi terapeutici da trattare.
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CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
040001 3X0 126 118 26,5 26,5 15 15 E3SL-LX55 0,480
040002 2X0 132 124 27 27 15 15 E3SL-LX55 0,520
040003 0 138 130 28,5 28,5 15 15 E3SL-LX55 0,560
040004 1 144 136 30 30 15 15 E4SL-LX60 0,600
040005 2 150 142 31 31 15 15 E4SL-LX60 0,670
040006 3 156 148 32 32 15 15 E4SL-LX60 0,730
040007 4 162 154 33,5 33,5 15 15 E5SL-LX65 0,790
040008 5 168 160 34,75 34,75 15 15 E5SL-LX65 0,850
040009 6 174 166 36 36 15 15 E6SL-LX70 0,920

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
FERRO A TAVOLA RULLANTE

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
FERRO A CUORE RULLANTE

CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
040010 3X0 126 118 26,5 26,5 15 15 E3SL-LX55 0,530
040011 2X0 132 124 27 27 15 15 E3SL-LX55 0,570
040012 0 138 130 28,5 28,5 15 15 E3SL-LX55 0,620
040013 1 144 136 30 30 15 15 E4SL-LX60 0,680
040014 2 150 142 31 31 15 15 E4SL-LX60 0,740
040015 3 156 148 32 32 15 15 E4SL-LX60 0,800
040016 4 162 154 33,5 33,5 15 15 E5SL-LX65 0,870
040017 5 168 160 34,75 34,75 15 15 E5SL-LX65 0,940
040018 6 174 166 36 36 15 15 E6SL-LX70 1,020

Ferro Tavola Rullante con 3 barbette da piegare. Fornito con i talloni pieni per poter
applicare i ramponi. Questi ferri permettono una miglior distribuzione o
redistribuzione dei carichi diminuendo la pressione per centimetro quadrato che si
scarica dal cavallo sul ferro e viceversa. L'effetto dato dalla rullatura è migliorativo
nei confronti della tensione che normalmente grava sul flessore profondo e sui
legamenti collaterali.

Il ferro a cuore puo' essere utilizzato inoltre per proteggere completamente il fettone
che in questo caso non dovrà essere in appoggio sul ferro oppure per caricare il peso
direttamente sul fettone quando vogliamo sgravare altre parti (talloni dolenti, setole,
laminiti).
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CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
041001 3X0 143 120 22 20,5 15 15 E3SL-LX55 0,390
041002 2X0 149 126 23 21,5 15 15 E3SL-LX55 0,420
041003 0 155 132 24 22,25 15 15 E3SL-LX55 0,460
041004 1 161 138 25 23 15 15 E4SL-LX60 0,510
041005 2 167 144 26 24 15 15 E4SL-LX60 0,550
041006 3 173 150 26,85 24,85 15 15 E4SL-LX60 0,600
041007 4 179 156 27,75 25,75 15 15 E5SL-LX65 0,640
041008 5 185 162 28,7 26,5 15 15 E5SL-LX65 0,680
041009 6 191 168 29,5 27,5 15 15 E6SL-LX70 0,740

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
FERRO A UOVO RULLANTE

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
FERRO A UOVO RULLANTE
TALLONI INTERROTTI

CODICE N° H L BP BT SP ST CHIODO kg/CP
041010 3X0 143 120 22 20,5 15 15 E3SL-LX55 0,470
041011 2X0 149 126 23 21,5 15 15 E3SL-LX55 0,510
041012 0 155 132 24 22,25 15 15 E3SL-LX55 0,560
041013 1 161 138 25 23 15 15 E4SL-LX60 0,610
041014 2 167 144 26 24 15 15 E4SL-LX60 0,660
041015 3 173 150 26,85 24,85 15 15 E4SL-LX60 0,720
041016 4 179 156 27,75 25,75 15 15 E5SL-LX65 0,770
041017 5 185 162 28,7 26,5 15 15 E5SL-LX65 0,830
041018 6 191 168 29,5 27,5 15 15 E6SL-LX70 0,890

Ferro Uovo Rullante con 2 barbette da piegare. Fornito anche con i talloni pieni per
chi ha la necessità di installare dei ramponi o far cedere meno il ferro in terreni
morbidi. Ferro utile nelle sindromi podotrocleari di cavalli con talloni bassi, favorisce
il breakover anche su terreni duri e in volta è utile nella patologia di entrambi i
collaterali.

Ferro Uovo Rullante con 2 barbette da piegare. Fornito anche con i talloni pieni per
chi ha la necessità di installare dei ramponi o far cedere meno il ferro in terreni
morbidi. Ferro utile nelle sindromi podotrocleari di cavalli con talloni bassi, favorisce
il breakover anche su terreni duri e in volta è utile nella patologia di entrambi i
collaterali.
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CODICE N° H L BINDA
PUNTA

BINDA
TALLONE

SP.
PUNTA

SP.
TALLONE CHIODO kg/CP

039073 3X0 - - - - - - - -
039074 2X0 - - - - - - - -
039075 0 - - - - - - - -
039076 1 - - - - - - - 0,508
039077 2 - - - - - - - -
039078 3 - - - - - - - -
039079 4 - - - - - - - -
039080 5 - - - - - - - -
039081 6 - - - - - - - -

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE ARC
CROCIATO
2 BARBETTE

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FURC
UOVO CROCIATO
2 BARBETTE

CODICE N° H L BINDA
PUNTA

BINDA
TALLONE

SP.
PUNTA

SP.
TALLONE CHIODO kg/CP

041019 3X0 - - - - - - - -
041020 2X0 - - - - - - - -
041021 0 - - - - - - - -
041022 1 - - - - - - - -
041023 2 - - - - - - - -
041024 3 - - - - - - - -
041025 4 - - - - - - - -
041026 5 - - - - - - - -
041027 6 - - - - - - - -
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CODICE N° H L BINDA
PUNTA

BINDA
TALLONE

SP.
PUNTA

SP.
TALLONE CHIODO kg/CP

037010 3X0 - - - - - - - -
037011 2X0 - - - - - - - -
037012 0 - - - - - - - -
037013 1 - - - - - - - -
037014 2 - - - - - - - -
037015 3 - - - - - - - 0,692
037016 4 - - - - - - - 0,746
037017 5 - - - - - - - -
037018 6 - - - - - - - -

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE ACL
CIPOLLA FORMA OVALE
3 BARBETTE
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CODICE N° H L BP BT SP SC ST CHIODO kg/CP
042007 3X0 122 116 27 27 6 15 4 E3SL-LX55 0,300
042008 2X0 128 122 28 28 6 15 4 E3SL-LX55 0,340
042009 0 134 128 29 29 6 15 4 E3SL-LX55 0,380
042010 1 140 134 30 30 6 15 4 E4SL-LX60 0,420
042011 2 146 140 31 31 6 15 4 E4SL-LX60 0,470
042012 3 152 146 32 32 6 15 4 E4SL-LX60 0,520
042013 4 158 152 33 33 6 15 4 E5SL-LX65 0,550
042014 5 164 158 34 34 6 15 4 E5SL-LX65 0,590
042015 6 170 164 35 35 6 15 4 E6SL-LX70 0,630

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
BASCULANTE

NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FIFPE
PIANELLA A CUORE BASCULANTE

CODICE N° H L BP BT SP SC ST CHIODO kg/CP
042016 3X0 124 116 27 27 6 15 4 E3SL-LX55 0,380
042017 2X0 130 122 28 28 6 15 4 E3SL-LX55 0,420
042018 0 136 128 29 29 6 15 4 E3SL-LX55 0,460
042019 1 142 134 30 30 6 15 4 E4SL-LX60 0,500
042020 2 148 140 31 31 6 15 4 E4SL-LX60 0,550
042021 3 154 146 32 32 6 15 4 E4SL-LX60 0,600
042022 4 160 152 33 33 6 15 4 E5SL-LX65 0,620
042023 5 166 158 34 34 6 15 4 E5SL-LX65 0,660
042024 6 172 164 35 35 6 15 4 E6SL-LX70 0,700

Ferri particolari, da montare in seguito a precisa valutazione veterinaria delle
patologie esistenti e dell'arco di traiettoria del piede. Il ferro facilita il momento di
carico e quello di stacco rendendo leggermente meno stabile la fase di carico. A
riposo, su terreno rigido permette al cavallo di stabilire un ottimale angolo plantare.
Riduce a zero lo stress laminare in punta durante lo stacco. La leggera copertura
della suola può essere utile in usi particolari di sensibilità localizzata. Usato per
molte patoligie cui giovano per le caratteristiche su esposte, dal rampinismo alla
navicolite allargando i talloni o aggiungendo una soletta nella parte posteriore.

Fornito con 2 barbette da piegare. La traversa è inclinata di 3° e segue il profilo del
ferro, inoltre è ribassata sia sulla volta inferiore che sulla volta superiore in modo da
non creare pressioni durante il movimento meccanico del ferro. E’ provvista di fori
ciechi in modo da garantire una miglior tenuta di resine , siliconi o impacchi sotto la
suola. Ferro che dona forte stabilità e protezione, usato per gli stessi motivi delle
pianelle o dei ferri a cuore
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NUMERAZIONE
EUROPEA

1
COPPIA

ANTERIORE FHBAS
BASCULANTE AD H
2 BARBETTE

CODICE N° H L BINDA
PUNTA

BINDA
TALLONE

SP.
PUNTA

SP.
TALLONE CHIODO kg/CP

043010 3X0 - - - - - - - -
043011 2X0 - - - - - - - 0,410
043012 0 - - - - - - - 0,445
043013 1 - - - - - - - 0,485
043014 2 - - - - - - - 0,528
043015 3 - - - - - - - -
043016 4 - - - - - - - -
043017 5 - - - - - - - -
043018 6 - - - - - - - -
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